
‭Productblad‬

‭Vedastar SU Safety‬
‭Artikelnummer: 10022508‬

‭Toepassingen‬ ‭Zelfklevende elastomeerbitumen dampremmende laag met speciale‬
‭verbindingstechnologie voor een betrouwbare overlap afdichting, met een‬
‭structurele waterdichting van de hoogste kwaliteit volgens EN 13970.‬
‭Vedatop SU Safety wordt als dampremmer toegepast in constructies met‬
‭Icopal dakbedekkingssystemen voor nieuwbouw en renovatie.‬‭Bij‬
‭voorkeur op onderconstructies van dakplaat, houten / houtachtige,‬
‭alsmede op gesloten onderconstructies bestaande uit bijvoorbeeld beton of‬
‭steenachtig materiaal. Vedatop SU Safety wordt altijd in combinatie met‬
‭Icopal SA Primer toegepast.‬

‭Certificaten‬ ‭Conformiteitsverklaring (DoP) volgens EN 13970 (CE markering).‬

‭Overlapverbinding‬

‭Noodafdichting‬

‭Conform Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen.‬
‭Zelfklevende producten dienen verwerkt te worden bij temperaturen boven‬
‭10°C, ook het materiaal en de ondergrondtemperatuur moeten boven 10°C‬
‭zijn.‬
‭Vedatop SU Safety aanbrengen met langs- en dwarsoverlappen van‬
‭minimaal 10 cm. De dwarsoverlappen dienen ten opzichte van elkaar te‬
‭verspringen. Na het verwijderen van de wegtrekfolie aan de bovenzijde van‬
‭de dwarsoverlap kan Vedatop SU Safety aanvullend worden mechanisch‬
‭bevestigd.‬

‭De‬ ‭langsoverlap‬ ‭wordt‬ ‭koud‬ ‭verkleefd‬ ‭tot‬ ‭een‬ ‭breedte‬ ‭van‬ ‭3‬ ‭cm‬ ‭door‬ ‭de‬
‭wegtrekfolie‬ ‭aan‬ ‭de‬ ‭onderzijde‬ ‭langs‬ ‭de‬ ‭perforatielijn‬ ‭te‬ ‭verwijderen.‬ ‭De‬
‭resterende‬ ‭overlapbreedte‬‭van‬‭7‬‭cm‬‭wordt‬‭met‬‭een‬‭handbrander‬‭gelast‬‭en‬
‭aangedrukt.‬ ‭Na‬ ‭het‬ ‭terugvouwen‬ ‭van‬ ‭de‬ ‭beschermfolie‬ ‭aan‬ ‭de‬‭onderzijde‬
‭wordt‬ ‭ook‬ ‭de‬ ‭dwarsoverlap‬‭gelast‬‭met‬‭de‬‭handbrander‬‭en‬‭aangedrukt.‬‭Ter‬
‭plaatse‬‭van‬‭T-naden‬‭een‬‭hoekje‬‭wegsnijden‬‭ter‬‭grootte‬‭van‬‭de‬‭overlapping‬
‭en de overlapping met zachte vlam egaliseren.‬
‭Indien‬‭extra‬‭bevestigers‬‭worden‬‭aangebracht‬‭in‬‭het‬‭midden‬‭of‬‭op‬‭een‬‭derde‬
‭van‬‭de‬‭baan,‬‭moet‬‭de‬‭rij‬‭bevestigers‬ ‭worden‬‭afgedekt‬‭met‬‭een‬‭10‬‭cm‬‭brede‬
‭strook Vedatop SU Safety.‬

‭De beschermfolie aan de onderzijde buiten de langs- en dwarsoverlap dient‬
‭als scheidingslaag op de houten constructie onder de dakbaan.‬
‭In dit geval moeten de overlappen bijzonder zorgvuldig worden aangedrukt.‬
‭Toegepast als tijdelijke waterdichting moeten de langs- en dwarsoverlappen,‬
‭en ook de T-naden, worden gelast.‬

‭Kenmerken‬ ‭●‬ ‭Efficiënte verwerking dankzij koude verkleving en 10 m rollengte‬
‭●‬ ‭Universeel toepasbaar‬
‭●‬ ‭Bij toepassing  op houten beschot, eerste waterdichte laag en‬

‭scheidingslaag in één‬
‭●‬ ‭Betrouwbare naadverbinding door middel van lassen‬
‭●‬ ‭Beschermt warmtegevoelige ondergronden door de koud‬

‭zelfklevende onderzijde van de overlappen‬

‭19-04-2024 versie 2.1‬‭Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid‬
‭voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.‬
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‭Levering‬
‭Aflevering‬
‭Vedatop SU Safety dakrollen worden verpakt in een wikkel geleverd per 30‬
‭stuks, op europallets in plastic krimphoes.‬

‭Opslag en transport‬
‭Vedatop SU Safety moet koel en verticaal opgeslagen worden op een droge‬
‭en vlakke ondergrond. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden‬
‭worden. Zelfklevende producten moeten opgeslagen worden bij‬
‭temperaturen tussen 10°C en 40°C.Houdbaar tot 6 maanden na vermelde‬
‭productiedatum.‬
‭Product identificatie‬
‭Informatie op de rol: Productnaam / Rol afmetingen / Keurmerken /‬

‭Productiedatum.‬

‭Product omschrijving‬

‭Uiterlijk bovenzijde‬ ‭Speciale folie, langsoverlap met 3 cm wegtrekfolie en 7 cm wegbrandfolie‬

‭Coating bovenzijde‬ ‭Top-elastomeer bitumen‬

‭Type inlage‬ ‭Combidrager‬

‭Coating onderzijde‬ ‭Koud zelfklevend elastomeerbitumen‬

‭Uiterlijk onderzijde‬ ‭7cm wegbrandfolie op de langsoverlap en wegtrekfolie met langsnaadperforatie‬

‭Product prestaties gemeten volgens EN 13970‬
‭Product specificaties‬ ‭Methode‬ ‭Waarde‬ ‭Eenheid‬

‭Zichtbare gebreken‬ ‭EN 1850-1‬ ‭Geen‬ ‭-‬

‭Lengte‬ ‭EN 1848-1‬ ‭10,0‬ ‭m‬

‭Breedte‬ ‭EN 1848-1‬ ‭1,0‬ ‭m‬

‭Rechtheid van kanten‬ ‭EN 1848-1‬ ‭≤ 20‬ ‭mm/10m‬

‭Dikte effectief‬ ‭EN 1849-1‬ ‭3,0 ± 0,2‬ ‭mm‬

‭Waterdampdiffusie‬
‭EN 1931‬

‭μ‬
‭s‬‭d‬

‭2,85.10‬‭-9‬‭± 0,10.10‬‭-9‬

‭5,45.10‬‭4‬‭± 0,20.10‬‭4‬

‭149 ± 5‬

‭kg/(m²s)‬
‭-‬
‭m‬

‭Brandklasse‬ ‭EN 13501-5‬ ‭Klasse E‬

‭Waterdichtheid‬ ‭EN 1928(B)‬ ‭Voldoet‬ ‭≥ 200 kPa‬

‭Treksterkte (langsrichting)‬ ‭EN 12311-1‬ ‭1300 ± 300‬ ‭N/50mm‬

‭Treksterkte (dwarsrichting)‬ ‭EN 12311-1‬ ‭1300 ± 300‬ ‭N/50mm‬

‭Rek (langsrichting)‬ ‭EN 12311-1‬ ‭5 ± 3%(abs)‬ ‭%‬

‭Rek (dwarsrichting)‬ ‭EN 12311-1‬ ‭5 ± 3%(abs)‬ ‭%‬

‭Weerstand tegen dynamische belasting (A(hard) en B(zacht)substraat)‬ ‭EN 12691‬ ‭NPD¹‬ ‭mm‬

‭Afschuifsterkte‬ ‭EN 12317-1‬ ‭NPD¹‬ ‭N/50mm‬

‭Nageldoorscheursterkte ( langs- & dwarsrichting )‬ ‭EN 12310-1‬ ‭200 -0 / +550‬ ‭N‬

‭Lage temperatuur flexibiliteit (Boven // Onder)‬ ‭EN 1109‬ ‭≤ -25 °C // ≤ -30 °C‬ ‭°C‬

‭Waterdampdoorlatendheid na kunstmatige veroudering‬ ‭EN 1931 + EN‬
‭1928‬ ‭NPD¹‬ ‭-‬

‭Waterdampdoorlatendheid na blootstelling aan vloeibare chemicaliën‬
‭inclusief water.‬

‭EN 1847 + EN‬
‭1928‬ ‭NPD¹‬ ‭-‬

‭Gevaarlijke stoffen‬ ‭Voldoet‬
‭1)‬ ‭Geen meting uitgevoerd (niet vereist volgens‬‭EN 13970)‬
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