
Fiche produit 
 
 

Eshagum 470 Blanc 
 
Code article: 11002187 (5m) / 11002186 (7,5m) 
 

 
Applications 

 
Eshagum 470 Blanc peut être utilisé comme couche de finition sur 
pratiquement toutes les 
structures de toiture : toits plats et en pente, dans le cadre de constructions 
neuves ou de rénovations. 
Ce matériau s'applique facilement sous forme de rouleau ignifuge. La 
couche d'ardoise blanche présente un indice SRI de 44. 
 
Eshagum 470 Blanc contient au moins 37 % de matières premières 
recyclées, conformément à la norme ISO 14021. 
 

Certificats 
 
Conception et mise en 
œuvre 
 
 
 
 
 
 
 
Déscription pour le 
cahier des charges et  
préscription pour la 
pose 

Déclaration de conformité selon EN 13707 (marquage CE) 
 
Pose du rouleau selon la méthode au chalumeau. Toutefois, afin d'éviter 
que le chalumeau (flamme nue à 1 200 °C) n'endommage la couche des 
paillettes blanches au niveau du chevauchement, nous recommandons de 
souder ce dernier séparément à l'air chaud. Il en va de même pour les 
bandes d'acrotères et la mise en place des évacuations d'eau et d'autres 
passages. Utilisez un chalumeau pour fixer la bande ou le manchon et de 
l'air chaud pour obtenir une étanchéité parfaite. Les détails peuvent être 
réalisées suivant les règles de l'art pour les systèmes APP à deux couches. 
 
Eshagum 470 blanc minéralisé, membrane à soudée en bitume plastomère 
APP, face supérieure avec paillettes Blanc, face inférieure avec film 
soudable, ép. = 4,7 mm, armature 200 g/m² polyester/verre, soudé en plein 
en éliminant le film thermofusible ou souder sur une couche perforée. 
Souder en plein les joints longitudinaux de min. 8 cm et les joints d'about de 
min. 15 cm. 

 
 
 

Épisode 
Eshagum 470 Blanc les rouleaux de toiture sont emballés en rubans et 
livrés verticalement par 30 pièces (5m) ou 20 pièces (7,5m) , sur des 
palettes euro (80x120cm) dans une gaine thermorétractable en plastique. 
 
Stockage et transport 
Eshagum 470 Blanc doit être stocké verticalement sur une surface sèche et 
plane, à une température comprise entre 0 et 40°C. La lumière directe du 
soleil doit être évitée pendant le stockage. 
 
Identification du produit 
Informations sur le rouleau : Nom du produit. 
                                              Dimensions du rouleau. 
                                              Marques de qualité. 
                                              Date de production. 
 
 

Déscription du produit 
 

Apparence du dessus Paillettes Blanc (SRI 44) avec une feuille de 
recouvrement de 80 ± 5 mm 

Revêtement supérieur Bitume modifié APP 

Type d'insertion Combinaison polyester-verre 

Revêtement dessous Bitume modifié APP 

Apparence dessous Film PE 
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Fiche produit 
 
 

Eshagum 470 Blanc 
 
Code article: 11002187 (5m) / 11002186 (7,5m) 

 
Performance du produit mesurée selon la norme EN 13707 
 

Spécifications du produit Méthode Valeur Unité 

Défauts visibles EN 1850-1 Passé - 

Longueur de la membrane EN 1848-1 5,0 ou 7,5 m 

Largeur de la membrane EN 1848-1 1,0 m 

Rectitude des bords EN 1848-1 Passé - 

Masse par unité de surface EN 1849-1 5,0 ± 10% kg/m² 

Épaisseur de la membrane EN 1849-1 4,7 ± 0,2 mm 

Exposition des toitures à un feu extérieur EN 1187 NPD*  

Classement au feu EN 13501-1 Classe E  

Détermination de l'étanchéité à l'eau EN 1928 Passé ≥ 10 kPa 

Résistance à la rupture (longitudinal) EN 12311-1 850 -20%/+40% N/50mm 

Résistance à la rupture (transversal) EN 12311-1 675 -20%/+35% N/50mm 

Allongement à la rupture (longitudinal) EN 12311-1 15 -15/+40%abs % 

Allongement à la rupture (transversal) EN 12311-1 25 -15/+35%abs % 

Résistance au croissance des racines EN 13948 NPD¹ - 

Résistance au poinçonnement statique (A, substrat mou) EN 12730 NPD¹ kg 

Résistance au poinçonnement statique (B, support dur) EN 12730 NPD¹ kg 

Résistance au choc (A, support dur) EN 12691 NPD¹ mm 

Résistance au choc (B, substrat mou) EN 12691 ≥ 1000 mm 

Résistance à la déchirure (au clou) EN 12310-1 175  -0/+350 N 

Résistance au pelage des joints EN 12316-1 NPD¹ N/50mm 

Résistance au cisaillement des joints EN 12317-1 500  -0/+340 N/50mm 

Souplesse à basse température EN 1109 ≤ -15 °C 

Souplesse à basse température après vieillissement artificiel EN 1296 & EN 1109 -5  +0/-15 °C 

Résistance au fluage à température élevée EN 1110 ≥ 130 °C 
Résistance à l'écoulement à température élevée après vieillissement 
artificiel EN 1296 & EN 1110 120  -0/+30 °C 

Vieillissement par exposition combinée de longue durée aux 
rayonnements UV, à la température élevée et à l'eau EN 1297 NPD¹ - 

Stabilité dimensionnelle EN 1107-1 ≤ |0,3| % 

Adhérence des granulats EN 12039 15 ± 15 % 

SRI (Solar Reflective Index)  ASTM E 1980 44 ± 2 - 

Propriétés de transmission de la vapeur d'eau EN 1931 µ  = 20.000 - 

Substances dangereuses  NPD¹  
    1) Aucune performance déterminée (non requis selon EN 13707) 
  *) Étant donné que le risque d'incendie d'un toit est déterminé par la construction de la toiture, aucune performance ne peut être      
donnée pour le produit seul 
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