
 

LIMAHOYA METÁLICA 
 
 

 
Descripción: Canalización del agua de lluvia en uniones de faldones del tejado. 
• Para cubiertas de tejados con formato pequeño y mediano. 
• se puede instalar en cualquier techo con un ángulo de pendiente entre 15 y 60 ° 
(26 y 175%). 

 

Código Identificación del producto: 
Comercialización – 7042585 – 7042586 (según ancho y color) 
Fabricación – 568513 - 568511 

 
 
 

Fabricado por: 
 
 

Monier Roofing Components GmbH 

 

Distribuido en España por: 
Cobert Tejas Ibérica S.L.U. 

 

Norma Armonizada: Resistencia al Fuego: E 
 
 
 
 

 

Especificaciones 
• Longitud: 2.10 m 
• Ancho total: 50 cm. 
• Ancho de trabajo: 46 cm. 
• Espesor: 0.6 mm 
• Dureza: Resistencia a una presión de 5806 N 
• Peso: 4.8 kg 
• Colores: rojo, marrón, cinc 
• Solapes: 

- 15 cm si la pendiente es <30% 
- 10 cm si pendiente ≥ 30% (marcado). 

 
 
 

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. 

 
BMI Roofing Systems, S.L.U. Villaluenga de la Sagra, Octubre 2019 
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Declaración de Prestaciones Productos BMI Cobert DdP 
BMI Components 


