
BAANTYPE EN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Naam van product Vedaflor WS-X

Productomschrijving Wortelwerend elastomeerbitumen lasmembraan 

met polyestervlies inlage als toplaag voor meer-

laagse dak- of bouwkundige afdichting van de 

hoogste kwaliteit volgens DIN EN 13707, DIN EN 

13969, DIN SPEC 20000-201 en DIN/TS 20000-202 

met technische waarden boven de minimum

vereisten van de normen.

Membraanlengte 5 m

Membraanbreedte 1 m

Baandikte 5,2 mm

Afstrooiing Blauwgroen

Membraanopbouw 	§ Blauwgroene leislag met coatingvrije rand in  

de lengterichting

	§ Deklaag boven: top-elastomeerbitumen, wortelwerend

	§ Inlage: polyestervlies 250 g/m²

	§ Onderzijde: gegroefd BlueSpeed reliëf met  

gemakkelijk smeltbare folie aan de onderzijde

Toepassingsgebied Vedaflor WS-X blauwgroen wordt gebruikt als 

wortelwerende toplaag voor renovaties en nieuwbouw 

in de afdichtingsoplossingen van BMI

	§ Volgens DIN 18531 Dakafdichting, 

toepassingsklasse K1 en K2

	§ Volgens DIN 18532 Afdichting van berijdbare 

verkeersoppervlakken van beton, gebruiksklassen 

N1-V tot N3-V, bouwwijze 1a, 2a en 2b volgens 

DIN 18532-3

	§ Volgens DIN 18533 Afdichting van onderdelen die in 

contact komen met de grond, waterblootstellings-

klasse W3 op ondergrondse plafondoppervlakken

	§ Volgens de 'Technische regels voor de planning en 

uitvoering van afdichting met polymeerbitumen- 

en bitumenmembranen', het ABC van bitumen-

membranen van de Industrieverband Bitumen- 

Dach- und Dichtungsbahnen (vdd e.V.), als toplaag 

van een dakafdichting in toepassingsklasse K1 en 

K2 gebruikt. Het maakt deel uit van een minimaal 

2-laags afdichtingssysteem en tegelijkertijd van 

een wortelwerende laag. Het is even geschikt voor 

intensieve als voor extensieve groendaken.  

Verdere laagopbouw kan plaatsvinden met een 

tijdsvertraging.

Eigenschappen 

Vedaflor WS-X 

blauwgroen

	§ Eigenschapsklasse E1 DIN 18531-2 en DIN SPEC 

20000-201

	§ Producttype T DIN EN 13969

	§ Wortelwerend - getest volgens de FLL-methode 

(testrapport beschikbaar)

	§ Snelle en betrouwbare lasbaarheid dankzij de 

BlueSpeed-technologie, die zowel energie als tijd 

bespaart

	§ Verhoogde weerstand tegen veroudering in 

vergelijking met standaardproducten

	§ Hoog scheuroverbruggend vermogen en 

perforatieweerstand dankzij de hoogwaardige 

polyestervliesdrager

	§ Permanente flexibiliteit

	§ Getest in het systeem, beproefd door abP 

(allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) en 

voldoet aan de vereiste 'harde dakbedekking', 

classificatie BROOF (t1)

Vedaflor WS-X
Wortelwerend elastomeerbitumen membraan  

als toplaag voor meerlaagse plaatsing

Technisch gegevensblad
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TECHNISCHE GEGEVENS Productgegevens volgens DIN EN 13707

DIMENSIONALE KENMERKEN

Nominale dikte (mm) 5,2

Nominale breedte (mm) 1000

Nominale rollengte (m) 5

Massa (kg/m²) 6,44

Massa per rol (kg) 32,2

PRESTATIES

Test Standaard Eenheid Gemiddelde waarde

Zichtbare gebreken EN 1850-1 – Geen gebreken

Lengte EN 1848-1 m ≥ 5,00

Breedte EN 1848-1 m ≥ 1,00

Nominale dikte EN 1849-1 mm ≥ 5,20

Rechtheid EN 1848-1 mm / 10 m ≤ 20

Waterdichtheid EN 1928 kPa ≥ 200 (24u)

Brandgedrag EN ISO 11925-2 /

EN 13501-1

- Klasse E

Gedrag in geval van brand van buitenaf CEN/TS 1187 - BROOF (t1)*

Treksterkte (langs-/dwarsrichting) EN 12311-1 N/50 mm 1.200 / 1.200

Rek (langsrichting/dwarsrichting) EN 12311-1 % 50/50

Weerstand tegen worteldoorgroei EN 13948 – Geslaagd*

Flexibiliteit bij lage temperatuur EN 1109 C° ≤-36

Vloeiweerstand bij verhoogde 

temperatuur

EN 1110 C° ≥ +120

* In het systeem getest

AANWIJZINGEN VOOR HET LEGGEN EN AANVULLENDE AANWIJZINGEN
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Technisch advies	

T +32 53 72 96 60		

E info.be.icopal@bmigroup.com

Toestand: 02/2025. Opgemaakt volgens de laatste technische toestand en kennis. Technische 
wijzigingen op basis van verdere ontwikkelingen zijn mogelijk. Het is de verantwoordelijkheid van 
de gebruiker om de geschiktheid van het product objectief te beoordelen en zich ervan te 
vergewissen dat hij over de geldige versie van de productfiche beschikt.

BMI Belgium BV
Wijngaardveld 25
9300 Aalst

bmibelgium.be

Dekkingsmethode Vedaflor WS-X blauwgroen wordt aangebracht over het volledige oppervlak met een bedekking 

van minstens 8 cm in de lengte en in de breedte over de naad, met een verspringing van de 

dwarsnaad en in een laag verschoven ten opzichte van de eerste afdichtingslaag met behulp 

van een propaangasbrander.

Instructies voor opslag Vedaflor WS-X blauwgroen moet verticaal en beschermd tegen vocht, uv-straling en hitte 

worden opgeslagen. In het koude seizoen mogen de rollen pas vlak voor de verwerking van 

de vorstvrije tussenopslag naar de installatielocatie worden gebracht.

Instructies voor 

verwijdering

Polymeerbitumen- en bitumenmembranen, en ook bouwafval (Europese afvalcatalogus 

EWC‑nummer 17 03 02 'Bitumenmengsels') kunnen zonder milieuschade in het thermische 

recyclageproces worden verwerkt.

Extra gebruiksaanwijzingen De voorschriften van de werkgeversorganisaties inzake omgaan met open vuur tijdens de 

verwerking moeten worden nageleefd.

De volgende aanbevelingen vergemakkelijken de verwerking en verbeteren het resultaat:

	§ Het gebruik van een wikkelkern voor lassen over het volledige oppervlak.

	§ De plaatsing van een hoekafschuining in het geval van T-verbindingen.

U vindt een prestatieverklaring (DoP) op www.bmigroup.com/be
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