Leistungserklarung

SYN-BMI-045-CE
DIVOROLL DUO COMFORT

1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES 7. ERKLARTE LEISTUNGEN
PRODUKTTYPS
SYN-BMI-045-CE | WESENTLICHE MERKMALE CHARAKTERISTIKA
Brandverhalten Klasse E

2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Widerstand gegen Wasserdurchgang w1
Unterdeck- und Unterspannbahnen fiir Dachdeckung
Zugfestigkeit (langs) 380 +30/-30 N/50mm
Zugfestigkeit (quer) 300 +30/-30 N/50mm
3. HERSTELLER
BMI Group Operations SARL Zugdehnung (langs) 40 +10/-10 %
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg Zugdehnung (quer) 55 +10/-10 %
4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND UBERPRUFUNG | Widerstand gegen WeiterreiRen (1ngs) 230 +30/-30 N
DER LEISTUNGSBESTANDIGKEIT
Widerstand gegen WeiterreilRen (quer) 300 +30/-30 N
System 3
Kunstliche Alterung: Widerstand gegen W1
5. HARMONISIERTE NORM Wasserdurchgang
EN 13859-1:2010 Kiinstliche Alterung: Zugverhalten (langs) 330 +30/-30 N/50mm
6. NOTIFIZIERTE STELLE(N) Kinstliche Alterung: Zugverhalten (quer) 250 +30/-30 N/50mm
0751 Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V.
Miinchen Kiinstliche Alterung: Dehnung (langs) 30 +10/-10 %
Kiinstliche Alterung: Dehnung (quer) 40 +10/-10 %
Kaltbiegeverhalten -20C°

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen

des Herstellers von:

HARMONISIERTE NORM: EN 13859-1:2010

Z A

lan Hind

in Luxembourg
am  20.12.2024

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht

der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen.
Fir die Erstellung der Leistungserklarung im

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist
allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
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