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BMI Gründach-Systeme 

Gründach-Set 
E18 plus
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CLASSIC EXTENSIVGRÜNDACH
TECHNISCHE DATEN  
(bei 6 cm Substrathöhe verdichtet)
Gewicht (trocken) ca. 60–80 kg/m2

Gewicht (wassergesättigt) ca. 90–121 kg/m2

Systemhöhe (gesamt) 8–11 cm
Dachneigung 0–5°
Wasserrückhalt 50–60%
Spitzenabflussbeiwert Cs = 0,4–0,5
Wasserspeicherkapazität:

Vegetationsmatte Sedum-Mix
Sedumsprossen

 
ca. 42 l/m2 
ca. 39 l/m2

Systemaufbau 
1.	 Vegetationsmatte, Sedumsprossen 

und/oder Flachballenpflanzen 
2.	 BMI Extensivsubstrat 
3.	 BMI Flor SD-V 25 Speicher- und  

Dränagematte
4.	 Trenn- und Schutzvlies TSV 300

ICOFLOR

GRÜNDACH-SET E18 PLUS

TECHNISCHE DATEN  
(bei 3 cm Substrathöhe verdichtet)

Gewicht (wassergesättigt) ca. 70 kg/m2

Systemhöhe ca. 6 cm 
Dachneigung: 

Kunststoffabdichtung 
Bitumenabdichtung

0–5°
0–20° 

Wasserrückhalt ca. 45–50%
Spitzenabflussbeiwert Cs = 0,5–0,6
Wasserspeicherkapazität ca. 28 l/m2 

TECHNISCHE DATEN  
(bei 4,5 cm Substrathöhe verdichtet)
Gewicht (trocken) ca. 40 kg/m2

Gewicht (wassergesättigt) ca. 90 kg/m2

Systemhöhe ca. 7 cm 
Dachneigung: 

Kunststoffabdichtung 
Bitumenabdichtung

 
0–5° 
0–10°

Wasserrückhalt ca. 50%
Spitzenabflussbeiwert Cs = 0,5
Wasserspeicherkapazität ca. 34 l/m2 

Systemaufbau 
1.	 Sedumsprossen oder  

Vegetationsmatte Sedum-Mix*
2.	  BMI Extensivsubstrat
3.	 Icoflor-Vlies
4.	 Icoflor-Platte

Icoflor-Gittermatte*
Icoflor-Bodenverfestiger*
Icoflor-Drainmatte**

(Gutschein)
2.	 BMI Extensivsubstrat 
3.	 Schutz-, Filter- und Wasser- 

speichermatte 25 mm
4.	 Filtervlies 100 g/m2

LEICHT-GRÜNDACH
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TECHNISCHE DATEN
Gewicht (trocken) ca. 18 kg/m2

Gewicht (wassergesättigt) ca. 45 kg/m2

Systemhöhe ca. 7 cm 
Dachneigung 0–5°
Wasserrückhalt ca. 50%
Wasserspeicherkapazität ca. 25 l/m2 

Systemaufbau 
1.	 Vegetationsmatte Sedum-Mix
2.	 Wachstumsmatte Green Roll (2 cm)
3.	 Dränagematte Drainmat PVT
4.	 Geotextil 300-REC

BMI Gründach-Systeme   

* Erforderlich für den Einstaz bei Dächern ab 10° Dachneigung 
** Erforderlich für den Einsatz bei Dächern mit einer Dachneigung unter 2%

bmigroup.de

Für den Systemaufbau 
1. Sedumsprossen und Dünger  

Gewicht (trocken) ca. 40 kg/m2


