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Asennusohjeet helpottavat asennustyötä ja luovat edel- 
lytykset oikein asennetulle ja siten hyvin toimivalle tiilika-
tolle. Tegalit Aerlox -kattotiilien asennuksessa noudate-
taan pääosin BMI:n betonikattotiilille tarkoitettua yleis- 
asennusohjetta poissuljettuna tässä asennusohjeessa 
esitettävät erikoiskohdat. Asennustyö tulee tehdä huo-
lellisesti sillä tuuli kuljettaa vettä laattatiilen pinnalla 
erilailla kuin aaltoprofiilitiilellä. Epäjatkuvilla katteilla, ku-
ten tiilikatoilla, aluskatteen ja -rakenteiden merkitys on 
suuri, koska ääriolosuhteissa aluskatteelle voi kulkeutua 
vettä.

YLEISIÄ OHJEITA
Katon mitat on hyvä tarkastaa, jolloin vältytään työn aikai- 
silta hankalilta korjauksilta. Suositeltava kattokaltevuus 
Tegalit Aerlox -betonikattotiilille on jyrkempi kuin 1:3 (yli 
18,4°). Tegalit Aerlox -tiilet voidaan asentaa kuitenkin 
myös loivemmalle katolle, kunhan kattokaltevuus on vä-
hintään 1:4 (14°). Mikäli kaltevuus on 1:3 tai loivempi on 
aluskatteena käytettävä kiinteän alustan aluskermiä esim. 
Icopal TarraPolar tai Icopal TarraLight sekä painekyllästet-
tyjä tuuletusrimoja. Painekyllästettyä puutavaraa käytet-
täessä kiinnityksessä tulee käyttää A2-luokan ruostu-
mattomia kiinnitystarvikkeita. Tuuletusrimat on lisäksi 
tiivistettävä. Tuuletusriman ja aluskermin väli tiivistetään 
kumibitumiliimalla. Huomioi, että monimuotoisissa katto-
rakenteissa tai vaativissa olosuhteissa tulee aluskatteena 
käyttää aina umpilaudoituksen tai levyalustan päälle asen-
nettua bitumista aluskermiä (AKE tai AKK1).

Kattotiilien eri tuotantoerissä saattaa esiintyä vähäisiä sä-
vyeroja. Mahdollisten sävyerojen tasaamiseksi tiilet suosi-
tellaan asennettavan vuorotellen eri tiililavoilta.

Tegalit Aerlox
Laattatiilen asennuksessa huomioivia asioita:
	· Ruodejako on tiheämpi kuin aaltoprofiilitiilellä
	· Kaikki lisätarvikkeet tulee asentaa työn edetessä, 
koska tiilien lukkiutuvuuden takia niitä on työlästä 
poistaa tai työntää ylöspäin toisin kuin aaltoprofiili-
tiiliä.
	· Asenna lumiesteiden ja kattosiltojen lisäruoteet 
paikoilleen erillisten ohjeiden mukaisesti.
	· Varmista läpivientien paikat.
	· Tegalit Aerlox tiilet toimitetaan 35 tiilen muovite-
tuissa nipuissa. Lavalla on kahdessa kerroksessa 
kolme 35 tiilen nippua. Voit halutessasi leikata 
villaveitsellä nipusta pienempiä 4 tiilen nippuja ja 
jakaa niput katolle esim. 1200 mm välein kaksi 
nippua vierekkäin joka toiselle ruoteelle niin, että 
niput ovat linjan vasemmalla puolella.
	· HUOM! Laattatiilet asennetaan puolen tiilen 
limityksellä, joka toinen tiilirivi aloitetaan puolitiilellä 
tai päätytiiliä käytettäessä vuorotellaan puoli- ja 
täyspäätytiilien välillä.
	· Laattatiilellä tiilen ja aluskatteen välisen tilan 
tuuletus on suunniteltava huolellisesti. Vapaasti 
asennettavan aluskatteen kanssa suositellaan 
tuulettuvan korokeriman käyttöä.
	· Käytettäessä umpialustan päälle asennettavaa 
aluskermiä on räystäsrakenne suunniteltava siten, 
että vesi valuu aluskermiltä ja vesikatteelta 
räystäskouruun.

Ohjeelliset ruodekoot. Käytettävät ruodekoot ovat aina 
rakennesuunnittelijan vastuulla.

TIILIRUOTEIDEN SUOSITELTU 
MINIMIKOKO
Kattotuolijako (mm) 600 900 1200

Ruodekoko (mm) 48x48 48x48 48x73
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TEKNISET TIEDOT 	

 Pituus:1 420 mm

Leveys / hyötyleveys:  330 mm / n. 300 mm

Ripustuspituus:2 396 mm

Hyötyleveys: n. 299 mm

Tiilen paino: 4,6 kg/kpl  
n. 49 kg/m2

Ruodejako eri 
kattokaltevuuksilla:

1:4-1:3 (14...18,4°) 312 mm
<1:3-1:2,5 (>18,4...21,8°) 312-315 mm
<1:2,5-1:2 (>21,8...26,6°) 312-325 mm
<1:2 (>26,6°) 312-340 mm

Menekki eri 
kattokaltevuuksilla:

1:4-1:2,5 (14…21,8°) n. 10,7 kpl/m2

<1:2,5 (>21,8°) n. 9,8 kpl/m2

Minimi limitys eri  
kattokaltevuuksilla:

1:4-1:3 (14...18,4°) 108 mm
<1:3-1:2,5 (>18,4...21,8°) 105 mm
<1:2,5-1:2 (>21,8...26,6°) 95 mm
<1:2 (>26,6°) 80 mm

Aluskate:

1:4-1:3 (14...18,4°) Kiinteälle alustalle 
asennettava bitumialuskermi3

<1:3-1:2,5 (>18,4...21,8°) Suositeltavaa 
käyttää kiinteälle alustalle asennettavaa 
bitumialuskermia
<1:2,5 (>21,8°) Roikkuva/vapaasti asen-
nettava aluskate tai bitumialuskermi4

1 Pituus millimetreinä voi vaihdella ±1% standardin EN 490:2011 
mukaisesti.
2 Mitta tiilen pohjasta kynsien alareunasta tiilen alareunaan.
3 Kiinteää alustaa käytettäessa, kaltevuuden ollessa 1:3 tai loivempi, on 
tuuletusrimoina käytettävä painekyllästettyä puutavaraa ja A2-luokan 
ruostumattomia kiinnikkeitä. Lisäksi tuuletusrimat on tiivistettävä 
kumibitumiliimalla.
4 Huom, monimuotoisissa kattorakenteissa tai vaativissa olosuhteissa 
tulee aluskatteena käyttää aina kiinteälle alustalle asennettavaa 
aluskermiä!

KATTOKALTEVUUDEN MUUNTOTAULUKKO

Suhdeluku 1:4 1:3 1:2,5 1:2 1:1,5 1:1 1:0,5

Asteluku 14° 18,4° 21,8° 26,6° 33,7° 45° 63,4°

LAPPEEN LEVEYDEN MITOITUS
Kattotiilien asennuksessa tulisi katon leveydessä pyrkiä 
hyötyleveyden mukaisiin kerrannaisiin. Tegalit Aerlox -kat-
totiilen hyötyleveys on 300 mm ja puolitiilen 150 mm.  
Kun katon tavoiteltu leveys on 7000 mm, pystysuuntais-
ten tiilirivien määrä saadaan jakamalla 7000 mm 300:lla  
eli 23,33 pystyriviä. Lopputulos pyöristetään alaspäin ja li-
sätään yksi puolitiili, jotta saadaan pystysaumojen limitys 
oikein joka toiselle tiilelle (23x300+150=7050 mm). Lap-
peen leveyden mitoitus tehdään oheisten kuvien mukai-
sesti.

Huom! Tegalit Aerlox -päätytiiliä käytettäessä ruodejako ei 
voi alittaa 312 mm:ä päätytiilen rakenteesta johtuen.

Varsinkin päätytiiliä käytettäessä suosittelemme, että 
päätyräystäs tehdään valmiiksi vasta kun kattotiilet on toi-
mitettu tontille, jolloin alimmainen tiilirivi voidaan asentaa 
ja tarkistaa vaakasuuntainen etenemä.
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Kaltevuus
Ruodepaksuus
48 mm

Korotus räystäällä eri 
kattokaltevuuksilla  
(kun ei käytetä tuulettuvaa 
koroketta):

1:4 – 1:3 n. 37 mm
1:3 – 1:2,5 n. 33 mm
>1:2,5 n. 30 mm

Periaatepiirustus räystäsrakenteesta 
kiinteän alustan aluskermillä.

RUODEJAON LASKEMINEN JA ASENTAMINEN
Ylin tiiliruode asennetaan Tegalit Aerlox -tiilellä noin  
65 mm päähän harjapiikistä.

Huomioi, että ruoteita jatkaessa tulee ruoteiden päät kiin-
nittää hyvin. Mikäli ruoteen pää halkeaa, irtoaa ja ruode 
esim. vääntyy ei tiili asetu enää oikein ja tämä aiheuttaa 
turhia tiilirikkoja katolla. 

Periaatepiirustus räystäsrakenteesta 
vapaasti asennettavalla aluskatteella.

ALARÄYSTÄIDEN ASENTAMINEN
Suunnittele alaräystään rakenne mm. seuraavat asiat 
huomioiden:
	· Tiilen alaräystään ylitys on normaalisti 30-40 mm, jotta 
sadevesi valuu vesikatolta suoraan räystäskouruun. 
Tiilen ripustuspituus on 396 mm.
	· Kiinteän alustan bitumista aluskermiä käytettäessä 
johdetaan aluskermille mahdollisesti päätynyt vesi 
alaräystäältä räystäspellin kautta räystäskouruun. 
Räystäspelti asennetaan aluskermin alle. Tästä johtuen 
räystäskouru sijaitsee alempana ja tämä on huomioitava 
tiilen alimman ruoteen sijainnissa tai räystäskourun 
halkaisijassa, jotta myös vesikatolta valuva vesi ohjautuu 
räystäskouruun oikein.
	· Tiilen ja aluskatteen välisen tilan tuuletus on suunnitel-
tava. Tähän on saatavilla Alaräystään tuulettuva koroke. 
Bitumista aluskermiä käytettäessä huomioitava, että 
tiilen ja aluskatteen välisen tilan tuuletus räystäällä on 
riittävä.
	· Työ alkaa alimmasta ruoteesta. Tämä ruode tehdään 
yhden tiilen paksuuden verran muita korkeammaksi, 
jotta alin tiili saadaan samaan kaltevuuteen muiden 
kanssa. Tämä tehdään sijoittamalla riman päälle tai alle 
korotusrima.

 
 
 LAN 65 mm
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ESIMERKKI JOUSTAVAN RUODEJAON 
LASKENNASTA
Esimerkki lappeen mitta (X) on 7000 mm ja kattokaltevuus 
1:2,5 (21,8°). Tässä tapauksessa Tegalit Aerlox -tiilellä voi-
daan käyttää joustavaa ruodejakoa välillä 312-315 mm 
(nämä vaihtelevat tiilen ja kattokaltevuuden mukaan, katso 
sivu 3). 

Jos jaettava lappeen pituus on esim. 6580 mm (tästä on 
vähennetty ylimmän ruoteen etäisyys harjalinjasta ja räys-
täsrakenteesta riippuva alin ruodeväli). Saatu tasattava 
mitta (A) jaetaan suurimmalla sallitulla ruodejaolla kysei-
selle kattokaltevuudelle, joka tässä tapauksessa on 315 
mm. Eli 6580 mm / 315 mm = 20,9 riviä. Tämä pyöriste-
tään ylöspäin seuraavaan kokonaislukuun eli 21 riviin.

Kun tasattava mitta (A) jaetaan uudelleen pyöristetyllä ko-
konaisrivien määrällä saadaan lopullinen tasattu ruodejako 
(LA). Eli 6580 mm / 21 riviä = 313,3 mm.

PÄÄTYREUNATIILIEN ASENTAMINEN
Tegalit Aerlox -laattatiilelle on saatavana erilliset pääty-
reunatiilet päätyräystään oikealle ja vasemmalle puolelle, 
puolen tiilen ja täystiilen kokoisena. Päätyreunatiilet 
asennetaan lapetiilien asennuksen yhteydessä aloittaen 
alimman rivin oikeasta päädystä täysikokoisella pääty-
reunatiilellä. Toinen rivi aloitetaan vuorostaan puolikkaal-
la päätyreunatiilellä 1⁄2-tiilen limitys huomioiden. Jokai-
nen päätyreunatiili kiinnitetään kahdella säänkestävällä 
uppokantaruuvilla ruoteeseen (ruuvit eivät sisälly toimi-
tukseen).

LAPETIILIEN ASENNUS
Tegalit Aerlox -kattotiilet asennetaan aina 1⁄2-tiilen limi-
tyksellä. Asennus aloitetaan katon oikeasta alareunasta 
päätyreunatiilellä ja toinen rivi puolipäätyreunatiilellä. Tiiliä 
ei saa asentaa liian tiukasti yhteen sivun vesilukkourasta. 
Suositeltava rako on n. 2 mm, huomioiden kuitenkin, että 
tiilet eivät saa nousta ylös vesilukkourasta (katso kuva).

Väärä vierekkäisten tiilien keskinäinen etäisyys.

Oikea vierekkäisten tiilien keskinäinen etäisyys.

Laattatiilet asennetaan 1⁄2-tiilen limityksellä.

Huomioi asennuksen suunnittelussa, että tiilet toimite-
taan muovitetuissa 35 tiilen nipuissa. Lavalla on kuusi 
nippua.
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LAPETIILIEN KIINNITYS
Lapetiilet kiinnitetään Lapetiilen kiinnikkeillä, joita on saa-
tavana 48x48 ja 48x73 mm ruoteille. 32x100 mm ruoteen 
soveltuvuus on selvitettävä suunnittelijalta. Lapetiilet 
kiinnitetään tällöin lapetiilinauloilla tai ruuveilla, jolloin tii-
liin on esiporattava 5 mm reiät kovametalliterällä ennen 
kiinnitystä.

Alaräystäällä lapetiilen kiinnikettä käytettäessä kiinnite-
tään toiseksi alin tiilirivi ja vasemmalta päätyräystäältä toi-
seksi reunimmainen pystyrivi. Oikealta päätyräystäältä 
kiinnitetään reunimmainen rivi ja harjalta toiseksi ylin tiiliri-
vi. Lapetiilen kiinnikkeet kiinnitetään latomisen yhteydes-
sä tiilen vasemmasta alareunasta, vesilukkourasta ruo-
teeseen (katso kuva).

Taitteiden ja läpivientien ympärillä olevat tiilet kiinnitetään 
kiinnikkeellä tai leikatun tiilen kiinnikkeellä sekä M-Glue ki-
viliimalla. Jos katon kaltevuus on yli 1:1,5 (33,7°), joka toi-
nen tiili kiinnitetään niin että kiinnitettyjen tiilien rivit kulke-
vat viistosuuntaan. Kattokaltevuuden ollessa 1:1 (45°) tai 
jyrkempi, kaikki tiilet kiinnitetään. Kaltevuuden lisäksi tiili-
katon kiinnittämisessä on huomioitava mm. rakennuksen 
sijainnista johtuvat poikkeukselliset tuuliolosuhteet.

HARJAN TIIVISTYS JA HARJATIILIEN ASENNUS
Harjalaudan paksuus tulisi olla n. 25 mm. Harja ja ulkotait-
teet on tiivistettävä Figaroll Plus -tuulettuvalla harja-/ ul-
kotaitetiivisteellä. Tiiviste estää roskien, veden ja lumen 
pääsyn aluskatteelle. Tiiviste rullataan ensin auki koko 
matkaltaan ja kiinnitetään harjapuuhun hakasilla. Tämän 
jälkeen poistetaan suojamuovi tiivisteen kiinnityspinnois-
ta ja painetaan tiiviste kiinni tiilen pintaan. Huomaa että tii-
len pinta tulee olla kuiva ja pölytön hyvän tartunnan ai-
kaansaamiseksi. Tiivistettä ei saa myöskään asentaa 
tiiviisti harjapuun ympäri, koska tällöin haitataan katon 
tuuletuksen toimivuutta. Tiiviste on asennettu oikein kun 
se jää harjatiilen alta näkyviin. Katso Figaroll Plus -tiivis-
teen asennusohjeet bmigroup.com/fi.

Kaikki harjatiilet on kiinnitettävä paikoilleen harjan ja au-
man eli ulkotaitteen kohdalla. Tegalit Aerlox harjatiilet 
asennetaan puskusaumaan ja kiinnitetään harjapuuhun 
tiivisteellisillä ruostumattomilla harjatiiliruuveilla. Katon 
harja aloitetaan ja päätetään aloitus-/lopetusharjatiileen. 
Mikäli harjan mitta ei ole suoraan jaollinen harjatiilien ja 
aloitus- ja lopetusharjatiilen kanssa, katkaise yksi harjatiili 
oikeaan mittaan. Harjatiilien puskusaumat tiivistetään 
M-Glue Kiviliimalla. 

M-Glue Kiviliima

kant i kant.
Nockpannor skarvas

Figaroll Plus
harjatiiviste

Harja- ja ulkotaitekohdan tiilien kiinnittäminen ruuveilla.

Harjatiilien puskusaumat tiivistetään M-Glue Kiviliimalla.
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PÄÄTYRÄYSTÄSPELTI, RINTAPELTI JA PIIPUN 
PELLITYKSET
Käytettäessä normaalia päätyräystäspeltiä ja mm. 90°
rintapeltiä tai piipun pellitystä tulee niiden kanssa käyttää
erillistä laattatiilelle tarkoitettua tiivistepalaa. Tiivistykses-
sä voi käyttää myös turpoavaa sisätaitetiivistettä, mutta 
tiiviste täytyy tällöin asentaa lähelle pellin taitosta, ettei 
turpoaminen nosta peltiä pystyyn. Tiivistepala asenne-
taan alla olevan kuvan osoittamalla tavalla. Tiivistepala lii-
mataan ensin M-Glue Kiviliimalla tiilen pintaan ja tämän 
jälkeen tiivisteen päälle laitetaan liimamassapalko, jotta tii-
visteen ja pellin liitoksesta saadaan tiivis. Tiivistettä voi 
tarvittaessa lyhentää.

Päätyräystäspellin pituus on 2000 mm ja se limitetään 
noin 100 mm matkalta. Päätyräystäspelti kiinnitetään si-
vusta otsalautaan tiivisteellisin listaruuvein. Listaruuvien 
menekki n. 5 kpl/pelti.

Päätyräystäspellin tiivistepalojen asentaminen.

Päätyräystäspelti asennettuna.

Tegalit Aerloxille ei ole saatavana erillisiä Y-, X- tai T-harja-
tiiliä. Y-harjatiiliä tarvitaan, kun puhutaan esimerkiksi au-
makatosta. Tarvittavat liitosharjatiilet tehdään leikkaamal-
la harjatiilet oikeaan kulmaa, jotta ne saadaan asennettua 
puskuun ja kiinnitettyä harjapuuhun. Puskusaumat tiivis-
tetään M-Glue Kiviliimalla.

Suunnittelussa on otettava huomioon yläpohjan tuule-
tus sekä aluskatteen ja tiilen välisen tilan tuulettuminen. 
Laattatiilellä tiilen ja aluskatteen välisen tilan tuulettumi-
nen on varmistettava ja alaräystäällä räystäsrakenne 
suunniteltava tämä asia huomioiden. Harjalla tuuletus ta-
pahtuu tuulettuvan harjatiivisteen ja harjatiilen tuuletus-
rakojen kautta.

Tegalit Aerlox harjatiilen tuuletusraot.

SISÄTAITTEET
Sisätaitteet tehdään kuten Ormax-betonikattotiilellä. 
Huomioi, että Tegalit Aerlox -kattotiilen suurin sallittu yli-
tys sisätaitteessa sisätaitepellin reunan yli on 20 mm.

Leikattujen harjatiilien liitoskohdat tiivistetään M-Glue Kiviliimalla.
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LÄPIVIENTIEN JA RAKENNESOVITTEIDEN 
TIIVISTÄMINEN
Kattopinnassa olevien läpivientien ja rakennesovitteiden, 
kuten savupiippujen, seinämien ja luiskien ympärystät on 
tiivistettävä. Laattatiilellä tiivistykseen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota, koska sileällä tiilellä tuulen vaikutus on 
huomattavasti suurempi ja vesi kulkee tiilen pinnalla 
myös sivusuunnassa ja tuulen paineesta myös hyvin hel-
posti ylöspäin.

Rakenteiden tuuletukseen ja ilmanvaihdon poistoon on 
olemassa erilliset läpivientikappaleet, katso kappale ‘Ra-
kenteiden tuuletus- ja poistoputkien asentaminen’. 
Savupiippujen, seinämien jne. tiivistyksiin on käytetty pe-
rinteisesti metallilevyjä. Metallilevyjä esim. rintapeltejä 
käytettäessä huomioi lisätiivistyksen tarve, kuten esim. 
turpoava tiiviste, laattatiilelle tarkoitetut tiivistepalat, 
M-Glue Kiviliima ja/tai erikoistiiviste Wakaflex. Erikoistii-
viste Wakaflex on taipuisaa materiaalia, jota voidaan hel-
posti muotoilla pintaan sopivaksi. Tiiviste tarttuu ja vul-
kanoituu ajan kanssa tiileen sekä peltiin kiinni. Työstö 
sujuu vaivattomasti peltisaksilla. Wakaflexillä voidaan 
korvata usein koko pelti. Katso erillinen asennusohje 
bmigroup.com/fi.

Tiilikatteen tiivistäminen seinäpinnalle voidaan tehdä 
käyttäen pelkästään Wakaflex erikoistiivistettä (katso 
erillinen asennusohje) tai niin sanottujen rintapeltien 
avulla. Aluskate täytyy nostaa seinäpinnalle selvästi tiili-
katteen yläpuolelle ja kiinnitys varmistetaan mekaani-
sesti yläreunasta. Päälle asennetaan rintapelti 300 mm 
kattotiilen yläpuolelle. Rintapellin yläreunan päälle asen-
netaan vielä erillinen tippapelti. Rintapellin tulee ylettyä li-
säksi kattopinnalle 150 – 200 mm ja väli tiivistettävä. Tiivis-
tys voidaan toteuttaa esim. turpoavalla tiivistenauhalla 
(huom, asennettava pellin taitoksen lähelle ettei turvotes-
saan nosta peltiä pystyyn) tai 90° Rintapellin kanssa laat-
tatiilelle tarkoitetuilla Tiivistepaloilla. Älä unohda M-Glue 
kiviliiman käyttöä!

Piippuläpivienneissä on ensisijaisesti noudatettava piip-
puvalmistajan ohjeita (mm. suojaetäisyydet)! Piipuilla alus-
kate täytyy tiivistää ja piippuvalmistajilla voi olla tähän 
omat läpivientikappaleensa joita tulee käyttää. Piipun juu-
ripellityksessä ja tiivistyksessä noudatetaan seinälle nos-
ton periaatteita myös tiivistyksen suhteen, unohtamatta 
mahdollisia palomääräyksiä (varmista piippuvalmistajalta/
tiiliteollisuudelta). Piippujen yläpuolen pelti ulotetaan 
yleensä harjalle asti.  	

RAKENTEIDEN TUULETUS- JA POISTOPUTKIEN 
ASENTAMINEN
Kun tiilet on ladottu, viimeistele ilmanvaihtoputkien ja vie-
märin tuuletusputken asennuspaikat. Tähän tarkoituk-
seen on saatavana useita tuotteita, mutta niiden asen-
nusperiaate on sama. Poistoputket koostuvat aluskatteen 
läpivientitiivisteestä, läpivientitiilestä sekä itse poistoput-
kesta hatulla tai ilman, käyttötarkoituksesta riippuen. Lä-
pivientitiili korvaa yhden tiilen. Noudata tuotteen mukana 
tulevia asennusohjeita. Jos ilmanvaihtoputki sijoitetaan yli 
1 metrin etäisyydelle katon harjasta, sen yläpuolelle asen-
netaan lumieste tai tikasaskelma lumiesteeksi.

XL-kokoisille poistoputkille ei laattatiilelle ole erillistä muo-
vista läpivientitiiltä. XL-läpivienti on toteutettavissa käyt-
täen XL-läpivientilevyä yhdessä Classic XL-läpiviennin 
kanssa (tilaustuote). Lisäksi tarvitset Wakaflex-tiivistettä, 
M-Glue Kiviliimaa ja ruuveja. Katso erilliset asennusohjeet 
sivuiltamme bmigroup.com/fi. Vaihtoehtoisesti läpivien-
nin voi teettää myös pellittäjällä, jolloin tiivistykseen on 
käytettävä erityistä huomiota.
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KATTOTURVATUOTTEIDEN ASENTAMINEN
Käytä Tegalit Aerlox -tiilellä vain siihen tarkoitettuja katto-
turvatuotteita. Huomioi, että kattoturvatuotteiden asen-
nus tulee suorittaa tiilien ladonnan yhteydessä alkaen lisä-
ruoteen asennuksella. Noudata kattoturvien asennuk- 
sessa erillisiä asennusohjeita.

Lumiesteitä, kattosiltakannakkeita, tikasaskelmia ja mui-
ta tiilen sauman välistä asennettavia tuotteita asennet-
taessa on muistettava tehdä tiilen alareunaan loveus 
tuotteen paksuuden ja leveyden mukaan (katso kuva). 
Loveus on tarvittaessa tiivistettävä kiviliimalla. Loveuk-
sella varmistetaan tiilen istuminen paikoilleen ja saumo-
jen riittävä tiiveys sekä ehkäistään mahdolliset tiilirikot 
kannakkeen ympäriltä.

KATTOLUUKKU
Kattoluukkua käytetään palo- ja huoltoluukkuna sekä ul-
lakkotilan välisenä kulkureittinä tarvittaessa. Laattatiilelle 
on saatavilla Uniroof-luukku, joka soveltuu kaikille tiilipro-
fiileille. Uniroof-luukun asennusohje toimitetaan pakkauk-
sen mukana.

HUOM!
SFS-EN 490 -standardissa määritetään laattabetonitiilel-
le alhaisemmat lujuusvaatimukset kuin profiili- eli aaltotii-
lelle. Tämän takia tulee käsittelyssä, asennustyössä sekä 
katolla liikuttaessa noudattaa erityistä huolellisuutta.

Mitoitettaessa katon kantavia rakenteita tulee huomioida 
katemateriaalin painon lisäksi myös puurakenteiden tai-
puma/painuminen. Liian joustava alusrakenne rikkoo tiiliä 
katolla. Katon kantaviksi rakenteiksi luetaan mm. katto-
tuolit ja ruoteet. Tiiliruoteiden koon ja kiinnityksen määrit-
telee kohteen rakennesuunnittelija kuormitusten sekä ra-
kenneratkaisujen mukaan.

X

Lisäruode, sijainti 
erillisen as.ohjeen 
mukaan.

Katolla liikuttaessa tulee astua tiilen alareunaan  
(katso kuva).
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Myyntipalvelu 020 7436 200
E 	 myyntipalvelu@bmigroup.com 

Tekninen tuki
E 	 tuoteinfo@bmigroup.com

BMI Suomi Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
bmigroup.com/fi


