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Classic Novo

Klasszikus vonalvezetés, tokéletes
illeszkedés

A Novo felllet a hagyoma-
nyos fellletekhez képest
fokozott szinvedelmet és
UV védelmet nyuijt, nagyobb
ellenallésagot biztosit a
szennyezddesek ellen.

Akettds vizfalc véd az esé
és aho bejutasatol.

CLASSIC NOVO SZINEK

voros barna antracit

m BRAMAC

BRAMAC
NOVO

mmm Az Uj Standard

A BMI Bramac tetdcserepek
teljes keresztmetszetben
szinezettek, és meég nyers
allapotban (a beton meg-
kotése el6tt) is kerdl rajuk
feddréteg, mely tapadohidat
jelent az alaptest es vegséd
feddreteg kdzott. Novo
termékeknél ez a feddanyag
amagasabb muszakitarta-
lomnak és pigment szamnak
kdszdnhetden jelent hosz-
szabban tarté szinvédelmet.




CLASSIC NOVO - KLASSZIKUS SZEPSEG

A Classic Novo selymes felllete, tartdssaga, kiemelkedd
szilardsaga és klasszikus, elringatd vonalai méltan teszik
az egyik legnépszerlbb modellé. Tokeletes illeszkedéese,
szabalyos ritmusa kdnnyedseget, rendet sugaroz meg
egy bonyolult tetéforma esetébeniis.

A Novo felllet a hagyomanyos fellletekhez képest foko-
zott szinvédelmet és UV védelmet nyuijt, nagyobb ellenal-
|6sagot biztosit a szennyezddesek ellen.

TELJES TETORENDSZER

= |domcserepekkel és rendszerelemekkel, V2 cserép,
szellézécserép, jobbos és balos szegélycserép, kip-
cserép, kezdd és elosztd kupcserép, kezdd élgerinc-
cserép.

= Osszehangolt funkcio, forma, szin és anyag.
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ERESZ ES GERINCKIALAKITAS

TECHNIKAI ADATOK

v nagy szilardsagu,
Anyag: anyagaban szinezett beton
Feltlet: sima, Novo feltlet L .

Taréjléc tavolsag [LAF]

Méret: 333x 420 mm Tetdhajlasszog [°] <45° 50° >55°
Valtoztathato léctavolsag: 315-340 mm* Lectavolsag [mm 40 50 20
Fedésiszélesseg: 300 mm

Ereszléc tavolsag [PUT - LAT]

Szukse’g\et: 9,80-10,58 db/m? Le’cta’vo\ség(mm) LAT [300[310|320|330|340|350[360[370|380|390|400
Tulnydlas (mm) PUT {100[ 90| 80| 70|60 |50| 40|30 (20| 10| O

Tomeg: 4,3kg/db

Tetdhajlasszog normal tetéfoliaval: 17° ) S
Hajlasszog Atfedes L’egm’agyo/bb Csergp

o ) o [°] [mm] léctavolsag szUkseglet
Tetdhajlasszog vizhatlan alatéthejazattal: 12° Imm] [db/m?]
12°<HSZ < 25°* 105 315 10,58

Uj épuletekhez és felljitasokhoz is alkalmas. ** 25° < HSZ < 30° 90 330 10.10

30°<HSZ 80 340 9,80

* Tet6hajlasszogtdl fugg.
** o Ho- és szélterhelést figyelembe kell venni.

RENDSZER
GARANCIA

a teles tetdre

Az ellenléc hosszatol és a tetd hajlasszogétdl figgden 315 =340 mm = LA,
Teljes fedésihossz = n x LA + LAT+ LAF

PUT = ereszcserép tulnyulas, LAT = ereszléc tavolsag

LA = léctavolsag, LAF = taréjléc tavolsag

* Alatéthéjazattal

SZERKEZETISZELESSEG SZEGELYCSEREPEKKEL

T—Teljes fedesi szélesség = Szerkezeti szélesség + 8 cm
3 L L 3 b5 30

Fedési iriny

Atetdcserepek természetes alapanyagokbdl készilnek. A gyartasi eljarés, alapanyagok véltozasa a szinekben és a fellleti struk-
turaban tlrésen bellli eltérést eredményezhet. Ez a termék szabvanyanak megfelel. Idéjaras, napsugéarzas kovetkeztében a szi-
nek valtozhatnak. A termék és szerkezetirajzok szemléltetésre szolgalnak, a méretek nem miszaki jellegliek.

Az atlagos fedési szélességet és a valos szerkezeti szélességet a helyszinen levd cserepeknél ténylegesen ellendrizni kell.
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Classic Novo
Ahornyolt hullamos tetécserepeket
halosan kell felhelyezni.




