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A DR Basic Roll a gerinc- és élgerinccserepek rögzítésének korszerű megoldása. Magas minőségű, tartós anyagainak köszönhető-
en hosszú távú védelmet és megbízható szellőzést biztosít. Gyorsan és egyszerűen beépíthető, esztétikus végeredményt nyújt. 
Ideális szellőzőgerinc megoldás a tetőfedők számára.

TECHNIKAI ADATOK

Szélesség: 295 mm 
Hosszúság: 5m 
Oldalsó sávok: redőzött alumínium
Oldalsáv: polypropilén filc
Rögzítősáv:: műanyag
Formázhatóság: 30%
Szellőző keresztmetszet: 100 cm2/m 

GARANCIA

DR Basic Roll

ELŐNYÖK

Szellőzés – A páraáteresztő filc lehetővé te-
szi a levegő kiáramlását a gerinc mentén, így 
megakadályozza a páralecsapódást, a pené-
szesedést és a tetőszerkezet károsodását. 
Karbantartásmentes használat – Rugalmas 
kialakítása követi a tetőszerkezet természe-
tes mozgását a hőmérsékletváltozások so-
rán, így hosszú távon is megbízható védel-
met nyújt, rendszeres karbantartás nélkül. 
Vízállóság – Vízlepergető kialakításának kö-
szönhetően megakadályozza a csapadék beha-
tolását, így hosszú távon védi a tetőszerkezetet. 
Idő- és munkamegtakarítás – A rend-
szer könnyen és tisztán beépíthető, a telepí-
tés gyors, egy 10 méteres tetőgerinc kiala-
kítása mindössze kb. 2,5 órát vesz igénybe. 
Költséghatékonyság – Mivel nincs szük-
ség hosszú távú karbantartásra, a rend-
szer jelentős költségmegtakarítást ered-
ményez a tető teljes élettartama alatt. 
Esztétikus megjelenés – A diszkrét kialakítás ren-
dezett, tiszta tetővonalakat biztosít, amely ele-
gáns és harmonikus összképet ad az épületnek.
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DR BASIC ROLL SZÍNEK

vörös barna antracit

Páraáteresztő és tűzálló filc szellőzősáv az 
optimális átszellőzés érdekében. 

A redőzött alumínium oldalsáv 
alsó felületén lévő 2 cm széles 
tapadást, valamint eső- és por-
hómentes zárást biztosító butyl 
öntapadó csíkokat lehúzható 
szilikonos fólia védi.

A középső műanyag rögzítősáv felső 
felületén lévő jelölés az egyenes vonalú 
elhelyezést segíti.

Redőzött, robosztus, rendkívül 
tartós 30%-ig nyújtható alumi-
níum oldalsáv.


