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A Protector Pro felületkezelés 
magas szintű felületi védelmet, 
fokozott szín és UV védelmet 
nyújt. 

A hőreflektív pigmentjei miatt 
a sötétbarna és antracit színek 
sem rónak a tetőtérre jelen-
tősen nagyobb hőterhet, mint 
a világosabb téglavörös színű 
tetőcserepek.

RÓMAI PROTECTOR PRO SZÍNEK

sötétbarnatéglavörös antracit

Lágy, hullámos jellegzetes rajzolata 
délvidéki hangulatot idéz. Lekerekí-
tett forma, elegáns megjelenés.

Római Protector Pro

A teljesen egymáshoz tapadó 
rétegek intenzívebb színt, és 
selymes fényt eredményeznek.

A kettős vízfalc véd az eső  és a 
hó bejutásától.

Kiválóan megfelelet 450 
fagyás-olvadási ciklus teszten. 



RÓMAI – MODERN ÉPÜLETEK ÚJ FORMÁJA

A Római Protector Pro tetőcserép fénylő, sima felülete, 
lágy hullámai modern formába öltöztetik az épületét. 
Lekerekített formája elegáns megjelenést kölcsönöz. 
A PRÉMIUM kategóriában a Római modellt Protector Pro 
felülettel láttuk el.

A tetőcserepek természetes alapanyagokból készülnek. A gyártási eljárás, alap-
anyagok változása a színekben és a felületi struktúrában tűrésen belüli eltérést 
eredményezhet. Ez a termék szabványának megfelel. Időjárás, napsugárzás kö-
vetkeztében a színek változhatnak. A termék és szerkezeti rajzok szemléltetés-
re szolgálnak, a méretek nem műszaki jellegűek. Az átlagos fedési szélességet 
és a valós szerkezeti szélességet a helyszínen levő cserepeknél ténylegesen el-
lenőrizni kell.

TELJES TETŐRENDSZER

Idomcserepekkel és rendszerelemekkel:
 ½ cserép, szellőzőcserép, 
 jobbos és balos szegélycserép, 
 kúpcserép, 
 elosztó kúpcserép, 
 kezdő élgerinccserép.

SZERKEZETI SZÉLESSÉG SZEGÉLYCSEREPEKKEL

TECHNIKAI ADATOK

*Tetőhajlásszögtől függ. 

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában színezett 
beton

Felület: sima, fényes 
Protector Pro felülettel

Méret: 333 × 420 mm
Változtatható léctávolság: 315-340 mm*
Fedési szélesség: 300 mm
Szükséglet: 9,80 – 10,58 db/m2

Tömeg: 4,3 kg/db
Tetőhajlásszög normál tetőfóliával: 17º
Tetőhajlásszög vízhatlan alátéthéjazattal: 12º
Felhelyezés: hálósan

MÉRETEK

GARANCIA

Római
Protector Pro

Az ellenléc hosszától és a tető hajlásszögtől függően 315-340 mm = LA
Teljes fedési hossz = n × LA + LAT+ LAF
PÜT = ereszcserép túlnyúlás, LAT = ereszléc távolság
LA = léctávolság, LAF = taréjléc távolság
*Alátéthéjazattal
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PÜT

ERESZ ÉS GERINCKIALAKÍTÁS

Taréjléc távolság [LAF]

Tetőhajlásszög [°] ≤ 45° >45°

Taréjléc távolság [mm] 40 30

Ereszléc távolság [PÜT - LAT]

Léctávolság (mm) LAT 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400

Túlnyúlás (mm) PÜT 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Hajlásszög 
[ ° ]

Átfedés 
[mm]

Legnagyobb 
léctávolság 

[mm]
Maximum LA

Cserép- 
szükséglet 

[ db/m2 ]

12° - 24,9° 105 315 10,58

25° - 29,9° 90 330 10,10

30° ≤ 80 340 9,80



Római Protector Pro
téglavörös

Római Protector Pro
sötétbarna
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