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Avant-propos
DIRECTIVES GÉNÉRALES

Pour la mise en œuvre des membranes de toiture EverGuard 

TPO, Icopal se conforme à la Directive Professionnelle des 

Systèmes de Couverture de toitures fermés. Vous pouvez la 

retrouver sur le site web de Vebidak. Ce manuel contient les 

principales directives de conception et de mise en œuvre.

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

Si nécessaire, Icopal offre un soutien et des conseils. Pour la 

mise en œuvre optimale d'EverGuard TPO, nous estimons qu'il 

est nécessaire de suivre une formation pratique au préalable.

Sur notre site web, vous pouvez vous inscrire à une formation :

INFORMATIONS TECHNIQUES

Si des détails apparaissent ou si des situations particulières 

qui ne sont pas prévues dans ces directives de mise en 

œuvre se produisent, veuillez prendre contact avec le Service 

toiture BMI. L'un de nos conseillers techniques vous aidera. 

Pour plus détails, consultez www.bmigroup.com/be/fr-be/

prestations-de-service/service-toiture/
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1. �Membranes 
de toiture 
EverGuard TPO

Pour le système de toiture à fixation mécanique, EverGuard 

est utilisé avec un support en tissu de polyester. Cette 

membrane de toiture TPO à fixation mécanique est fixée 

à l'ossature à l'aide de fixations appropriées. Pour la valeur 

de calcul des différentes fixations, consultez le numéro du 

certificat de produit KOMO d'EverGuard et renseignez‑vous 

auprès d'Icopal. 

La fixation mécanique se fait généralement en plaçant les 

fixations dans le recouvrement. Il est également possible 

de fixer la membrane de toiture à l'ossature à l'aide d'une 

méthode d'induction. EverGuard TPO dispose d'une 

déclaration de qualité KOMO valide (K108958/01).  

EverGuard est également approuvé FM.

POINTS D'ATTENTION

•	 Utiliser des fixations en lisière sur tous les systèmes 

de toiture à fixation mécanique ;

•	 La largeur de la membrane de toiture et le nombre 

de fixations sont déterminés par un calcul de la charge 

du vent basé sur l'Eurocode partie 1 NEN-EN 1991-1-4 

et l'Annexe Nationale ;

•	 Indépendamment du calcul de la charge du vent, 

toujours placer au moins 2 fixations par m2 ;

•	 Les normes NEN 6707 et NPR 6708 sont applicables.

5



2. �Isolation 
de toiture

Poser et fixer mécaniquement les panneaux d'isolation ther-

mique de toiture selon les directives du fabricant d'isolation. 

Icopal propose à cet effet l'isolation Thermazone PIR.

POINTS D'ATTENTION

•	 La construction de toiture doit être résistante aux 

flammèches selon la norme NEN 6063 ;

•	 Pour une structure de toiture avec des panneaux 

d'isolation de toiture en EPS, appliquer une couche 

de séparation en voile de verre d'au moins 120 g/m2 ;

•	 Panneaux d'isolation de toiture avec une couche 

cachetée de type bitume, dotés d'une couche de 

séparation en voile de polyester d'au moins 200 g/m2 ;

•	 Lors des travaux de rénovation, les systèmes de 

toiture de type bitume existants doivent être équipés 

d'une couche de séparation en voile de polyester d'au 

moins 200 g/m2.
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3. �Couche  
pare-vapeur 

En fonction du climat intérieur (classe climatique), 

de l'épaisseur et du type de panneau d'isolation de toiture, 

un calcul de la physique du bâtiment spécifique au projet est 

effectué. Ce calcul de la physique du bâtiment détermine le 

type de couche pare-vapeur. Placer la couche pare-vapeur 

du côté chaud de l'isolation. 

Lors de l'utilisation d'un film PE comme couche pare-vapeur, 

une épaisseur minimale de 0,4 mm est requise (pas de film 

de tolérance). 

Le recouvrement est d'au moins 100 mm et est scellé 

de manière étanche à la vapeur et à l'air avec une bande 

d'étanchéité en butyle double face. 

Icopal propose une gamme de membranes de toiture étanches 

à la vapeur. Certaines peuvent également fonctionner comme 

une couche d'urgence imperméable. En ce qui concerne la 

physique du bâtiment, nous recommandons l'utilisation de 

nos membranes de toiture étanches à la vapeur.

POINTS D'ATTENTION

•	 Pour toutes les rives de toiture et les sorties de toit, 

la couche pare-vapeur doit être montée au-dessus du 

panneau d’isolation de toiture et être raccordée de 

manière étanche à la vapeur.

•	 Nous déconseillons la fixation mécanique sur les toitures 

des bâtiments avec une production d'humidité élevée 

(classe de climat intérieur IV). Le cas échéant, la couche 

pare-vapeur ne doit pas être percée.
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4. �Ossature 
L’ossature porteuse doit être adaptée pour une fixation 

mécanique. Sur une toiture en acier, il faut poser les 

membranes de toiture perpendiculairement à la cannelure.

POINTS D'ATTENTION

•	 Norme NEN-EN 1990 d’application ;

•	 Tôle d'acier profilée, épaisseur nominale ≥ 0,75 mm ;

•	 Béton, qualité minimale B 25 ;

•	 Parties en bois, épaisseur minimale 22 mm, qualité 

étanche ;

•	 Contreplaqué et panneau d’aggloméré, épaisseur 

minimale de 18 mm (de préférence 22 mm), qualité 

étanche. 
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5. �Montage
La fixation mécanique a lieu dans le « recouvrement 

longitudinal » de la membrane de toiture. Placer les plaques 

de suivi ou les fixations à au moins 10 mm du bord des 

membranes de toiture sous-jacentes.

SPÉCIFICATION DES FIXATIONS

•	 ETAG 006    5.3.4.1;

•	 NEN 6707, NPR 6708 ;

•	 BRL 1511 partie 1 - 4 ;

•	 Certificat d'agrément technique, BRL 4702.

LE TYPE ET LA LONGUEUR DE LA FIXATION  

SONT DÉTERMINÉS PAR

•	 Le type d'isolation ;

•	 La praticabilité du système de toiture ;

•	 Le type de support ;

•	 L’épaisseur de l'isolation ;

•	 Les aspects de la physique du bâtiment.
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6. �Joint soudé
Les joints sont réalisés avec un équipement de soudage  

à air chaud. 

POUR, ENTRE AUTRES, LA BONNE TEMPÉRATURE 

DE SOUDAGE ET LA VITESSE DE SOUDAGE, LES RÈGLES 

GÉNÉRALES SUIVANTES S'APPLIQUENT

•	 Les recouvrements à souder de la membrane de toiture 

doivent être propres et secs ;

•	 Paramètres de soudage optimaux :

•	 La machine à souder à air chaud : température 

430 °C et vitesse de soudage 2,1 m/min.

•	 Séchoir à main à air chaud : température 350 °C.

•	 Avant de commencer les travaux de soudage, toujours 

réaliser un essai de soudure pour vérifier les réglages 

de la machine et donc la qualité de la soudure.

•	 Au début et à la fin d'une soudure avec une machine 

à souder, les deux membranes de toiture doivent être 

tirées jusqu'à l'adhérence réelle de la soudure, après 

quoi la soudure est terminée avec le séchoir à main.

•	 Nous conseillons une source d'alimentation 

indépendante de 380 V avec une station de distribution 

pour les machines à souder, adaptée à la consommation 

électrique de la machine à souder.

•	 Le recouvrement longitudinal de la membrane de toiture 

est d'au moins 120 mm et le recouvrement transversal 

d'au moins 50 mm ;

•	 Les joints en T méritent une attention particulière. 

Les coins sont arrondis pour éviter le capillaire. 

Lors du soudage à la main, appliquer une pression 

supplémentaire à l'aide d'un rouleau en laiton. Il est 

préférable de chanfreiner d’avance la membrane de 

toiture à l'endroit du joint soudé à l'aide d'un séchoir 

à main ;

•	 Les joints croisés ne doivent pas être utilisés ;

•	 La largeur minimale efficace du joint de soudure 

est de 25 mm.
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7. �Fixation en lisière
Lors de l'application des membranes de toiture EverGuard 

TPO sur les rives de toiture, toujours appliquer une fixation 

en lisière. Également pour les interruptions de toiture. 

LES FIXATIONS EN LISIÈRE POSSIBLES SONT

•	 Fixation en lisière en pointe à l'aide d'une fixation et 

d'une plaque de suivi (min. 2000 N/m1) ou tuile ;

•	 Fixation en lisière linéaire à l'aide d'un rail métallique 

préperforé stable et d'une fixation ;

•	 Fixation en lisière linéaire à l'aide d'une tôle colaminée 

EverGuard posée.

POINTS D’ATTENTION

•	 Pour les ensembles d'isolation d'une épaisseur à partir de 

200 mm, il est nécessaire de fixer la fixation en lisière dans 

la costière (horizontalement). Si cela n'est pas possible, 

l'utilisation d'une fixation en plastique est prescrite.
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8. Rives de toiture
Un profilé de rive de toiture est une garniture de toit en tôle 

d'acier EverGuard ou un chapeau de toiture. Les profilés de rive 

de toit doivent se raccorder hermétiquement à la costière. 

UNE JOINTURE COUPE-VENT PEUT ÊTRE RÉALISÉE AVEC

•	 Une garniture de toit faite d'une feuille d'acier EverGuard 

avec une bande d'étanchéité (bande de mousse/ bande 

compressive) en dessous ;

•	 Un chapeau de toiture en zinc ou en tôle d'acier EverGuard, 

par exemple.

POINTS D’ATTENTION

•	 Les rives de toiture doivent toujours être étanches 

au vent ;

•	 Une finition coupe-vent des rives de toiture est 

obtenue par un collage complet avec de la colle de 

contact EverGuard.

•	 Si le collage n'est pas possible et que la costière est 

supérieure à 300 mm (hauteur), appliquer une fixation 

intermédiaire ;

•	 Utiliser le profilé de rive de toit EverGuard en tôle d'acier.

ACCESSOIRES
Renseignez-vous auprès d'Icopal sur les divers accessoires, 

comme les angles intérieurs et extérieurs préfabriqués, 

tôle d'acier, colle de contact, film de passage et membranes 

homogènes pour des solutions de détail. 
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bmigroup.com/fr

Icopal B.V.
Heeswijk 155

Boîte postale 29

3417 ZG Montfoort

T : 0348 - 47 65 60

E-mail : info.nl@bmigroup.com

Les toitures offrent des possibilités infinies. BMI Group – 

représenté au Benelux par Monier et Icopal – met tout en œuvre 

pour vous les faire découvrir. Nos systèmes de couverture de 

toiture et matériaux de construction vous permettent de proposer 

la meilleure qualité pour chaque toiture, plate ou en pente. 

Une toiture sur laquelle votre client peut compter les yeux fermés, 

et pendant longtemps. Tous les produits sont conçus et fabriqués 

au sein de BMI Group, qui s’appuie sur une innovation constante, 

dans un esprit de durabilité. Tous les éléments constituant la 

toiture sont parfaitement accordés. Ensemble, nous travaillons 

à votre réussite. Car votre succès est également le nôtre !
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