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BAANTYPE EN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Naam van product Parafor Solo FEGS

Membraanlengte 7,5 m

Membraanbreedte 1 m

Baandikte 4,0 mm

Afstrooiing Antraciet leislag, bruine leislag, zwart granulaat 
of NOxActiv granulaat

Membraanopbouw 	§ 	Leislag of granulaat en wegbrandfolie  
op de langsnaad

	§ 	SBS gemodificeerd bitumen
	§ 	Glas/polyester vlies (180 g/m²)
	§ 	Wegbrandfolie

Certificering 	§ 	DIN 18531
	§ 	Richtlijn voor platte daken

Toepassingsgebieden Parafor Solo FEGS is een hoogwaardig versterkt 
SBS-elastomeerbitumenmembraan met 
brandvertragend middel, afgewerkt  
met gekleurde leislag of granulaat,  
voor waterafdichtingswerken.
Het kan worden gebruikt voor:

	§ Niet-toegankelijke en technische daken voor 
zowel nieuwe als gerenoveerde daken: als enkele 
laag of als toplaag van een dubbellaags systeem;

	§ Waterdichting van verticale opstanden.

Parafor Solo FEGS
Elastomeerbitumen membraan met brandvertragend middel  
als toplaag voor eenlaagse of meerlaagse plaatsing.

volgens DIN EN 13707

10035638, 10035637, 10035636

Pagina 1 van 2



Technisch advies	

T +32 53 72 96 60		

E info.be.icopal@bmigroup.com

BMI Belgium BV
Wijngaardveld 25
9300 Aalst

bmibelgium.be

TECHNISCHE GEGEVENS Productgegevens volgens DIN EN 13707

DIMENSIONALE KENMERKEN

Leislag Granulaat

Nominale dikte (mm) 5,0 5,0

Nominale dikte naadlijn in lengterichting (mm) 4,0 4,0

Nominale breedte (mm) 1000 1000

Nominale breedte naadlijn in lengterichting (mm) 90 90

Nominale rollengte (m) 7,00 7,00

Massa (kg/m²) 6,0 6,3

Massa per rol (kg) 41,3 43,5

PRESTATIES

Test Standaard Eenheid Gemiddelde waarde

Treksterkte EN 12 311-1 N/ 50mm 740 x 540

Rek EN 12 311-1 % 40 x 49

Flexibiliteit bij lage temperatuur EN 1109 °C -15

Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur EN 1110 °C 100

Dimensionale stabiliteit EN 1107-1 % - 0,3

Waterdichtheid EN 1928 - Voldoet

Brandgedrag EN 13501-1 - E

Weerstand tegen dynamische belasting 
(A, hard substraat)

EN 12691-B mm 1500

Weerstand tegen statische belasting 
(A, zacht substraat)

EN 12730-A kg 20

Treksterkte van lasverbindingen EN 12317-1 N/50 mm 600 x 900

BESCHRIJVING VOOR HET LASTENBOEK EN VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Toplaag van de afdichting bestaande uit een elastomeerbitumen lasbaan, totaaldikte 4,8 mm 
(4 mm op lasnaad), afhangend van de gekozen afwerking, voorzien van een 180 gram glas/polyester 
inlage waarbij treksterkte EN12 311-1 N/50mm wordt behaald. Volvlakkig op de eerste afdichtingslaag 
te lassen. De langse overlap is 8 cm breed, de dwarse overlap mintens 15 cm. De dichtheid van 
de naad is te controleren door het te voorschijn komen van bitumen.  De dwarsnaden moeten 
minimaal 0,50 m van elkaar verspringen.

Toestand: 02/2025. Opgemaakt volgens de laatste technische toestand en kennis. Technische 
wijzigingen op basis van verdere ontwikkelingen zijn mogelijk. Het is de verantwoordelijkheid van 
de gebruiker om de geschiktheid van het product objectief te beoordelen en zich ervan te 
vergewissen dat hij over de geldige versie van de productfiche beschikt.
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