m Siplast
PRESTATIEVERKLARING

PARAFOR SOLO GS / EN 13859-1 /v 5.22

Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011:
1. Unieke identificatiecode van het producttype: PARAFOR SOLO GS

2. Beoogd(e) gebruik(en): Flexibel scherm onder het dak voor dekking in kleine
batchelementen

3. Fabrikant: BMI Group France
Immeuble Network 1
40 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

4. Gemachtigde: -

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en 3
verificatie van de prestatiebestendigheid:

6a. Geharmoniseerde norm (zie §7)

Aangemelde instantie(s): CSTB, aangemelde instantie nr. 0679

6b. Europese technische beoordeling (zie §7)

Aangemelde instantie(s): -
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7. Aangegeven prestatie(s):

m Siplast

Geharmoniseerde technische specificaties

EN 13859-1 : 2010

Essentiéle kenmerken Prestaties Eenheden Resultaten Normen
Brandgedrag E - - EN 13501-1
Waterafdichting W1 - - EN 1928
Treksterkte LxT 740 x 540 N/50 mm -10 % EN 12311-1
LxT-rek 40 x 49 % -20 % EN 12311-1
Scheursterkte LxT 200 x 220 N -10 % EN 12310-1

-15 °C MLV EN 1109

Flexibiliteit bij lage temperaturen

Gevaarlijke stoffen
Dit product bevat geen asbest of teer componenten.

Zolang geharmoniseerde Europese test methoden nog niet beschikbaar zijn, zullen verificatie en declaratie van

emissie/samenstelling op basis van lokale normen plaatsvinden.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in
overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde

fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bagneux, 18/01/2024
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Fouzia Salhi
Directeur Productontwikkeling
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