
BAANTYPE EN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Polar-Top Elastomeerbitumen lasbaan met Rillen-Vario. 

Zekerheidsnaad*, kopse naad zonder leislag en 

T-Cut**.

Membraanlengte 7,50 m

Membraanbreedte 1,00 m

Baandikte 4,50 mm

Afstrooiing Groen, lichtgrijs, antraciet leislag  

of zwart granulaat

Membraanopbouw Po-

lar-Top

(van boven naar onder)

	§ Groene, lichtgrijze, antraciete leislag  

of zwart granulaat met Zekerheidsnaad

	§ Elastomeerbitumen (SBS)

	§ Polyester/glascombinatie, 180 g/m²

	§ Elastomeerbitumen (SBS)

	§ Elastomeergemodificeerd Vario-bitumen met

	§ Rillen

	§ PE-folie

Toepassingsgebied 	§ DIN 18531

	§ Richtlijn voor platte daken

Toepassingsgebieden 	§ Toplaag van een meerlaagse afdichtingsopbouw 

voor nieuwbouw en renovaties, ook op 

dakconstructies die onderhevig zijn aan buigen, 

trillingen en schokken waaraan de hoogste eisen 

worden gesteld.

	§ Door de bestrooiing is een bijkomende 

bescherming van de toplaag niet noodzakelijk.

	§ Polar-Top is geschikt voor het herstellen van 

bitumen afdichtingen.

* BMI Icopal zekerheidsnaad, d.w.z. onder- en bovenzijde van de naad uit hetzelfde speciale bitumen, naadfolie aan boven- en onderzijde met Cut-Lines***.

** Met in de fabriek gemaakte T-cut (45°-hoeksnede in het gebied van de dwarsverbindingen).

*** Cut-Lines = Onderbroken insnijdingen om residu tot het minimum te herleiden.

Polar-Top
Elastomeerbitumen lasbaan als toplaag van een meerlaagse 

afdichting.

(volgens DIN/TS 20000-201)
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TECHNISCHE GEGEVENS1

Productgegevens volgens
DIN EN 13707

Eigenschap Testmethode Eenheid Vereiste

Lengte (DIN) EN 1848-1 M 5,00

Breedte (DIN) EN 1848-1 M 1,00

Dikte (DIN) EN 1849-1 mm 4,50 ± 0,10

Waterdichtheid (DIN) EN 1928 

Methode B

kPa 200 (24 uur)

Brandgedrag (DIN) EN ISO 11925-2 /  

(DIN) EN 13501-1

– Klasse E

Gedrag in geval van brand van buiten-

af*

(DIN) EN 13501-5 – Klassen BROOF (t1)

Trekgedrag:  

maximale trekkracht langs/dwars

(DIN) EN 12311-1 N/50 mm 1.050/1.000

Trekgedrag:  

Rek langs/dwars

(DIN) EN 12311-1 % 20/20

Weerstand tegen  

statische belasting

(DIN) EN 12730 Kg 10

Flexibiliteit bij lage temperatuur (DIN) EN 1109 C° -28

Thermische stabiliteit (DIN) EN 1110 C° +115

Hechting van leislag, max. schuren (DIN) EN 12039 % 10

Gevaarlijke stoffen – – Geen

1 De numerieke waarden zijn statistisch bepaalde waarden van de fabrikant, die onderhevig zijn aan normatieve toelaatbare afwijkingen. De vermelde technische waarden 

worden vastgesteld bij de productie. Door verwering en natuurlijke veroudering zullen de oppervlakken, kleuren en technische waarden veranderen. Dit heeft geen invloed op 

de technische functie (waterdichtheid) van het product in de waterdichtingsstructuur.

* als daksysteem getest"

BESCHRIJVING VOOR HET LASTENBOEK EN VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

m² toplaag van de dakafdichting, bestaande uit Icopal Polar-Top elastomeerbitumen lasbaan, boven-

zijde groene, lichtgrijze, donkergrijze leislag of zwart granulaat, zekerheidsnaad en dwarsverbinding 

zonder leislag, 

onderzijde met Rillen-Vario en beschermfolie, d = 4,5 mm, inlage 180 g/m² polyester/glascombinatie, 

volledig op de voorbereide ondergrond lassen. De naden moeten 8 cm bedekt zijn en de dwars- 

verbindingen 10 cm. Met in de fabriek gemaakte T-Cut (45°-hoeksnede in het gebied van de dwars-

verbindingen).

Op speciaal verzoek van de klant kan naar buiten komend bitumen op de naadoverlappen dat nog in 

kleefbare toestand is aanvullend worden bestrooid met leislag. Dit is een extra dienst die vergoed 

moet worden.

	§ In de systeemopbouw beschermd tegen vonken en stralingswarmte volgens LBO:

Technisch advies	

T +32 53 72 96 60		

E info.be.icopal@bmigroup.com

Toestand: 02/2025. Opgemaakt volgens de laatste technische toestand en kennis. 
Technische wijzigingen op basis van verdere ontwikkelingen zijn mogelijk. 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product objectief te 
beoordelen en zich ervan te vergewissen dat hij over de geldige versie van de productfiche beschikt

BMI Belgium BV
Wijngaardveld 25
9300 Aalst
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