
Preflex
Preflex est une membrane de bitume élastomère SBS renforcée 

à haute performance pour les travaux d'étanchéité.

Conforme à la norme DIN EN 13707

Fiche technique

10035697

TYPE DE MEMBRANE ET DOMAINES D’APPLICATION

Nom du produit Preflex

Longueur 

de membrane

6,5 m

Largeur de membrane 1 m

Épaisseur 

de membrane

3,0 mm

Dispersion Film thermofusible

Structure 

de membrane

	§ 	film thermofusible

	§ 	bitume élastomère modifié SBS

	§ 	polyester non tissé

	§ 	film thermofusible ou film macroperforé

Certification 	§ 	DIN 18531

	§ 	Directive pour toitures plates

Domaines d'application Preflex est une membrane de bitume élastomère 

SBS renforcée à haute performance pour les travaux 

d'étanchéité.

Ce produit est utilisé comme :

	§ Couche de base d'un système d'imperméabilisation 

à deux couches pour les toits-jardins et les toits 

plats polyvalents sous protection.

	§ 	Couche de base d'un système d'imperméabilisation 

à deux couches pour la protection des murs de 

fondation et des structures souterraines.
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DONNÉES TECHNIQUES Données produits selon DIN EN 13707

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Valeur

Épaisseur nominale (mm) 3,0

Largeur nominale (mm) 1000

Longueur nominale du rouleau (m) 6,5

Masse par unité de surface (kg/m²) 3,8

Masse par rouleau (kg) 25,2

PERFORMANCES

Test Standard Unité Valeur moyenne

Résistance à l'allongement
EN 12311-1 N/50 mm 650 x 350

ASTM D 5147-6 kN/m 12,6 x 7,1

Résistance à la rupture
EN 12311-1 % 35 x 35

ASTM D 5147-6 % 47 x 47

Résistance à la déchirure (au clou) EN 12310-1 N 150 x 150

Flexibilité à basse température
EN 1109 °C -20

ASTM D 5147-11 °C ≤ -20

Résistance au fluage  

à température élevée

EN 1110 °C 100

ASTM D 5147-15 °C ≥ 100

Stabilité dimensionnelle EN 1107-1 % -0,5

Résistance au poinçonnement 

statique (A, substrat mou)

EN 12730-A kg 15

Résistance au poinçonnement 

statique (B, support dur)

EN 12730-B kg 20

Résistance au choc (A, support dur) EN 12691-A mm 900

Résistance à la perforation statique

(substrat mou)

EN 12691-B mm 1000

Étanchéité à l'eau EN 1928 Réussi

Comportement au feu EN 13501-1 E

CAHIER DES CHARGES ET INSTRUCTIONS DE POSE

Membrane à souder en bitume élastomère SBS, avec film thermofusible sur les faces inférieure 

et supérieure, d = 3,0 mm, insert en polyester non tissé, entièrement soudable en brûlant le film. 

En fonction du support et du système utilisé, soudage complet ou soudage sur couche perforée, 

clouage dissimulé sur support en bois, soudage des joints. Souder entièrement les joints 

longitudinaux et transversaux, sur une largeur minimale de 6 cm.

Conseils techniques		

T +32 53 72 96 60		

E info.be.icopal@bmigroup.com

BMI Belgium BV
Wijngaardveld 25
9300 Aalst

bmibelgium.be

Version : 02/2025. Rédigé sur base des connaissances techniques les plus récentes. 
Des modifications techniques basées sur des développements ultérieurs sont 
possibles. Il incombe à l'utilisateur d'évaluer objectivement l'adéquation du produit 
et de s'assurer qu'il dispose de la version valide de la fiche technique du produit.
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