
Sicotec
Sicotec® est une couche étanchéité résistante à l'arrachement, cad la 
première couche d'étanchéité dans un système bi-couches destiné aux 
toits plats et en pente.

Conforme à la norme DIN EN 13707

Fiche technique

10020431

TYPE DE MEMBRANE ET DOMAINES D’APPLICATION

Nom du produit Sicotec

Longueur 

de membrane

7,5 m

Largeur de membrane 1 m

Épaisseur 

de membrane

3,5 mm

Dispersion Feuille PE

Structure 

de membrane

	§ 	Non-tissé en PP et chevauchement 

longitudinal « de sécurité »

	§ 	Bitume modifié SBS

	§ 	Fibre de verre

	§ 	Bitume modifié SBS

	§ 	Film thermo fusible

Certification 	§ 	DIN 18531

	§ 	Directive pour toitures plates

	§ 	N° du certificat de produit KOMO : K66713,

Domaines d'application Sicotec® est une membrane étanchéité résistante à 

l'arrachement, pour une première couche 

d'étanchéité au sein d'un système d'étanchéité 

à deux couches pour les toits plats et les toits 

en pente.

À utiliser comme première couche d'étanchéité, 

pour les constructions neuves et les rénovations, 

sur les toitures dont la charpente est constituée de 

planches ou de panneaux de bois.

Le joint d'étanchéité autocollant au niveau du 

chevauchement longitudinal empêche la flamme du 

chalumeau d'entrer en contact avec le support en 

bois ou l'isolation

Certificat KOMO avec certificat de produit : K66713, 

Déclaration de conformité selon la norme EN 13707 

(marquage CE), Certificat de produit NL-BSB : 

K66717 (propriétés d'hygiène environnementale).
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DONNÉES TECHNIQUES Données produits selon DIN EN 13707

Spécifications du produit Méthode Valeur Unité

Vices apparents EN 1850-1 Conforme -

Longueur EN 1848-1 5,0 m

Largeur EN 1848-1 1,0 m

Rectitude des bords EN 1848-1 Conforme -

Masse par unité de surface EN 1849-1 4,20 ± 10% kg/m²

Épaisseur EN 1849-1 3,5 ± 0,2 Mm

Exposition des toitures à un feu extérieur EN 1187 NPD*

Comportement au feu EN 13501-1 Classe E

Étanchéité à l'eau EN 1928 Satisfait ≥ 200 kPa

Résistance à l'allongement (longitudinal) EN 12311-1 1400 ± 7% N/50 mm

Résistance à l'allongement (transversal) EN 12311-1 1400 ± 7% N/50 mm

Résistance à la rupture (longitudinal) EN 12311-1 4 ± 1%abs %

Résistance à la rupture (transversal) EN 12311-1 4 ± 1%abs %

Résistance aux racines EN 13948 NPD¹ -

Résistance au poinçonnement statique  

(A, substrat mou)

EN 12730 NPD¹ kg

Résistance au choc (B, substrat mou) EN 12691 NPD¹ Mm

Résistance à la déchirure (au clou) EN 12310-1 280 -0 /+150 N

Résistance au pelage des joints EN 12316-1 NPD¹ N/50 mm

Résistance au cisaillement des joints EN 12317-1 NPD¹ N/50 mm

Souplesse à basse température EN 1109 ≤ -28 /-20 °C

Souplesse à basse température après vieillissement 

artificiel

EN 1296  

et EN 1109

NPD¹ °C

Résistance au fluage à température élevée  

(face supérieure / face inférieure)

EN 1110 ≥ 115 / ≥ 105 °C

Résistance au fluage à température élevée après 

vieillissement artificiel, par exposition prolongée  

à une température élevée

EN 1296  

et EN 1110

NPD¹ °C

Vieillissement par exposition prolongée à une 

combinaison de rayonnement UV, de température 

élevée et d'eau

EN 1297 NPD¹ -

Stabilité dimensionnelle EN 1107-1 NPD¹ %

Adhérence des granulats EN 12039 s.o. %

Substances dangereuses Conforme

1 Pas de mesure effectuée (non exigée selon l'EN 13707)

* Le risque d'incendie d'une toiture étant déterminé par la structure de la couverture, aucune performance ne peut être donnée pour le produit seul  

(satisfait au critère Broof(t1) selon K66713)
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CAHIER DES CHARGES ET INSTRUCTIONS DE POSE

1.	 Dérouler et aligner la première bande sur le support en bois.

2. Fixer mécaniquement la première bande conformément à la norme en vigueur.

3. Dérouler, aligner et fixer mécaniquement la bande suivante conformément à la norme en vigueur.

4. Retirer le film de protection au niveau du chevauchement longitudinal des bandes SK supérieure et 

inférieure.

5. Appuyer soigneusement sur les bandes SK autocollantes – de préférence à l'aide du rouleau de 

pression en acier Icopal.

6. Souder ensuite le chevauchement longitudinal à l'aide du chalumeau.

7. Souder entièrement le chevauchement transversal (env. 12 cm) à l'aide d'air chaud (sèche-cheveux) 

ou d'un chalumeau muni d'une petite tête de brûleur ; la flamme ne doit pas entrer en contact avec 

le support en bois.

Conseils techniques		

T +32 53 72 96 60		

E info.be.icopal@bmigroup.com

BMI Belgium BV
Wijngaardveld 25
9300 Aalst

bmibelgium.be

Version : 02/2025. Rédigé sur base des connaissances techniques les plus récentes. 
Des modifications techniques basées sur des développements ultérieurs sont 
possibles. Il incombe à l'utilisateur d'évaluer objectivement l'adéquation du produit 
et de s'assurer qu'il dispose de la version valide de la fiche technique du produit.
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