
SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit Siplast Primer

Conditionnement 

de livraison 

Bidons de 25 l

Nombre de boîtes 

par palette

 24

Densité 0,92 ; extrait sec 40 %

Temps de séchage 2 heures (en fonction du support  

et de la température ambiante)

Inflammabilité 21 – 55 °C

Résistance à la traction 0,4 MPa (sous Parafor Ponts soudés)

À base de solvant Oui

Point d'ébullition 156 °C

Consommation 0,1-0,3 l/m² (en fonction du support)

Domaines d'application Imprégnation sous l'étanchéité à l'eau :

	§ Pour tous les supports ;

	§ Sur n'importe quelle pente ;

	§ Sous étanchéités à l'eau soudées à chaud 

ou auto-adhésives.

CAHIER DES CHARGES ET INSTRUCTIONS DE POSE

Siplast-Primer, vernis adhésif universel à séchage rapide à base de bitume polymère  

et de solvants volatils.

Siplast-Primer peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation.

Consommation : environ 0,35 l/m² en fonction du support.

Siplast Primer
Vernis adhésif universel à séchage rapide. 

Fiche technique

101343

Conseils techniques		

T +32 53 72 96 60		

E info.be.icopal@bmigroup.com

Version : 02/2025. Rédigé sur base des connaissances techniques les plus récentes. 
Des modifications techniques basées sur des développements ultérieurs sont possibles. 
Il incombe à l'utilisateur d'évaluer objectivement l'adéquation du produit et de s'assurer 
qu'il dispose de la version valide de la fiche technique du produit.
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