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Divoroll

UNI\/ERSAI_+ 2S5ET TOPPLUS -

MONIER

VOUS AUREZ
BESOIN DE CECI

Divoroll Clima Tape ;
Unoroll Bande

De Réparation;
Flexiroll Alu;
Divoroll Taquet
D'Etanchéité ;
Divoroll Colle
D'Etanchéité ;
Divoroll Mastic
D'Etanchéité.

OUTILS

Métre ruban et crayon;;

Visseuse sans fil;
Scie;

Marteau ;

Agrafeuse et agrafes ;

Ciseaux ou coupe-film.

Part of

PREPARATION ET CONSEILS

» L'écran de sous-toiture Divoroll peut étre applique
directement sur le voligeage ainsi que sur les liteaux
ou les chevrons;

» Veiller a ce que I'écran de sous-toiture Divoroll ne soit
pas pousseé vers le haut lorsqu'il est placé sur l'isolant,
afin de ne pas entraver la ventilation ;

- Eviter delaisser de l'espace entre I'écran de sous-
toiture Divoroll et l'isolant, afin de limiter les flux d'air ;

« Finir tous les joints du voligeage sur la face intérieure
de maniere étanche a l'air, afin d'empécher la circulation
de I'air de l'intérieur vers l'extérieur ;

- Eviter une exposition prolongée de la structure du toit
al'éclairage naturel (rayonnement UV) ou a une forte
pluie, couvrir sinécessaire I'écran de sous-toiture.

Le Divoroll appliqué sur une surface de toit ne doit étre
expose a lalumiere du jour que pendant un maximum
de 6 semaines. Pendant cette période, vous devez
terminer la toiture, par exemple avec des tuiles Monier ;

+ Sivous posez un écran dans la noue, concevez
la structure de la noue de maniere a ce que tout
ecoulement d'eau de pluie au-dessus de I'eécran
de sous-toiture soit évacué dans la gouttiere ou
al'extérieur de la structure.
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ETAPES DE MISE EN CEUVRE
1 Appliquer I'écran de sous-toiture Divoroll parallelement

a l'avant-toit, en bandes horizontales légerement
inclinées sur la structure du toit. Veiller a ce que
toute fuite d'eau soit évacuée dans la goulotte ou
al'extérieur de la structure. Protéger de I'éclairage
naturel (rayonnement UV) I'écran de sous-toiture
Divoroll qui sort de la couverture, par exemple avec
un profil combi pour le pied de versant Monier.

Toujours poser I'écran de sous-toiture Divoroll

de maniere a éviter la formation de gouttes et l'eau
stagnante sur I'écran. Tourner la face imprimée vers
I'extérieur. Appliquer la fixation mécanique sur la sous-
structure, uniguement en dessous du chevauchement,
et respecter un chevauchement d'au moins 100 mm.
Sila pente du toit est < 22°, maintenir un minimum de
150 mm. Laisser I'écran de sous-toiture Divoroll se
prolonger dans la zone de la faitiere et/ou de l'arétier,
de préférence sous la rehausse

Au niveau des pénétrations de toiture, relever I'écran

de sous-toiture Divoroll d'au moins 40 mm contre

la pénetration de la toiture. Finir le raccordement

(par exemple avec des fenétres de toit ou des lucarnes)
de maniere étanche al'eau et a l'air, de préférence

avec le Flexiroll Alu. Toujours presser soigneusement
les bandes adhésives l'une contre l'autre. Reparer
immeédiatement les dommages causés al'‘écran de
sous-toiture, a l'aide du bande adhésive Divoroll Clima
ou du Bande De Réparation de film Unoroll.

Toujours appliquer un tenon suffisamment haut sur I'écran
de sous-toiture Divoroll pour assurer la ventilation de

la cavité du toit et I'évacuation de I'eau qui s'écoule.
Terminer la toiture avec des liteaux et une couverture.
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