Déclaration des performances

01020501151
MONARPLAN FM 1,5MM

1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU
PRODUIT TYPE

01020501151

2. USAGE(S) PREVU(S)

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité
de toiture plastiques et élastoméres

3. FABRICANT

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION

DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Systéme 2+

5. NORME HARMONISEE
EN 13956:2012

6. ORGANISME(S) NOTIFIE(S)
1213 SKZ Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Wirzburg

Signé pour le fabricant et en son nom par:

.
Z ‘ W
J
lan Hind

a Luxembourg
le 8.8.2025

Les performances du produit identifié ci-dessus
sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au réglement (UE) no 305/2011, la
présente déclaration des performances est établie
sous la seule responsabilité du fabricant mentionné
ci-dessus.

7. PERFORMANCES DECLAREES

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES PERFORMANCES
Comportement vis-a-vis d'un feu venant de I'extérieur NPD
Réaction au feu Classe E
Etanchéité a I'eau EN1928 processus B passé

Résistance a la traction longitudinale

21100 N/50 mm

Résistance a la traction transversale

21000 N/50 mm

Allongement longitudinal 215%
Allongement transversal 215 %
Résistance a la pénétration des racines NPD
Résistance au poingonnement statique méthode A =20 kg
Résistance au poingonnement statique méthode B =20 kg
Résistance au poingonnement statique méthode C NPD
Résistance au choc méthode A =600 mm
Résistance au choc méthode B = 1000 mm
Résistance a la déchirure longitudinale 2200 N
Résistance a la déchirure transversale =200N

NORME HARMONISEE: EN 13956:2012

Résistance au pelage des joints

=300 N/50 mm

Résistance au cisaillement des joints

=800 N/50 mm

Durabilité : exposition au rayonnement UV, a la chaleur et a 'eau (1000 h UV) NPD
Durabilité : exposition au rayonnement UV, 4 la chaleur et a 'eau (5000 h UV) passé
Pliabilité a froid <-25°C
Substances dangereuses NPD

Note 1 : Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille.

Note 2 : En 'absence de méthode d'essai européenne harmonisée, la vérification et la

déclaration sur le contenu ou la lixiviation doivent étre faites selon les dispositions

nationales en vigueur du lieu d'utilisation.

Numéro de version 7/2025




Déclaration des performances

BMI-SYN226
MONARPLAN FM 1,5MM

1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU
PRODUIT TYPE

BMI-SYN226

2. USAGE(S) PREVU(S)

3. FABRICANT

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION
DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Systéme 2+
5. NORME HARMONISEE

EN 13967:2012

6. ORGANISME(S) NOTIFIE(S)
1213 SKZ Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Wirzburg

Signé pour le fabricant et en son nom par:

.
Z ‘ W
J
lan Hind

a Luxembourg
le 8.8.2025

Les performances du produit identifié ci-dessus

sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au réglement (UE) no 305/2011, la
présente déclaration des performances est établie
sous la seule responsabilité du fabricant mentionné

ci-dessus.

7. PERFORMANCES DECLAREES

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES PERFORMANCES
Réaction au feu Classe E
Etanchéité a I'eau sous 2 kPa NPD
Etanchéité a I'eau sous 60 kPa passé

Résistance a la traction longitudinale

21100 N/50 mm

Résistance a la traction transversale

21000 N/50 mm

NORME HARMONISEE: EN 13967:2012

Allongement longitudinal 215%
Allongement transversal 215 %
Résistance au poingonnement statique méthode B 220 kg
Résistance au choc méthode A =600 mm
Résistance au choc méthode B = 1000 mm
Résistance a la déchirure 2200N
Résistance au cisaillement des joints =800 N
Durabilité aprés vieillissement artificiel : étanchéité a NPD
l'eau sous 2 kPa

Durabilité aprés vieillissement artificiel : étanchéité a passé
I'eau sous 60 kPa

Durabilité aprés exposition aux substances chimiques : étanchéité a I'eau sous 2 NPD
kPa

Durabilité aprés exposition aux substances chimiques : étanchéité a l'eau sous 60 passé
kPa

Substances dangereuses NPD

Note 1 : Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille.

Note 2 : En 'absence de méthode d'essai européenne harmonisée, la vérification et la

déclaration sur le contenu ou la lixiviation doivent étre faites selon les dispositions

nationales en vigueur du lieu d'utilisation.

Numéro de version 2/2025




