
 

Ytelseserklæring 

 
       

 

 

Icopal Ventex Svillemembran 

DOP Ventex Svillemembran/EN 14967:2006 
 

 
1. Identifikasjonskode 070-3000 

2. Identifikasjonsnavn Ventex Svillemembran 

3. Bruksområde Svillemembraner og murfuktsperrer av bitumen  

4. Produsent BMI Norge AS 

Per Krohgs vei 1 

1065 Oslo 

5. System  System 3 

6. Harmonisert standard  EN 14967:2006 

7. Kontrollorgan 

 

Prøvingsinstitutt nr. 1031 har bestemt produktegenskapene 
på bakgrunn av typetesting av produktet  

8. Angitte ytelser 

 

 
 

Vesentlige egenskaper 

 
 

Ytelse 
 

Ventex 
Vindsperre Pro 

Harmonisert teknisk 
spesifikasjon 

Egenskap ved brannpåvirkning  F 

EN 14967:2006 

Vanntetthet ved 2 kPa Bestått 

Kuldebøy ≤ - 14 °C 

Holdbarhet. Vanntetthet ved 2 kPa etter  

- Varmealdring Bestått 

- Kjemisk aldring NPD* 

Innhold av skadelige stoffer Oppfyller kravet - 

 

 
Ytelsen for varen som er angitt i punkt nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i tabell 9. 
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som angitt i punkt nr. 4. 
 
 
Undertegnet av og på vegne av produsent av: 
 
 

BMI Norge as      
 
01.10.2021 
 
Vidar Jacklin, Teknisk direktør  
 

           


