
 

 

Prestatieverklaring (Declaration of Performance – DoP) 
 
Monier isolatiesysteem voor hellende daken  
Monier PVISNLNL 2017-07-01 
 
 
Referentienummer:  1003.CPR.2013.CC.002  
 
1. Product type:  Clima Comfort  

 
2. Product benamingen: Clima Comfort Plus 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 mm 
 
3. Beoogde toepassing: Thermische externe isolatie.  
 
4. Fabrikant:   MONIER Roof Products Belgium n.v.  

Lokerenveldstraat 57 
9300 Aalst 

België 
 

5. … 
 

6. Systeem ter waardering en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1 
 

7. Certificatie-instanties:  EN 13166:2012+A1:2015 

Notified testing laboratory FIW München (No. 0751) performed 
the determination of the product type under system 3 

8. … 
 

  



   

2 

9. Prestaties: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. De prestaties van de producten zoals beschreven sub 1. en 2. zijn conform de 
beschreven prestaties sub 9.  
Verantwoordelijk voor het tot stand brengen van deze Prestatieverklaring is uitsluitend 
de producent zoals vermeld sub 4.     

 
Ondertekend voor en namens de producent door:        
 
Monier Roof Products Belgium n.v. 
Aalst, 01 juli 2017 
 
 
 
 

L.J. de Ru                                                                                                                                                 
Country Manager Benelux 

dN 60mm EN 12667
dN 80mm EN 12939
dN 100mm
dN 120mm 6.00
dN 140mm
dN 159mm

0.020
0.021

 Diktetolerantie dN 20-200 T1 EN 823
Brandweerstand EN 13501-1
Brandweerstand eind toepassing EN 15715
Druksterkte EN 826
Treksterkte loodrecht EN 1607

48 h, 70 ºC 
48 h, 23 ºC, 90 % R.H. 
48 h, -20 ºC
Kortstondige wateropname EN 1609

Gesloten celinhoud EN ISO 
4590

Relatieve dichtheid EN 1602

Waterdoorlatendheid
NPD

CV

AD40

CS(10/Y)120
TR60

Dimensionele stabiliteit onder 
specifieke temperatuur en 
luchtvochtigheid

DS(70,-)
DS(70,90)
DS(-20,-)

RtF  E
NPD 

6.65
7.55

Kenmerken Prestatie Norm

Thermische weerstand

Thermische weerstand RD 

((m².K)/W)

3.00
4.00
5.00

Thermische geleiding λD (W/(m.K))
dN 45-120 mm;
dN 121-159 mm;

EN
 1

31
66

:2
01

2+
A1

:2
01
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EN 1604


