WOLFIN

VYHLASENIE O PARAMETROCH

01020406201

COSMOFIN GG PLUS 2,0MM

1. Jedinec¢ny identifikacny kéd typu vyrobku

01020406201

2. Zamyslané pouzitie/pouzitia

3. Vyrobca

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstrale 2-4, 61440 Oberursel
Germany

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti

parametrov

systém 2+

5. Harmonizovana norma
EN 13956:2012
6. Notifikovany(-é) subjekt(-

1213'SKZ Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Wirzburg

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Eugenio Cecchin
Vorsitzender der Geschéaftsfiihrung

!

v Oberursel
na 01.10.2024

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so
suborom deklarovanych parametrov. Toto
vyhlasenie o parametroch sa v sulade s

nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu

zodpovednost uvedeného vyrobcu.

7. Deklarované parametre

Podstatné viastnosti Parametre
Spravanie pri vonkajSom poziari NPD
Reakcia na oher Trieda E
Vodotesnost EN1928 Method B Vyhovuje

Pevnost v tahu pozdizne

21000 N/50 mm

Pevnost v tahu prie¢ne

21000 N/50 mm

Taznost pozdizne 22%
Taznost prie¢ne 22%
Odolnost proti prerastaniu korefiov Vyhovuje
Odolnost proti statickému zatazeniu, metéda A 20 kg
Odolnost proti statickému zatazeniu, metéda B 220 kg
Odolnost proti statickému zatazeniu, metéda C NPD
Odolnost proti narazu, metéda A 2800 mm
Odolnost proti narazu, metéda B > 1250 mm
Odolnost proti pretrhnutiu pozdizne 2200 N
Odolnost proti pretrhnutiu priecne 2200 N

Odolnost spoja proti odlupovaniu

2300 N/50 mm

Odolnost spoja v Smyku

2800 N/50 mm

Trvanlivost: vystavenie UV Ziareniu (1000 h UV) NPD
Trvanlivost: vystavenie UV Ziareniu (5000 h UV) Vyhovuje
Ohybnost pri nizkej teplote <-25°C
Nebezpecné latky NPD

Harmonizovana norma: EN 13956:2012
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