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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS CUBIERTOS POR UNA NORMA 
ARMONIZADA  –  EN 13984:2013 

 

 
 

N : DoP_E_84615_FILM POLIETILENO BARRERA CONTRA VAPOR 200mi_v01 
 

 
 

1. Nombre y Código de identificación: FILM DE POLIETILENO BARRERA CONTRA VAPOR 200 mi - 84615 
 

 

1.1. Tipo, lote o número de serie: Film de polietileno.  Lote: Ver etiqueta en el producto 
 

 

2. Nombre y dirección del fabricante: 
ASFALTOS CHOVA, S. A. 

Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3.  46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia. 
E-mail:   chova@chova.com    –    www.chova.com 

 

 

3. Uso previstos: 
 

Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor 
(EN 13984:2013) 
 

 

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
Sistema 3 (AVCP 3) 
 

 

5. Identificación del organismo notificado: 
5.1. Nombre y Nº del organismo notificado: No aplica 
5.2. Descripción de la tarea realizada por el organismo notificado: 

Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según: 
-Sistema 3 . Ensayos realizados por TECNALIA RESEARCH & INNOVATION  

5.3 Documento emitido Certificado de Producción en Fábrica (CPR): No aplica para Sistema 3.  
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6. Prestaciones declaradas: 
 

GEOFIM Norma de ensayo Prestaciones 
Especificaciones técnicas 

armonizadas 

Reacción al fuego EN 13501-1 F  
 
 
 
 
 
 
 

EN 13984:2013 

Estanqueidad al agua a 2kPa UNE-EN 1928 Estanca 

Resistencia al desgarro (N) 
- Longitudinal: 
- Transversal: 

UNE-EN 12310-1 
 

≥ 120 
≥ 120 

Resistencia al impacto (mm) UNE-EN 12691 ≥ 200 

Resistencia a la tracción (N/5cm):  
- Longitudinal: 
- Transversal: 

 
Alargamiento (%):                  

- Longitudinal: 
- Transversal: 

 
 
 

UNE-EN 12311-2 

 
≥ 240 
≥ 240 

 
 

≥655 
≥655 

Transmisión del vapor de agua (µ) UNE-EN 1931 
489.648 ± 

48.947 

Resistencia al vapor de agua (m2 h Pa / mg) UNE-EN 1931 139 ± 13,9 
 

 
Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el 
punto 6. 
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el 
punto 2. 
 

Firmado por y en nombre del fabricante por: 
 
Firma: 
 
 
 

 
Nombre: D. Antonio Chova Félix 
ChovA S. A.                                                                   Tavernes de la Valldigna, a 21 de septiembre de 2021 

 
 


