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BMI-SYNNO115 ( 1)

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

EverGuard TPO 1.2 mm Membrane Smooth

Jedinecny identifika¢ni kéd typu vyrobku Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti
BMI-SYNNO115 Zakladni charakteristiky CHARAKTERISTIKA
EverGuard TPO 1.2 mm Membrane Smooth Chovani pfi vnéjsim pozaru NPD (Poznamka 1)
Zamyslené/zamyslena pouziti
Reakce na ohery tfidaE
Plastové a pryzové pasy a folie pro hydroizolaci stiech
Vodotésnost metoda B vyhovuje
, Maximalni tahova sila podélna 21150 N/50 mm
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Odolnost proti protrhavani podélna 2375N ‘e
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Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se Odolnost proti protrhévani picna >475N 5
souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni T
o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. Odolnost proti odlupovani ve spoji >150200
305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného V)'/§e. Smykovéa odolnost ve spoji >800N/50 mm
Podepsano za vyrobce a jeho jménem: Odolnost proti UV zafeni a vodé: 5000 hod. UV vyhovuje
Ohebnost za nizkych teplot <-25°C
. Nebezpecné latky NPD (Poznamka 2)
Reading RG1 1LX 11.9.2021
.
e
. J Poznamka 1: Systémova zkouska, vykon jednotlivych vyrobkd nelze specifikovat.
lan Hind Poznamka 2 :Vyrobek neobsahuje zadné nebezpecné latky

NPD: Neni stanoveno
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