
  NPD (Note 1)Desempenho fogo externo

  Classe EReação ao fogo

  PassaEstanqueidade EN1928 Método B

≥ 1150 N/50 mmResistência à tração longitudinal

≥ 1150 N/50 mmResistência à tração transversal

≥ 20 %Alargamento longitudinal

≥ 20 %Alargamento transversal

  NPDResistência à penetração de raízes

≥ 20 kgResistência à carga estática, método A

≥ 15 kgResistência à carga estática, método B

  NPDResistência à carga estática, método C

≥ 400 mmResistência ao impacto, método A

≥ 1500 mmResistência ao impacto, método B

≥ 375 NResistência longitudinal ao rasgamento

≥ 475 NResistência transversal ao rasgamento

≥ 150 N/50 mmResistência ao descascar das juntas

≥ 800 N/50 mmresistência ao cisalhamento das juntas

  PassaDurabilidade frente ao calor de fonte UV e à água:
5.000 h UV

≤ -25 °CDobrabilidade a baixa temperatura

  NPD (Note 2)Substâncias perigosas

NORMA HARMONIZZADA

Luxembourg

1.

UTILIZAÇÃO(õES) PREVISTA(S)

FABRICANTE

SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP)

sistema 2+

BMI SYN0115

EN 13956:2012

26.01.2022

Declaração de desempenho

Prestações declaradas

ORGANISMO(S) NOTIFICADO(S)

Note 1/Nota 1: uma vez que o comportamento frente ao fogo no exterior de uma
cobertura depende essencialmente do sistema construído, não é possível realizar uma
avaliação do comportamento isolado do produto. Note 2/Nota 2: Na ausência de
métodos de ensaio europeus harmonizados, a verificação e a declaração sobre uma
declaração / conteúdo devem ser realizadas tendo em conta as regulamentações
nacionais do local de utilização.

CARACTERÌSTICAS ESSENCIAIS Prestações

EVERGUARD TPO 1.2MM MEMBRANE SMOOTH

www.bmigroup.com

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

BMI Group Operations SARL

2b Rue Albert Borschette

1246 Luxembourg

1213 SKZ Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Número da versão 2/2022

Lâminas plásticas e de borracha para
impermeabilização de coberturas

Assinado por e em nome do fabricante:
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BMI SYN0115

em

em

O desempenho do produto identificado acima está
em conformidade com o conjunto de desempenhos
declarados. A presente declaração de
desempenho é emitida, em conformidade com o
Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado acima.

CÒDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÙNICO DO
PRODUTO-TIPO
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4.

5.

6.

7.



  NPD (Note 1)Desempenho fogo externo

  Classe EReação ao fogo

  PassaEstanqueidade EN1928 Método B

≥ 1150 N/50 mmResistência à tração longitudinal

≥ 1150 N/50 mmResistência à tração transversal

≥ 20 %Alargamento longitudinal

≥ 20 %Alargamento transversal

  NPDResistência à penetração de raízes

≥ 20 kgResistência à carga estática, método A

≥ 15 kgResistência à carga estática, método B

  NPDResistência à carga estática, método C

≥ 400 mmResistência ao impacto, método A

≥ 1500 mmResistência ao impacto, método B

≥ 375 NResistência longitudinal ao rasgamento

≥ 475 NResistência transversal ao rasgamento

≥ 150 N/50 mmResistência ao descascar das juntas

≥ 800 N/50 mmresistência ao cisalhamento das juntas

  PassaDurabilidade frente ao calor de fonte UV e à água:
5.000 h UV

≤ -25 °CDobrabilidade a baixa temperatura

  NPD (Note 2)Substâncias perigosas

NORMA HARMONIZZADA

Luxembourg

1.

UTILIZAÇÃO(õES) PREVISTA(S)

FABRICANTE

SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP)

sistema 2+

BMI SYN0116

EN 13956:2012

26.01.2022

Declaração de desempenho

Prestações declaradas

ORGANISMO(S) NOTIFICADO(S)

Note 1/Nota 1: uma vez que o comportamento frente ao fogo no exterior de uma
cobertura depende essencialmente do sistema construído, não é possível realizar uma
avaliação do comportamento isolado do produto. Note 2/Nota 2: Na ausência de
métodos de ensaio europeus harmonizados, a verificação e a declaração sobre uma
declaração / conteúdo devem ser realizadas tendo em conta as regulamentações
nacionais do local de utilização.

CARACTERÌSTICAS ESSENCIAIS Prestações

EVERGUARD TPO 1.5MM MEMBRANE SMOOTH

www.bmigroup.com

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

BMI Group Operations SARL

2b Rue Albert Borschette

1246 Luxembourg

1213 SKZ Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Número da versão 2/2022

Lâminas plásticas e de borracha para
impermeabilização de coberturas

Assinado por e em nome do fabricante:
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BMI SYN0116
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O desempenho do produto identificado acima está
em conformidade com o conjunto de desempenhos
declarados. A presente declaração de
desempenho é emitida, em conformidade com o
Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado acima.

CÒDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÙNICO DO
PRODUTO-TIPO

2.

3.

4.
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6.

7.



  NPD (Note 1)Desempenho fogo externo

  Classe EReação ao fogo

  PassaEstanqueidade EN1928 Método B

≥ 1150 N/50 mmResistência à tração longitudinal

≥ 1150 N/50 mmResistência à tração transversal

≥ 20 %Alargamento longitudinal

≥ 20 %Alargamento transversal

  NPDResistência à penetração de raízes

≥ 20 kgResistência à carga estática, método A

≥ 15 kgResistência à carga estática, método B

  NPDResistência à carga estática, método C

≥ 400 mmResistência ao impacto, método A

≥ 1500 mmResistência ao impacto, método B

≥ 375 NResistência longitudinal ao rasgamento

≥ 475 NResistência transversal ao rasgamento

≥ 150 N/50 mmResistência ao descascar das juntas

≥ 800 N/50 mmresistência ao cisalhamento das juntas

  PassaDurabilidade frente ao calor de fonte UV e à água:
5.000 h UV

≤ -25 °CDobrabilidade a baixa temperatura

  NPD (Note 2)Substâncias perigosas

NORMA HARMONIZZADA

Luxembourg

1.

UTILIZAÇÃO(õES) PREVISTA(S)

FABRICANTE

SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP)

sistema 2+

BMI SYN0117

EN 13956:2012

26.01.2022

Declaração de desempenho

Prestações declaradas

ORGANISMO(S) NOTIFICADO(S)

Note 1/Nota 1: uma vez que o comportamento frente ao fogo no exterior de uma
cobertura depende essencialmente do sistema construído, não é possível realizar uma
avaliação do comportamento isolado do produto. Note 2/Nota 2: Na ausência de
métodos de ensaio europeus harmonizados, a verificação e a declaração sobre uma
declaração / conteúdo devem ser realizadas tendo em conta as regulamentações
nacionais do local de utilização.

CARACTERÌSTICAS ESSENCIAIS Prestações

EVERGUARD TPO 1.8MM MEMBRANE SMOOTH

www.bmigroup.com

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

BMI Group Operations SARL

2b Rue Albert Borschette

1246 Luxembourg

1213 SKZ Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Número da versão 2/2022

Lâminas plásticas e de borracha para
impermeabilização de coberturas

Assinado por e em nome do fabricante:
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BMI SYN0117
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O desempenho do produto identificado acima está
em conformidade com o conjunto de desempenhos
declarados. A presente declaração de
desempenho é emitida, em conformidade com o
Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado acima.

CÒDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÙNICO DO
PRODUTO-TIPO

2.

3.

4.

5.

6.

7.



  NPD (Note 1)Desempenho fogo externo

  Classe EReação ao fogo

  PassaEstanqueidade EN1928 Método B

≥ 1150 N/50 mmResistência à tração longitudinal

≥ 1150 N/50 mmResistência à tração transversal

≥ 20 %Alargamento longitudinal

≥ 20 %Alargamento transversal

  NPDResistência à penetração de raízes

≥ 20 kgResistência à carga estática, método A

≥ 15 kgResistência à carga estática, método B

  NPDResistência à carga estática, método C

≥ 400 mmResistência ao impacto, método A

≥ 1500 mmResistência ao impacto, método B

≥ 375 NResistência longitudinal ao rasgamento

≥ 475 NResistência transversal ao rasgamento

≥ 150 N/50 mmResistência ao descascar das juntas

≥ 800 N/50 mmresistência ao cisalhamento das juntas

  PassaDurabilidade frente ao calor de fonte UV e à água:
5.000 h UV

≤ -25 °CDobrabilidade a baixa temperatura

  NPD (Note 2)Substâncias perigosas

NORMA HARMONIZZADA

Luxembourg

1.

UTILIZAÇÃO(õES) PREVISTA(S)

FABRICANTE

SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP)

sistema 2+

BMI SYN0118

EN 13956:2012

26.01.2022

Declaração de desempenho

Prestações declaradas

ORGANISMO(S) NOTIFICADO(S)

Note 1/Nota 1: uma vez que o comportamento frente ao fogo no exterior de uma
cobertura depende essencialmente do sistema construído, não é possível realizar uma
avaliação do comportamento isolado do produto. Note 2/Nota 2: Na ausência de
métodos de ensaio europeus harmonizados, a verificação e a declaração sobre uma
declaração / conteúdo devem ser realizadas tendo em conta as regulamentações
nacionais do local de utilização.

CARACTERÌSTICAS ESSENCIAIS Prestações

EVERGUARD TPO 2.0 MM MEMBRANE SMOOTH

www.bmigroup.com

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

BMI Group Operations SARL

2b Rue Albert Borschette

1246 Luxembourg

1213 SKZ Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Número da versão 2/2022

Lâminas plásticas e de borracha para
impermeabilização de coberturas

Assinado por e em nome do fabricante:
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BMI SYN0118
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O desempenho do produto identificado acima está
em conformidade com o conjunto de desempenhos
declarados. A presente declaração de
desempenho é emitida, em conformidade com o
Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado acima.

CÒDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÙNICO DO
PRODUTO-TIPO

2.

3.

4.

5.

6.

7.


