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1. CÓDIGO  DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO 
TIPO DE PRODUTO

7042800

2. USO PRETENDIDO

Ripa para isolamento 

3. FABRICANTE e, se aplicável, 
REPRESENTANTE AUTORIZADO

Perfiles Blanco

4. REPRESENTANTE AUTORIZADO 
EM PORTUGAL

CT Cobert Telhas S.A. (BMI Group)
EN 361-1, Km 10, Outeiro da Cabeça
2565-594 Torres Vedras
Portugal

5. DESEMPENHO DECLARADO

O desempenho do produto identificado anteriormente está em conformidade com o conjunto de desempenho(s) 
declarado(s).

BMI Roofing Systems, S.L.U.

Características 
Essenciais

Desempenho
Especificação 
Técnica 
Harmonizada

Altura 15 mm

EN ISO 11925-2 / 
DIN EN 13 501-1

Comprimento 1900 mm

Espessura 0,8 mm

Peso aproximado 806 gr

Acabamento
Galvanizado 
DX51 D

Tratamento
Galvanizado a 
quente 200 g/m2

PERFIL U 15*40*15*0,8 mm.
Elemento metálico pré-perfurado ideal para a instalação de placas de isolamento Clima Pro.

Fdo. Chus Barroso 
Managing Director Iberia

Villaluenga de la Sagra, Abril 2024
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