
DOORVOERSET CLIMA COMFORT NBS

Dit hebt u nodig (wordt meegeleverd)
• Afteken sjabloon;
•  Doorvoerpijp;
•  Adaptor;
• Schroeven;
• Rubber afdichtingsring;
• Smeermiddel;
•  PVC ring zelfklevend;
• Adaptor met zelfklevende adichting ;
•  EPDM afdichting.

Gereedschap
•  Potlood;  •      Zaagmiddelen;
• Kniptang;      •       Stanleymes;
•   Accu-schroef- •      Boor Ø8 mm;  

boormachine.

Voorbereiding en advies
•  Maximale toe te passen dakdikte is 280 mm; 
•  De Clima Comfort Doorvorset NBS is een 

eenvoudige oplossing voor het veilig en 
gemakkelijk realiseren  van doorvoeren in 
schuine daken met isolatie;

•  De Clima Comfort Doorvorset NBS is afge-
stemd op de dakdoorvoeren van Monier met 
uitzondering van de Universele Wakaflex 
doorvoer. Bij correcte installatie worden de 
luchtdichtheid van binnenuit en de regen- en 
winddichtheid van buitenaf bereikt. Voor 
de hiervoor benodigde hechting moet de 
ondergrond schoon, stofvrij en droog zijn, 
moet condenswater en vorst worden verwij-
derd, en de verwerkingstemperatuur > 7 ° C 
zijn (in verband met de zelfklevende delen).

Verwerkingsstappen

1 
Maak met behulp van het afte-
kensjabloon en een geschikt 
gereedschap (bijv. Decou-
peerzaag en isolatie zaag) de 
cirkelvormige uitsparing door 
de bovenzijde van het dak, de 
isolatie en onderzijde. Snij de 
isolatie met een zaag met een 
smal zaagblad.

3 
Markeer de lengte van de 
doorvoerbuis naar de onder-
kant van de verbinding. De 
totale lengte is afhankelijk  
van de bestaande dikte van  
de isolatieplaat.
Totale lengte: constructie-
dikte incl. isolatie + 70 mm.

5
Monteer de buitenste adapter 
aan het (ingekorte) verlegstuk.  

2
Verwijder de buitenste laag en 
de isolatie.
Controleer de bestaande 
opening op maatvoering en 
pas deze indien nodig aan 
om de verbinding te kunnen 
maken van de buitenste 
adapter naar de binnenste 
aansluitadapter.

4
Maak het verlengstuk op 
maat, bijvoorbeeld met een 
zaag. Zorg ervoor dat de 
onderzijde met de klikver-
binding niet beschadigt of 
afgezaagd wordt. 

6
Fixeer  de buitenste adapter 
aan het verlengstuk met de 
twee meegeleverde schroeven.



7 
De rubber afdichtring naar 
beneden in de groef van het 
midden van het verlengstuk 
plaatsen.

9 
Het meegeleverde smeer-
middel kan als montagehulp 
op de schroefdraad worden 
aangebracht. 
De voorgemonteerde  
verlengbuis van buitenaf  
naar binnen plaatsen en  
wordt op de binnenste  
adapter aangesloten door 
middel van de montage  
handgreep (binnenzijde 
adapter).

11
De 6 afstandhouders in de 
buitenste adapter  kunnen 
worden verwijderd met  
bijvoorbeeld een kniptang. 
Doorvoer DIN 110: alle 
afstandhouders blijven
Doorvoer DIN 125: de 3 grote 
afstandhouders verwijderen
Doorvoer DIN 160: alle 
afstandhouders verwijderen

8
De (buitenste) adapter wordt 
van onderaf over het verleng-
stuk geleid. De folie is zicht-
baar met de beschermende 
film naar beneden.
Verwijder de beschermfolie 
van de plakstrip van de  
adapter en bevestig deze  
aan de buitenzijde op de con-
structie (waterdichte laag) . 

10
Beide elementen worden 
vergrendeld door een klik en 
middels schroefdraad stevig 
met elkaar verbonden.
Door het verwijderen van 
de beschermenfolie en de 
schroefverbinding ontstaat 
de lucht- en waterdichte 
afdichting.

12
Het uiteinde aan de buiten-
zijde van de Clima Comfort 
Doorvoerset NBS is een  
flexibele manchette.  
De opening daarvan kan op 
maat aangepast worden aan 
de diameter van de door-
voerpijp van de te plaatsen 
dakdoorvoer.

13 
Let bij het monteren van de 
manchette op de uitsparingen 
van de schroeven.

15
Het meegeleverde smeer-
middel kan als montagehulp 
op de schroefdraad worden 
aangebracht. 
Beide elementen worden 
vergrendeld door een klik en 
middels schroefdraad stevig 
met elkaar verbonden.
Door het verwijderen van 
de beschermenfolie en de 
schroefverbinding ontstaat 
de lucht- en waterdichte 
afdichting.   

14
Verwijder de beschermfolie 
van de zelfklevende strook 
van de binnenste adapter 
en monteer deze aan het 
verbindingsstuk van de door-
voerpijp. 

16
Nu kan de Monier doorvoer-
pan worden geplaatst.  
De onderste doorvoerpijp 
welke zich aan de Monier 
doorvoepan bevindt wordt  
in de Clima Comfort Door-
voerset geplaatst.   
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