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Etendard

SYSTEME AGREE PAR LA SNCF DANS LE CADRE DE PONTS-RAIIS

B Le systéme Etendard est parfaitement adapté aux ouvrages
dont I'acceés est difficile en évitant la réalisation d'une contre-chape

lourde en asphalte ou en enrobés

B La surcharge surl'ouvrage (environ 15 kg/m?) est moins importante

qu'avec les systémes a contre-chape lourde

B La membrane est en pleine adhérence sur le tablier et forme
avec sa contre-chape un ensemble monolithique

DESCRIPTION

Etendard est un systeme composé par une

membrane d'étanchéité Etendard D en bitume

élastomeére SBS de 4 mm d'épaisseur et par

une contre-chape Etendard E en bitume

élastomeére avec armature renforcée.

La membrane d'étanchéité Etendard D est

soudée en plein sur le tablier préalablement

enduit de Siplast Primer.

= Sil'ouvrage est un pont-route, I'¢tanchéité
recoit une protection constituée d'une seule
contre-chape Etendard E soudée en plein
sur I'Etendard D.

= Sil'ouvrage est un pont-rail, une seconde
couche d'Etendard E est soudée surle
systeme Etendard.

EMPLOIS

Le systeme Etendard convient pour
I'étanchéite de tous les tabliers de ponts
ferroviaires et de passerelles avec support en
béton armé ou précontraint ou avec support
meétallique.

MISE EN CEUVRE

La membrane d'étancheité Etendard D est
soudée en plein sur le tablier préalablement
enduit de Siplast Primer. Les deux couches
d'étancheiteé Etendard E sont soudées en plein
sur la premiére couche d'étancheéité Etendard D.

DOCUMENT DE REFERENCE
= Cahier des Charges de Pose Siplast.

= Agréé par la SNCF.

SECURITE

Etendard n'est pas un produit classé
dangereux conformément au reglement (UE)
2015/1221 et dans le cadre de l'utilisation
prescrite par cette notice.

CONDITIONNEMENT
Dimensions Poids Nbr rouleaux / palette
Etendard D 1x10m 51kg 20
Etendard E 1x10m 57 kg 18

Film thermofusible

Armature
polyester
180 g/m?

Liant en bitume
élastomére Film thermofusible

Etendard D

Autoprotection
paillette
ardloise

Armature
polyester
250 g/m?

Bitume filérisé . ’
Film thermofusible

Etendard E

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de
consulter les documents de référence en vigueur.

BMI Siplastse réserve le droit de modifier ses produits
etleurs prescriptions de pose, en fonction de
I'évolution des connaissances et des techniques.
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BUREAU VERITAS
Certification

Ce document daté de mai/2022 est un document non contractuel susceptible d'étre modifié a tout moment. BMI se réserve le droit, dans le cadre de notre amélioration continue, de le modifier et de modifier les caractéristiques techniques de sa gamme ainsi que les produits qui y sont référencés.

Les conditions dimpression ne permettent pas nécessairement une reproduction fidéle des coloris des produits qui ne peuvent donc en aucun cas étre considérés comme garantis. Nous vous invitons a contacter votre interlocuteur local pour votre projet.
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