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FABRICANTE​ ​ ​ ​ BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U 
FÁBRICA​ ​ ​ ​ ALMANSA (ALBACETE) 
DESIGNACIÓN DEL MODELO​ ​ TEJA PLANA CON ENCAJE UNE EN 1304 
NOMBRE COMERCIAL​​                   LÓGICA® EMOTIONS​  
 

 

 

●​ Dimensiones (mm):   Longitud (a) 456 x Ancho (b) 284 

●​ Número tejas por m2: 11 

●​ Peso unitario (kg): 4,10 

●​ Número tejas por palet: 216 

●​ Distancia aprox. entre rastreles (cm): 320 - 375 

●​ Peso palet (kg): 905 

●​ Colocación:  Junta recta o Tresbolillo 

●​ Compatible con Sistemas:Tectum®Pro T-320, First y Plus 

Característica Método de prueba Valor 

Características estructurales UNE ISO 2859-1 LCA 2,5 (I) 

Tolerancia en longitud (%) UNE EN 1024 ± 2, 0 

    Tolerancia en anchura (%) UNE EN 1024 ± 2, 0 

Rectitud/Alabeo (%) UNE EN 1024 ≤ 1,5 

Impermeabilidad UNE EN 539-1 
Valor medio ≤ 0,8              

Valor individual ≤ 0,85 

Resistencia a flexión (N) UNE EN 538 ≥ 1000 

Resistencia a la helada (ciclos) UNE EN 539-2 ≥ 150 

Reacción al fuego UNE EN 13501-1 A1 

Comportamiento frente al fuego UNE EN 1350-5 Broof (t1/t2/t3) 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
●​ Acabados superficiales: Consulta el catálogo actualizado disponible en nuestra página 

web. 

●​ Tipo de fijaciones: tornillos, ganchos (rastrel). Se recomienda realizar el montaje en seco. 

●​ Piezas especiales: Consulta las diferentes piezas en nuestro catálogo actualizado. 

●​ Pendientes mínimas de instalación para tresbolillos; 

-​ 25% / 14º : 320 mm distancia máxima entre rastreles  

-​ 37% / 20º : 355 mm distancia máxima entre rastreles  

-​ 47% / 25º : 375 mm distancia máxima entre rastreles 

*En todos los casos es necesario la instalación de lámina impermeable-transpirable de BMI. 

●​ Declaración de prestaciones (DdP) disponible en nuestra página web 

●​ Declaración ambiental de producto (DAP) disponible en nuestra página web. 
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