ChovAPREN IGNIFUGO

COD. 81570 - ChovAPREN IGN. 80/3
COD. 81571 - ChovAPREN IGN. 80/4
COD. 81576 - ChovAPREN IGN. 80/8

Painéis semirrigidos de particulas coesivas de poliure-
tano, com tratamento anti-fogo, especialmente conce-
bidos para isolamento térmico e acustico.

Reacdo ao fogo: Autoextinguivel

ChovACGUSTIC

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRA 0 RUIDO AEREO

CARACTERISTICAS TECNICAS

DENSIDADE (Kg/m?) 80 80 80
ESPESSURA (mm) 30 40 80
CONDUTIVIDADE TERMICA (W/m-K) 0,038 0,038 0,038
FORCA DE COMPRESSAO A 40% (KPa) 10 10 10
RESISTENCIA A TRACCAO (KPa) 80 80 80
ALONGAMENTO NA RUPTURA (%) 90 90 90
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C) -40a + 120 | -40a + 120 | -40a + 120
ABSORGAO ACUSTICA - INDICE NRC 0,69 0,81 0,97
ISOLAMENTO ACUSTICO (R,, dBA) 49* 50* 54%
DIMENSOES(m) 2x1 2x1/1x1 2x1
m2/PALETE 80 60 30

ARMAZENAMENTO: O material deve ser protegido das intempéries e armazenados

em uma posicao horizontal.

* Calculo tedrico. Revestimento direto com ChovAPREN e gesso cartonado colado.




ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRA 0 RUIDO AEREO

1- Antes da instalacdo, a superficie deve estar limpa, seca e
sem irregularidades.

2- Aplicar o adesivo de contato, ChovASTAR COLA AILSA-
MIENTOS, no suporte e no ChovAPREN 80, deixando secar
por 5 minutos antes de fixar.

3- Cubra toda a superficie com os painéis de aglomerado,
colocando-os de cabeca para baixo.

4- Aplique o adesivo ChovASTAR no painel e na placa de
gesso. Deixe secar por 5 minutos e fixe a placa no painel.

Nota: Para aplicagdes de teto, é recomendado fixar mecani-
camente o piso.

- Isolamento térmico e acUstico em revestimentos de paredes finas.



