Siplast Primer

icopal

Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830
Fecha de emision: 06/10/2014 Fecha de revision: 20/07/2018 Reemplaza la ficha: 19/07/2017 Version: 4.00

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre del producto . Siplast Primer

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoria de uso principal : Uso profesional

Especificaciones de utilizacion . Industrial

industrial/profesional Reservado a un uso profesional

Uso de la sustancia/mezcla : Preparacion de la superficie antes de la aplicacion de los sistemas de aceite

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de més informacién

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Icopal SAS

23-25 avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris - France

T (0)1 40 84 68 00 - F (0)1 40 84 66 59

contact.fds@bmigroup.com

14. Teléfono de emergencia
Pais Organismo/Empresa Direccion Ndmero de Comentario
emergencia
Espana Servicio de Informacion C/Merced 1 +34 91 562 04 20
Toxicok')gica 8002 Barcelona
Instituto Nacional de Toxicologia y
Ciencias Forenses, Departamento de
Barcelona
SECCION 2: Identificacion de los peligros
2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacion segun reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
Liquidos inflamables, Categoria 3 H226
Toxicidad aguda (cutanea), Categoria 4 H312
Toxicidad aguda (inhalacién:polvo,niebla),  H332
Categoria 4
Irritacién o corrosién cutaneas, Categoria 2 H315
Lesiones oculares graves o irritacion ocular, H319
Categoria 2
Toxicidad especifica en determinados H335
6érganos — Exposicion Unica, Categoria 3,
irritacion de las vias respiratorias
Toxicidad especifica en determinados H373
6érganos — Exposiciones repetidas,
Categoria 2
Texto completo de las frases H: véase la Seccién 16
Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humanay el medio ambiente
No se dispone de mas informacién
2.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado segun el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP)
GHS02 GHs07 GHs08
Palabra de advertencia (CLP) . Atencion
Componentes peligrosos : ETILBENCENO (FENILETANO); Xilenos; metanol
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Indicaciones de peligro (CLP)

Consejos de prudencia (CLP)

2.3. Otros peligros

No se dispone de més informacién

: H226 - Liquidos y vapores inflamables.

H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.

H315 - Provoca irritacion cutanea.

H319 - Provoca irritacion ocular grave.

H335 - Puede irritar las vias respiratorias.

H373 - Puede provocar dafios en los 6rganos (sistema respiratorio, Piel) tras exposiciones

prolongadas o repetidas (en caso de inhalacion, en caso de contacto con la piel).

: P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de

cualquier otra fuente de ignicion. No fumar.

P260 - No respirar los vapores.

P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulacion.

P280 - Llevar guantes de proteccién, gafas de proteccién, prendas de proteccion.

P312 - Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.

P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o

especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

SECCION 3: Composiciéon/informaciéon sobre los componentes

3.1. Sustancias
No aplicable
3.2 Mezclas
Nombre Identificador del producto % Clasificacion segun
reglamento (UE) No.
1272/2008 [CLP]
Xilenos (N° CAS) 1330-20-7 40-60 Flam. Lig. 3, H226
(N° CE) 215-535-7 Acute Tox. 4 (Dermal), H312

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist),
H332

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Asp. Tox. 1, H304

ETILBENCENO (FENILETANO)

(N° CAS) 100-41-4 0-12 Flam. Lig. 2, H225

(N° CE) 202-849-4;202-849-9 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist),
H332

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304

tolueno (N° CAS) 108-88-3 0-1,2 Flam. Lig. 2, H225
(N° CE) 203-625-9 Skin Irrit. 2, H315
(N° indice) 601-021-00-3 Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
metanol (N° CAS) 67-56-1 <0,6 Flam. Lig. 2, H225
(N° CE) 200-659-6 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
(N° indice) 603-001-00-X Acute Tox. 3 (Dermal), H311

Acute Tox. 3 (Oral), H301
STOT SE 1, H370

Limites de concentracion especificos:

Nombre Identificador del producto Limites de concentracion especificos
metanol (N° CAS) 67-56-1 (3=<C<10) STOT SE 2, H371
(N° CE) 200-659-6 (C>=10) STOT SE 1, H370

(N° indice) 603-001-00-X

Texto completo de las frases H: ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios
Medidas de primeros auxilios general

Medidas de primeros auxilios en caso de

inhalacion

: No administrar nada por via oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de

malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).

: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le facilite la respiracion.

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la persona se encuentra mal.
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Medidas de primeros auxilios en caso de : Consultar a un médico. Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Lavar las

contacto con la piel prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Aclararse la piel con agua/ducharse. Llamar
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico. En caso de irritacién o erupcion
cutanea: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de : Consultar a un médico. Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las

contacto con los ojos lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Si persiste la irritacién ocular: Si
persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de : Enjuagarse la boca. NO provocar el vémito. Acudir urgentemente al médico.

ingestion

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos . Provoca dafios en los 6rganos (sistema respiratorio, Piel) (en caso de inhalacién, en caso de
contacto con la piel).

Sintomas/efectos después de inhalaciéon : Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicién prolongada por inhalacion.
Nocivo en caso de inhalacion. Puede irritar las vias respiratorias.

Sintomas/efectos después de contacto con . La exposicion repetida al producto puede provocar su absorcion a través de la piel, con el

la piel consiguiente peligro grave para la salud. Nocivo en contacto con la piel. Provoca irritacion
cutanea.

Sintomas/efectos después del contacto con el  : Provoca irritacién ocular grave.

ojo

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de més informacién

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5L, Medios de extincion

Medios de extincién apropiados : Espuma. Polvo seco. Diéxido de carbono. Agua pulverizada. Arena.

Medios de extincién no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.

5.2, Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio . Liquidos y vapores inflamables.

Peligro de explosion . Puede formar mezclas vapor-aire inflamables/explosivas.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extincion de incendio . Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente a

la hora de extinguir cualquier incendio de productos quimicos. Evitar que las aguas residuales
de extincién de incendios contaminen el medio ambiente.

Proteccion durante la extincion de incendios : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de proteccién adecuado, incluida la proteccion
respiratoria.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Medidas generales . Eliminar las posibles fuentes de ignicion. Adoptar precauciones especiales para evitar cargas
de electricidad estatica. No exponer a llamas descubiertas. No fumar.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion : Proporcionar una proteccion adecuada a los equipos de limpieza.
Procedimientos de emergencia . Ventilar la zona.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la penetracion en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el liquido penetra en sumideros o en aguas publicas.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante soélidos inertes como arcilla o tierra
de diatomeas. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales.

6.4. Referencia a otras secciones
Ver la Seccidn 8. Control de exposicion/proteccion individual.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura

Peligros adicionales durante el tratamiento : Manipular los recipientes vacios con precaucion, ya que los vapores residuales son
inflamables.
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Precauciones para una manipulacién segura . Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabén suave y con agua antes de comer,
beber y fumar o de abandonar el trabajo. Garantizar una buena ventilacién de la zona de
trabajo para evitar la formacion de vapores. No exponer a llamas descubiertas. No fumar.
Tomar medidas de precaucién contra descargas electrostaticas. Utilizar inicamente
herramientas que no produzcan chispas. Utilizar Unicamente en exteriores o en un lugar bien
ventilado. Evitar respirar vapores.

Medidas de higiene : Lavarse Ambas manos concienzudamente tras la manipulacion.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Medidas técnicas : Seguir los procedimientos de derivacion a tierra apropiados para evitar la electricidad estética.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepcion. Utilizar un

material eléctrico, de ventilacion o de iluminacion antideflagrante.

: Consérvese Unicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado lejos de :
Fuentes de calor, Luz directa del sol. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

: Bases fuertes. Acidos fuertes.

: Fuentes de ignicion. Luz directa del sol. Fuentes de calor.

Condiciones de almacenamiento

Productos incompatibles
Materiales incompatibles

7.3. Usos especificos finales
No se dispone de més informacién

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parédmetros de control

ETILBENCENO (FENILETANO) (100-41-4)

UE Nombre local Ethylbenzene

UE IOELV TWA (mg/m3) 442 mg/m?3

UE IOELV TWA (ppm) 100 ppm

UE IOELV STEL (mg/m3) 884 mg/m3

UE IOELV STEL (ppm) 200 ppm

UE Notas Skin

Francia Nombre local Ethylbenzéne

Francia VME (mg/m3) 88,4 mg/m3

Francia VME (ppm) 20 ppm

Francia VLE (mg/m3) 402 mg/m3

Francia VLE (ppm) 100 ppm

Francia Nota (FR) Valeurs réglementaires contraignantes; risque de
pénétration percutanée

tolueno (108-88-3)

UE Nombre local Toluene

UE IOELV TWA (mg/m3) 192 mg/m3

UE IOELV TWA (ppm) 50 ppm

UE IOELV STEL (mg/m?) 384 mg/m?3

UE IOELV STEL (ppm) 100 ppm

UE Notas skin

Francia Nombre local Toluéne

Francia VME (mg/m3) 76,8 mg/m3

Francia VME (ppm) 20 ppm

Francia VLE (mg/m3) 384 mg/m3

Francia VLE (ppm) 100 ppm

Francia Nota (FR) Valeurs réglementaires contraignantes; substance
classée toxique pour la reproduction de catégorie 2;
risque de pénétration percutanée

Xilenos (1330-20-7)

UE Nombre local Xylene, mixed isomers, pure

UE IOELV TWA (mg/m3) 221 mg/m3

UE IOELV TWA (ppm) 50 ppm

UE IOELV STEL (mg/m?3) 442 mg/m?3

UE IOELV STEL (ppm) 100 ppm

UE Notas Skin

Francia Nombre local Xyléne, isoméres mixtes, purs

Francia VME (mg/m3) 221 mg/m3

Francia VME (ppm) 50 ppm

Francia VLE (mg/m3) 442 mg/m3

Francia VLE (ppm) 100 ppm
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Xilenos (1330-20-7)
Francia Nota (FR) Valeurs réglementaires contraignantes; risque de
pénétration percutanée

8.2 Controles de la exposicion

Equipo de proteccion individual:

Evitar toda exposicién innecesaria. Gafas de seguridad. Guantes. Alta concentracion de gas/vapor: careta antigas con filtro A.
Proteccion de las manos:

Llevar guantes de proteccion.

Tipo Material Permeacién Espesor (mm) Penetracion Norma

Guantes desechables | Caucho nitrilico 2 (> 30 minutos) >0.4 EN 374
(NBR), Alcohol
polivinilico (PVA)

Proteccion ocular:

Gafas quimicas o gafas de seguridad
Proteccion de la piel y del cuerpo:
Llevar ropa de proteccién adecuada
Proteccidn de las vias respiratorias:

[En caso de ventilacion insuficiente,] llevar equipo de proteccién respiratoria.

Aparato Tipo de filtro Condicion Norma
Filtros antigas, Mascara antigas Tipo A: Compuestos organicos Exposicion a corto plazo EN 14387
con punto de ebullicién elevado
(>65°C)

Simbolo/s del equipo de proteccion personal:

Otros datos:

No comer, beber ni fumar durante la utilizacion.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Forma/estado : Liquido

Apariencia . Liquido viscoso.

Color : Negro.

Olor . Disolvente.

Umbral olfativo . No hay datos disponibles

pH . No hay datos disponibles
Grado de evaporacion (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles
Punto de fusion : No hay datos disponibles
Punto de solidificacion : No hay datos disponibles
Punto de ebullicion : 137-143°C

Punto de inflamacion . 25°C

Temperatura de autoignicion : >450°C

Temperatura de descomposicion : No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sélido, gas) . Liquidos y vapores inflamables.
Presion de vapor : No hay datos disponibles
Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles
Densidad relativa : No hay datos disponibles
Densidad : =0,93 kg/l

Solubilidad . soluble con la mayoria de los disolventes organicos (parcialmente soluble). insoluble in agua.
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Log Pow : No hay datos disponibles
Viscosidad, cinematica . 40 cSt

Viscosidad, dinamica : No hay datos disponibles
Propiedades explosivas : No hay datos disponibles
Propiedad de provocar incendios . No hay datos disponibles
Limite inferior de explosividad (LIE) : 1,7-7,5vol %

9.2. Otros datos

Contenido de COV . 495 g/l

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
No se dispone de més informacién

10.2. Estabilidad quimica
Liquidos y vapores inflamables. Puede formar mezclas vapor-aire inflamables/explosivas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No establecido.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas. Llama descubierta. Sobrecalentamiento. Calor. Chispas.

10.5. Materiales incompatibles
Acidos fuertes. Bases fuertes.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos
humo. Monéxido de carbono. Diéxido de carbono. Puede liberar gases inflamables.

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1. Informacién sobre los efectos toxicolégicos
Toxicidad aguda (oral) . No clasificado
Toxicidad aguda (cutéanea) : Cutaneo: Nocivo en contacto con la piel.
Toxicidad aguda (inhalacion) : Inhalacién:polvo,niebla: Nocivo en caso de inhalacion.
ATE CLP (cutanea) 1768,489 mg/kg de peso corporal
ATE CLP (polvo, niebla) 2,033 mg/l/4 h
Corrosion o irritacion cutaneas . Provoca irritacion cutanea.
Lesiones oculares graves o irritacion ocular . Provoca irritacién ocular grave.
Sensibilizacion respiratoria o cutéanea . No clasificado
Indicaciones complementarias : Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado
Indicaciones complementarias : Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
Carcinogenicidad . No clasificado
Indicaciones complementarias : Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
Toxicidad para la reproduccién . No clasificado
Indicaciones complementarias : Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
Toxicidad especifica en determinados 6rganos  : Puede irritar las vias respiratorias.

(STOT) — exposicion Gnica
Toxicidad especifica en determinados 6rganos : Puede provocar dafios en los 6rganos (sistema respiratorio, Piel) tras exposiciones

(STOT) — exposicion repetida prolongadas o repetidas (en caso de inhalacién, en caso de contacto con la piel).
Peligro por aspiracion : No clasificado
Indicaciones complementarias . Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Siplast Primer

Viscosidad, cinematica | 40 mm?/s
Efectos adversos y posibles sintomas para la : Nocivo en contacto con la piel. Nocivo en caso de inhalacion.
salud humana
20/07/2018 ES (espafiol) 6/11

Quick-FDS [19100-35333-03091-017268] - 2020-04-16 - 09:48:54



Siplast Primer
Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

Toxicidad acuatica aguda . No clasificado
Toxicidad acuatica crénica : No clasificado

12.2. Persistencia y degradabilidad

Siplast Primer
Persistencia y degradabilidad | No establecido.

12.3. Potencial de bioacumulaciéon

Siplast Primer
Potencial de bioacumulacion | No establecido.

12.4. Movilidad en el suelo
No se dispone de més informacién

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No se dispone de mas informacién

12.6. Otros efectos adversos

Indicaciones complementarias : Evitar su liberacion al medio ambiente.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminacién de : Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o

productos/envases especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Indicaciones complementarias : Manipular los recipientes vacios con precaucion, ya que los vapores residuales son
inflamables.

Ecologia - residuos . Evitar su liberacién al medio ambiente.

Cadigo del catalogo europeo de residuos (CER) : 14 06 03* - Otros disolventes y mezclas de disolventes

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

Segun los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1.Numero ONU

N° ONU (ADR) : 1263

N° ONU (IMDG) 1 1263

N° ONU (IATA) 1 1263

N° ONU (ADN) : No aplicable

N° ONU (RID) 1 1263

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designacion oficial de transporte (ADR) : PRODUCTOS PARA PINTURA

Designacion oficial de transporte (IMDG) : PRODUCTOS PARA PINTURA

Designacion oficial de transporte (IATA) : Paint

Designacion oficial de transporte (ADN) : No aplicable

Designacion oficial de transporte (RID) : PRODUCTOS PARA PINTURA

Descripcion del documento del transporte : UN 1263 PRODUCTOS PARA PINTURA, 3, Ill, (D/E)
(ADR)

Descripcion del documento del transporte : UN 1263 PRODUCTOS PARA PINTURA, 3, Il
(IMDG)

Descripcion del documento del transporte : UN 1263 Paint, 3, llI

(IATA)

Descripcion del documento del transporte (RID) : UN 1263 PRODUCTOS PARA PINTURA, 3, Il
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) .3

Etiquetas de peligro (ADR) .3
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IMDG
Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG)
Etiquetas de peligro (IMDG)

IATA
Clase(s) de peligro para el transporte (IATA)
Etiquetas de peligro (IATA)

ADN
Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : No aplicable

RID
Clase(s) de peligro para el transporte (RID)
Etiquetas de peligro (RID)

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR) |

Grupo de embalaje (IMDG) |l

Grupo de embalaje (IATA) ]

Grupo de embalaje (ADN) : No aplicable
Grupo de embalaje (RID) ol

14758 Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente : No

Contaminante marino : No

Otros datos : No se dispone de informacién adicional
14.6. Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por via terrestre

Cadigo de clasificacion (ADR) D F1

Disposiciones especiales (ADR) : 163, 367, 650
Cantidades limitadas (ADR) : 5l

Cantidades exceptuadas (ADR) : E1

Instrucciones de embalaje (ADR) : P001, IBCO3, LPO1, R0O01
Disposiciones especiales de embalaje (ADR) : PP1

Disposiciones particulares relativas al embalaje : MP19
comun (ADR)
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Siplast Primer
Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Instrucciones para cisternas portatiles y
contenedores para granel (ADR)
Disposiciones especiales para cisternas
portatiles y contenedores para granel (ADR)
Cadigo cisterna (ADR)

Vehiculo para el transporte en cisterna

Categoria de transporte (ADR)

Disposiciones especiales de transporte - Bultos
(ADR)

Disposiciones especiales de transporte -
Explotacion (ADR)

N° Peligro (c6digo Kemler)

Panel naranja

Caodigo de restriccion en tdneles (ADR)
Cadigo EAC

- Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG)
Cantidades limitadas (IMDG)

Cantidades exceptuadas (IMDG)
Instrucciones de embalaje (IMDG)
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)
Instrucciones para cisternas (IMDG)
Disposiciones especiales para las cisternas
(IMDG)

N.° FS (Fuego)

N.° FS (Derrame)

Categoria de carga (IMDG)

Propiedades y observaciones (IMDG)

- Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de
pasajeros y de carga (IATA)

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros
y de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para cantidad limitada en :

aviones de pasajeros y de carga (IATA)
Instrucciones de embalaje para aviones de
pasajeros y de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para aviones de
pasajeros y de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje exclusivamente para
aviones de carga (IATA)

Cantidad max. neta exclusivamente para
aviones de carga (IATA)

Disposiciones especiales (IATA)

Codigo GRE (IATA)

- Transporte por via fluvial
No aplicable

- Transporte ferroviario

Cadigo de clasificacion (RID)

Disposiciones especiales (RID)

Cantidades exceptuadas (RID)
Instrucciones de embalaje (RID)
Disposiciones especiales de embalaje (RID)

T2

. TP1, TP29
. LGBF

. FL

.3

1 V12

. S2

. 30

30
1263

. DIE
. *3YE

. 163, 223, 367, 955
5L

 El1

. P0OO01, LPO1

. PP1

. I1BCO3

T2

. TP1, TP29

. F-E

: S-E

A

. Miscibility with water depends upon the composition.
o El

: Y344

1oL

: 355

. 60L

: 366

© 220L

. A3, A72, A192
3L

o F1

: 163, 367, 650

 E1

: P001, IBCO3, LPO1, RO01
: PP1
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Siplast Primer
Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Disposiciones particulares relativas al embalaje : MP19
comun (RID)

Instrucciones para cisternas portatiles y : T2
contenedores para granel (RID)

Disposiciones especiales para cisternas : TP1, TP29
portatiles y contenedores para granel (RID)

Cadigos de cisterna para las cisternas RID . LGBF
(RID)

Categoria de transporte (RID) : 3
Disposiciones especiales de transporte - Bultos : W12
(RID)

Paquetes exprés (RID) . CE4

N.° de identificacion del peligro (RID) : 30

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC
No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacién y legislaciéon en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla
15.1.1. UE-Reglamentos

No contiene sustancias sujetas a restricciones segun el anexo XVII de REACH
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Contenido de COV 1 495 g/l

15.1.2. Reglamentos nacionales

Alemania

Referencia a AwSV : Clase de peligro para el agua (WGK) 2, Presenta peligro para el agua (Clasificacion segin
AwSV, Anexo 1)

122 orden de aplicacion de la Ley Federal : No sujeto al 120 BImSchV (decreto de proteccién contra las emisiones) (Reglamento sobre

alemana sobre la limitacién de molestias - accidentes graves)

12.BImSchV

Paises Bajos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ninguno de los componentes figura en la lista

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ninguno de los componentes figura en la lista

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting  : Ninguno de los componentes figura en la lista

giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting  : Ninguno de los componentes figura en la lista

giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting  : tolueno,Xilenos,metanol figuran en la lista

giftige stoffen — Ontwikkeling

Dinamarca

Clase de peligro de incendios : Clase lI-1

Unidad de almacenamiento : 5litro

Comentarios sobre la clasificacion : R10 <H226;H312+H332;H315;H319;H335;H373>; Directrices que se deben seguir de gestion
de emergencias para el almacenamiento de liquidos inflamables

Reglamento nacional danés : Los menores de 18 afios no estan autorizados a utilizar el producto
Las mujeres embarazadas/lactantes que trabajen con el producto no deben entrar en contacto
directo con el mismo

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se ha llevado a cabo la Evaluacion de la Seguridad Quimica

SECCION 16: Informacién adicional

Indicacién de modificaciones:

Seccion {tem modificado Modificacion Observaciones
1.3 Modificado
2.2 Composicion/informacion sobre Afadido

los componentes
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Siplast Primer

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

3.2 Composicion/informacion sobre | Afiadido
los componentes

8.1 Composicion/informacion sobre Afadido
los componentes

11.1 Modificado

12.1 Modificado

13.1 Modificado

14.6 Modificado

Fuentes de los datos

Otros datos

Texto integro de las frases H y EUH:

: REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16
de diciembre de 2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y
por el que se madifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el

Reglamento (CE) N° 1907/2006.
. Ninguno(a).

Acute Tox. 3 (Dermal) Toxicidad aguda (cuténea), Categoria 3

Acute Tox. 3 (Inhalation) Toxicidad aguda (por inhalacién), Categoria 3

Acute Tox. 3 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoria 3

Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicidad aguda (cuténea), Categoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicidad aguda (port inhalacion), Categoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) | Toxicidad aguda (inhalacién:polvo,niebla), Categoria 4

Asp. Tox. 1 Peligro por aspiracién, Categoria 1

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, Categoria 2

Flam. Lig. 2 Liguidos inflamables, Categoria 2

Flam. Lig. 3 Liguidos inflamables, Categoria 3

Repr. 2 Toxicidad para la reproduccién, Categoria 2

Skin Irrit. 2 Irritacion o corrosién cutaneas, Categoria 2

STOT RE 2 Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposiciones repetidas, Categoria 2

STOT SE 1 Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposicién Unica, Categoria 1

STOT SE 3 Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposicion Unica, Categoria 3, irritacion de las vias
respiratorias

STOT SE 3 Toxicidad especifica de 6rganos diana - Exposicién Unica, Categoria 3, Narcosis

H225 Liguido y vapores muy inflamables.

H226 Liguidos y vapores inflamables.

H301 Téxico en caso de ingestion.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.

H311 Toxico en contacto con la piel.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H315 Provoca irritacién cutanea.

H319 Provoca irritacién ocular grave.

H331 Téxico en caso de inhalacion.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H361d Se sospecha que dafia al feto.

H370 Provoca dafios en los 6rganos.

H373 Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

SDS EU (Anexo Il de REACH)

Esta informacién se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada
como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto
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