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AVSEDD ANVÄNDNING/ AVSEDDA
ANVÄNDNINGAR

TILLVERKARE

SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE
KONTROLL AV PRESTANDA
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Prestandadeklaration

ANGIVEN PRESTANDA

ANMÄLT/ ANMÄLDA ORGAN

  Class EReaktion vid brandpåverkan

  W1Motståndsförmåga till vattengenomträngning

490 +40/-40 N/50 mmDraghållfasthet Längs

330 +30/-30 N/50 mmDraghållfasthet Tvärs

35 +10/-10 %Brottöjning Längs

40 +10/-10 %Brottöjning Tvärs

230 +40/-40 NRivstyrka Längs

240 +40/-40 NRivstyrka Tvärs

  W1Artificiell långtidsåldring: Motstånd mot
vattengenomträngning

410 +40/-40 N/50 mmArtificiell långtidsåldring: draghållfasthet längdriktning

305 +30/-30 N/50 mmArtificiell långtidsåldring: draghållfasthet tvärriktning

30 +10/-10 %Artificiell långtidsåldring: brottöjning längdriktning

40 +10/-10 %Artificiell långtidsåldring: brottöjning tvärriktning

≤ -20 ° CBöjlighet vid låg temperatur

VÄSENTLIGA EGENSKAPER PRESTANDA

FLEXILIGHT PROJECT
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0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V.
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Versionsnummer 1/2026

Flexibla tätskikt - Definitioner och karaktäriserande
egenskaper - Del 1: Vattenavledande skikt av
byggpapp, duk, folie

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:
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Prestandan för ovanstående produkt
överensstämmer med den angivna prestandan.
Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet
med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar
av den tillverkare som anges ovan.

PRODUKTTYPENS UNIKA
IDENTIFIKATIONSKOD
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