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Leistungserklarun

THERMAZONE EPS 035 DAADS

NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS
TZ_EPS_035_200.001
Thermazone EPS 035 DAA ds

VERWENDUNGSZWECK(E)

Warmedédmmstoffe fur Gebaude — WerkmaéRig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS)
HERSTELLER

Vedag GmbH Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg Germany

SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND UBERPRUFUNG DER LEISTUNGSBESTANDIGKEIT
System 3

HARMONISIERTE NORM

EN 13163:2012 + A2:2016

NOTIFIZIERTE STELLE(N)

0751 Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Miinchen
Lochhamer Schlag 4, 82166 Grafelfing

0764 Materialprifungsamt Bau Hannover

Nienburger Str. 3, 30167 Hannover

ERKLARTE LEISTUNG
WESENTLICHE MERKMALE LEISTUNG
Warmedurchlasswiderstand Waremdurchlasswiderstand dy 50mm 1,45 Rp [M**K/W]
Warmedurchlasswiderstand Waremdurchlasswiderstand dy 100mm 2,90 Rp [MZ*K/W]

Fir andere Dicken kdnnen die Rp-Werte durch lineare Interpolation oder durch Berechnung nach

Warmedurchlasswiderstand Ro=Dicke [m] / Ao [W/(m*K)] ermittelt werden. Die Ro-Werte sind auf 0,05 abgerundet anzugeben.

Warmedurchlasswiderstand Warmeleitfahigkeit 0,034 Ao [W/(m*K)]
Warmedurchlasswiderstand Dicke T(2)
Brandverhalten Brandverhalten Klasse E

Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wéarme,

Witterung, Alterung/Abbau Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens Das Brandverhalten andert sich nicht mit der Zeit

Dauerhaftigkeit des Warmedurchlasswiderstands unter Einfluss Der Warmedurchlasswiderstand &ndert sich nicht mit

Warmedurchlasswiderstand

von Warme, Witterung, Alterung/Abbau der Zeit
\?gr:lWg?ﬁgf%tﬁgir‘%ﬁm@%g’;}gsgxdersta“ds unter Einfluss  ywarmeleitfahigkeit Die Warmeleitfahigkeit dndert sich nicht mit der Zeit
\?:#Wg?:gg}(%t?:ir\:\frgﬂz‘:ﬁ;g}fsgxdersmnds unter Einfluss Eigenschaften der Dauerhaftigkeit NPD

Druckfestigkeit Druckspannung oder Druckfestigkeit CS(10)200; = 200 kPa

Zug-/Biegefestigkeit Biegefestigkeit BS250; = 250 kPa

Zug-/Biegefestigkeit Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene NPD

Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von

Alterung/Abbau Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung NPD




Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-

Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von NPD
Alterung/Abbau Beanspruchung

RﬁgﬁmglﬂAigggiltjder Druckfestigkeit unter Einfluss von Langzeitdickenverringerung NPD
Wasserdurchlassigkeit \é\{ﬁ;s&gre‘xg;nahme bei langzeitigem NPD
Wasserdurchlassigkeit Ib?f?l?;(e)irt]ige Wasseraufnahme durch NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit Wasserdampfdiffusion NPD
Trittschalliibertragung (fir Boden) Dynamische Steifigkeit NPD
Trittschalllbertragung (fur Boden) Dicke NPD
Trittschalliibertragung (fir Boden) Zusammendriickbarkeit NPD
Freisetzung gefahrlicher Stoffe, Abgabe in das Geb&udeinnere Freisetzung gefahrlicher Stoffe NPD
Glimmverhalten Glimmverhalten NPD

Note 1: Das Produkt enthélt keine gefahrlichen Substanzen

Note 2: Im Falle der nicht Verfiigbarkeit einer harmonisierten europaischen Test-Vorschrift, -Priifung oder -Vereinbarung werden vorlaufig nationale Methoden verwendet.

NPD: Keine Leistung festgestellt (en: No performance determined)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung/den erklarten Leistungen. Fur die
Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte

Hersteller verantwortlich.
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