
MCE_E_14765_13970_CHOVAPLAST_ALUM_BV_30-E2_v01.doc  
 

 

MARCADO CE DEL PRODUCTO: CHOVAPLAST ALUM BV 30-E2  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Asfaltos Chova, S. A.  
Ctra. Tavernes a Lliria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)  

España 
 

2019 
 

DoP_E_14765_13970_CHOVAPLAST_ALUM_BV_30-E2_v01  
 

EN 13970:2004 
 

CHOVAPLAST ALUM BV 30-E2 - 14765 
 

Lámina bituminosa para el control del vapor de agua.  
Lámina bituminosa para barrera contra gas radón 

 
Reacción al fuego:                                                    CLASE E 

 
 

 
Estanquidad:                                                             Pasa 
 

 

 
Resistencia a la tracción. (L/T): 

 
250 ± 100 (N/5 cm) 
250 ± 100 (N/5 cm) 

 

 
 
Plegabilidad:                                                       ≤ - 10 ºC  
 
Factor de resistencia a la humedad (µ)  82.205 ± 14.347 
Coeficiente de flujo de humedad   2,3 x 10^-09 ± 1,3 x 10^-09 kg/m2 s 
 
Coeficiente de difusión D frente al gas radón < 1x10 ^-13 m2 /s 
             

 Tavernes de la Valldigna, a 1 de Mayo de 2.019 


