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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname : Icopal Universal Contact Glue
UFI : 9UWA-DRQS-3H0Q-3JMM
Produktcode : 21000193

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung,Industrielle Anwendungen
Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Klebstoff
Funktions- oder Verwendungskategorie . Bauwirtschaft

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

BMI Nederland B.V.

Heeswijk 155

Postbus 29

3417 GP Montfoort

T: +31 348 476 500 / +33 2 54 73 70 72 (SDS)
E: bmi.sds@bmigroup.com

1.4. Notrufnummer

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei
c/o Hopital Militaire Reine Astrid 1120 Brissel dringenden Fragen zu

Intoxikation 070 245
245 an (kostenlos
24/7). Wenn nicht
erreichbar: 02 264 96
30 (Standard-Gebiihr)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Lig. 2 H225
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
Aquatic Chronic 2 H411

Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

Schéadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schléfrigkeit und Benommenheit
verursachen. Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméan Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)

Signalwort (CLP)
Enthalt
Gefahrenhinweise (CLP)

Sicherheitshinweise (CLP)

EUH Satze

2.3. Sonstige Gefahren

&)

GHSO02 GHSO07 GHS09

. Gefahr

Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelt, leicht, Naphtha

H225 - Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H315 - Verursacht Hautreizungen.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 - Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P210 - Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Ziundguellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P260 - Keine Staube oder Nebel einatmen.

P262 - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P280 - Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen.

P301+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt
anrufen.

P331 - KEIN Erbrechen herbeiftihren.

P391 - Verschittete Mengen aufnehmen.

P501 - Inhalt und Behélter einer Sammelstelle fur gefahrliche oder spezielle Abfalle, in
Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften
zufuhren.

EUH208 - Enthalt Zinkbis(dibutyldithiocarbamat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemal REACH Anhang XlI|

Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemal? REACH Anhang
XIII nicht erflllen

Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, leicht, Naphtha (64742-49-0), Cyclohexan
(110-82-7), Ethylacetat; Essigsaureethylester (141-78-6), Zinkbis(dibutyldithiocarbamat)
(136-23-2), Kalkpulver (1317-65-3)

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemal REACH Anhang
XIll nicht erfullen

Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelt, leicht, Naphtha (64742-49-0), Cyclohexan
(110-82-7), Ethylacetat; Essigsaureethylester (141-78-6), Zinkbis(dibutyldithiocarbamat)
(136-23-2), Kalkpulver (1317-65-3)

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemaR REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von = 0,1 %

Komponente

Stoffe sind nicht aufgrund endokrin wirkender
Eigenschaften geméaR REACH Artikel 59 Absatz 1 in
der Liste enthalten, oder es wurde gemaR den
Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission
festgestellt, dass er keine endokrin wirkende
Eigenschaften aufweist.

Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, leicht, Naphtha (64742-49-0), Cyclohexan
(110-82-7), Ethylacetat; Essigsaureethylester (141-78-6), Kalkpulver (1317-65-3),
Zinkbis(dibutyldithiocarbamat) (136-23-2)
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, leicht, CAS-Nr.: 64742-49-0 20-<40 Flam. Lig. 2, H225
Naphtha EG-Nr.: 265-151-9 Skin Irrit. 2, H315
(Anmerkung P) EG Index-Nr.: 649-328-00-1 STOT SE 3, H336
REACH-Nr.: 01-2119475133- Asp. Tox. 1, H304
43 Agquatic Chronic 2, H411
Cyclohexan CAS-Nr.: 110-82-7 10-<20 Flam. Liq. 2, H225
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE); Stoff, | EG-Nr.: 203-806-2 Skin Irrit. 2, H315
fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die EG Index-Nr.: 601-017-00-1 STOT SE 3, H336
Exposition am Arbeitsplatz gilt REACH-Nr.: 01-2119463273- Asp. Tox. 1, H304
41 Aguatic Acute 1, H400 (M=1)
Adquatic Chronic 1, H410
Ethylacetat; Essigsaureethylester CAS-Nr.: 141-78-6 10-<20 Flam. Lig. 2, H225
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE); Stoff, | EG-Nr.: 205-500-4 Eye Irrit. 2, H319
fur den ein gemeinschatftlicher Grenzwert fur die EG Index-Nr.: 607-022-00-5 STOT SE 3, H336
Exposition am Arbeitsplatz gilt REACH-Nr.: 01-2119475103- EUHO066
46
Calciumcarbonat CAS-Nr.: 1317-65-3 25-<5 Nicht eingestuft
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE) EG-Nr.: 215-279-6
REACH-Nr.: Mit Ausnahme
von Anhang V (*)
Zinkbis(dibutyldithiocarbamat) CAS-Nr.: 136-23-2 <05 Skin Irrit. 2, H315
EG-Nr.: 205-232-8 Eye Irrit. 2, H319
EG Index-Nr.: 006-081-00-9 Skin Sens. 1, H317
REACH-Nr.: 01-2119535161- STOT SE 3, H335
51 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Agquatic Chronic 1, H410

(*) REACH-Zulassungsbefreiungen (vollstandige Erklarung) Siehe Abschnitt 15

Anmerkung P:

Anmerkung P : Die Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen ist nicht zwingend, wenn nachgewiesen werden kann, dass

der Stoff weniger als 0,1 Gewichtsprozent Benzol (Einecs-Nr. 200-753-7) enthalt. Ist der Stoff nicht als karzinogen eingestuft, so
sind zumindest die Sicherheitshinweise (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331 anzuwenden. Diese Anmerkung gilt nur fur
bestimmte komplexe Olderivate in Teil 3.

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Erste-Hilfe-MalRnahmen allgemein

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken

Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zufiihren. Bei Unwohlsein arztlichen Rat
einholen (wenn maoglich dieses Etikett vorzeigen).

Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Sonderbehandlung (siehe ergéanzende
Erste-Hilfe-Anweisungen auf diesem Etikett).

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifihren. Notérztliche Hilfe herbeirufen.
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen : Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen. Reizung.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt . Verursacht schwere Augenreizung. Augenreizung.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Schaum. Trockenldschpulver. Kohlendioxid. Wassersprihstrahl. Sand.
Ungeeignete Loschmittel . Keinen (Wasser-)Vollstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Explosionsgefahr : Kann entziindbare/explosionsgeféhrliche Dampf-Luft Gemische bilden.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Ldschanweisungen . Zur Kuhlung exponierter Behalter einen Wasserspriuhstrahl oder -nebel benutzen. Beim
Bekampfen von Chemikalienbranden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Léschwasser
in die Umwelt vermeiden (verhindern).

Schutz bei der Brandbekéampfung . Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausriistung, einschlie3lich Atemschutz
betreten. Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden.
Umgebungsluft-unabhangiges Atemschutzgerét. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MaRnahmen . Zindquellen entfernen. Besondere Vorsicht walten lassen, um statische Aufladung zu
vermeiden. Nicht offenem Feuer aussetzen. Rauchverbot. Vermeiden Sie den Kontakt mit
Augen, Haut und Kleidung.

Nicht fir Notfélle geschultes Personal

Notfallmafnahmen : Verunreinigten Bereich luften. Unbeteiligte Personen evakuieren. Kein offenes Feuer, keine
Funken und nicht rauchen. Einatmen von Nebel, Aerosol, Dampf vermeiden. Bertihrung mit
den Augen und der Haut vermeiden.

Einsatzkréafte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Reinigungspersonal mit
geeignetem Schutz ausstatten. Einatmen von Nebel, Aerosol, Dampf vermeiden. Weitere
Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistung".

NotfallmaBnahmen . Umgebung beliiften.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

Eindringen in Kanalisation und 6ffentliche Gewasser verhindern. Falls die Flissigkeit in die Kanalisation oder 6ffentliche Gewasser gelangt, sind die
Behdrden zu benachrichtigen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Ruckhaltung : Verschittete Mengen aufnehmen.

Reinigungsverfahren : Verschuttete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Verschittete Mengen so bald
wie moglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder Kieselgur aufsaugen. Verschittete
Mengen aufnehmen. Von anderen Materialien entfernt aufbewahren. Falls das Produkt in
die Kanalisation oder 6ffentliche Gewasser gelangt, sind die Behdrden zu benachrichtigen.
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Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufuhren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausristung. Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusétzliche Gefahren beim Verarbeiten . Entleerte Behéltern vorsichtig behandeln; zurtickbleibende Dampfe sind entziindbar.

Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung . Prozessbereich mit guter Be- und Entluftung ausstatten um die Bildung von Dampfen zu
vermeiden. Nicht offenem Feuer aussetzen. Rauchverbot. Nur funkenfreies Werkzeug
verwenden. Behélter und zu befiullende Anlage erden. MaRhahmen gegen elektrostatische
Entladungen treffen. Im Behalter kénnen sich entziindbare Dampfe bilden.
Explosionsgeschutzte Ausristung verwenden. Personliche Schutzausristung tragen.
Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung.

HygienemafRnahmen . Nach Gebrauch Hande, Unterarme und Gesicht grindlich waschen. Kontaminierte Kleidung
vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaRnahmen . Es sollten geeignete Erdungsmethoden angewendet werden, um eine elektrostatische
Aufladung zu vermeiden. Behalter und zu befillende Anlage erden. Explosionsgeschiitzte
elektrische Geréte verwenden.

Lagerbedingungen : Nur im Originalbehéalter an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren, entfernt von:
Warmequellen, Ziindquellen. An einem brandsicheren Ort aufbewahren. Behalter dicht
verschlossen halten. An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kihl halten. Unter
Verschluss aufbewahren.

Unvertragliche Produkte . Starke Basen. Starke Sauren.
Unvertragliche Materialien . Zindquellen. Direkte Sonnenbestrahlung. Warmequellen.
Verpackungsmaterialien . In der Originalverpackung aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Nationale Grenzwerte flr die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Cyclohexan (110-82-7)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Cyclohexane
IOEL TWA 700 mg/m3
200 ppm
Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Cyclohexane # Cyclohexaan
OEL TWA 350 mg/m3
100 ppm
Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023
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Ethylacetat; Essigsaureethylester (141-78-6)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung

Ethyl acetate

IOEL TWA 734 mg/m3
200 ppm

IOEL STEL 1468 mg/m3
400 ppm

Rechtlicher Bezug

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Acétate d’éthyle # Ethylacetaat

OEL TWA 734 mg/m3
200 ppm

OEL STEL 1468 mg/m?3
400 ppm

Rechtlicher Bezug

Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023

Kalkpulver (1317-65-3)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Calcium (carbonate de) # Calciumcarbonaat

OEL TWA

10 mg/m3

Rechtlicher Bezug

Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Personliche Schutzausristung

Personliche Schutzausristung:
Unnétige Exposition vermeiden.
Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

.

Augen- und Gesichtsschutz
Augenschutz:

DichtschlieRende Schutzbrille (EN 166)
Hautschutz

Haut- und Kdrperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:

Handschutz benutzen. Die zu verwendenden Schutzhandschuhe missen den Vorgaben der Verordnung 2016/425 und der daraus resultierenden

Norm ISO 374-1 entsprechen. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Lieferanten beachten

11.02.2025 (Uberarbeitungsdatum)

BE - de




Icopal Universal Contact Glue

Sicherheitsdatenblatt
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Handschutz

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm
Wegwerf Handschuhe Nitrilkautschuk (NBR) 6 (> 480 Minuten) EN 374-3

Atemschutz

Atemschutz:

Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen. Umluftunabhéngiges Atemgeréat benutzen. Kombinierter Gas-/Staubfilter mit Filtertyp A/P3

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Sonstige Angaben:

Wahrend der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt
Gefrierpunkt

Siedepunkt
Entztindbarkeit

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Flammpunkt
Zundtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Loslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Kow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50°C
Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20°C
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréf3en
VOC-Gehalt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

10.2. Chemische Stabilitat

. Flussig

. Schwarz.

. Charakteristisch.
: Nicht verfugbar

: Nicht anwendbar
: Nicht verfugbar

. 60°C

. Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
: 1,3 vol %

: 11,5 vol %

. -18°C

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: >20,5mm2/s (40 °C)
: 2500 mPa-s

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: 175 hPa (20 °C)
: Nicht verfugbar

: 0,86 g/cm3 (20 °C)
: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: Nicht anwendbar

: 490 g/l

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. Kann entziindbare/explosionsgefahrliche Dampf-Luft Gemische bilden.

10.3. Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

11.02.2025 (Uberarbeitungsdatum)

BE - de




Icopal Universal Contact Glue

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Offene Flamme. Kontakt mit heil3en Oberflachen vermeiden. Warme. Kein
offenes Feuer, keine Funken. Alle Ziindquellen entfernen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Starke Sauren. Starke Basen.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, leicht, Naphtha (64742-49-0)

LD50 (dermal, Ratte)

2800 — 3100 mg/kg Korpergewicht Animal: rat

LD50 (dermal, Kaninchen)

> 5000 mg/kg Korpergewicht Animal: rabbit, Animal sex: male, 95% CL: 9,63 - 20,77

LC50 inhalativ - Ratte

> 23,3 mg/l Luft Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Cyclohexan (110-82-7)

LD50 (oral, Ratte)

> 5000 mg/kg Korpergewicht Tier: Ratte, Leitlinie: OECD-Leitlinie 401 (Akute orale
Toxizitat)

LD50 (dermal, Kaninchen)

> 2000 mg/kg Korpergewicht Tier: Kaninchen, Richtlinie: OECD-Richtlinie 402 (Akute
dermale Toxizitat)

LC50 inhalativ - Ratte

> 32,88 mg/l/4h Tier: Ratte, Leitlinie: OECD-Leitlinie 403 (Akute Inhalationstoxizitat)

Ethylacetat; Essigsaureethylester (141-78-6)

LD50 (oral, Ratte)

10200 mg/kg Korpergewicht (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Female,
Experimental value, Oral, 14 day(s))

LD50 oral

4934 mg/kg Korpergewicht Tier: Kaninchen, Richtlinie: OECD-Richtlinie 401 (Akute orale
Toxizitat)

LD50 (dermal, Kaninchen)

> 20000 mg/kg Korpergewicht Tier: Kaninchen, Tiergeschlecht: mannlich

LC50 inhalativ - Ratte

1600 mg/l/4h

Zinkbis(dibutyldithiocarbamat) (136-23-2)

LD50 (oral, Ratte)

> 2000 mg/kg

LD50 (dermal, Kaninchen)

> 2000 mg/kg Kérpergewicht Animal: rabbit, Guideline: EPA OPP 81-2 (Acute Dermal
Toxicity)

Kalkpulver (1317-65-3)

LD50 (oral, Ratte)

6450 mg/kg (Rat, Literature study, Oral)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzellmutagenitat

Karzinogenitét

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

. Verursacht Hautreizungen.
: Verursacht schwere Augenreizung.

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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Icopal Universal Contact Glue

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelt, leicht, Naphtha (64742-49-0)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Cyclohexan (110-82-7)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Ethylacetat; Essigsaureethylester (141-78-6)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Zinkbis(dibutyldithiocarbamat) (136-23-2)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, leicht, Naphtha (64742-49-0)

LOAEC (inhalativ, Ratte, Dampf, 90 Tage)

4,71 mg/l Luft Animal: rat, Guideline: EU Method B.29 (Sub-Chronic Inhalation Toxicity:90-
Day Study)

NOAEC (inhalativ, Ratte, Dampf, 90 Tage)

2,355 mg/l Luft Animal: rat, Guideline: EU Method B.29 (Sub-Chronic Inhalation
Toxicity:90-Day Study)

Ethylacetat; Essigsaureethylester (141-78-6)

LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)

3600 mg/kg Korpergewicht Tier: Ratte, Richtlinie: EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral
Toxicity Test)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)

900 mg/kg Korpergewicht Tier: Ratte, Richtlinie: EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral
Toxicity Test)

Zinkbis(dibutyldithiocarbamat) (136-23-2)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)

10 mg/kg Kérpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408
(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EU Method B.26
(Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage)

300 mg/kg Kdrpergewicht Animal: rabbit, Guideline: EPA OPP 82-2 (Repeated Dose
Dermal Toxicity -21/28 Days)

Aspirationsgefahr

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

Icopal Universal Contact Glue

Viskositat, kinematisch

> 20,5 mm?/s (40 °C)

11.2. Angaben lber sonstige Gefahren

Sonstige Angaben

Mdgliche schadliche Wirkungen auf den Menschen
und mogliche Symptome

. Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein

Okologie - Wasser

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

. Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
: Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
:Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
. Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Icopal Universal Contact Glue

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelt, leicht, Naphtha (64742-49-0)

LC50 - Fisch [1]

8,41 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 - Krebstiere [1]

4,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Alge [1]

12,4 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h - Alge [2]

18,9 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

LOEC (chronisch)

0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: 21 d'

NOEC (chronisch)

0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Cyclohexan (110-82-7)

LC50 - Fisch [1]

4,53 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

EC50 - Krebstiere [1]

0,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Alge [1]

3,4 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h - Alge [2]

9,317 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Ethylacetat; Essigsaureethylester (141-78-6)

LC50 - Fisch [1]

230 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

EC50 - Krebstiere [1]

24h 164 mgl/l

NOEC (chronisch)

2,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Zinkbis(dibutyldithiocarbamat) (136-23-2)

LC50 - Fisch [1]

1,7 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 - Krebstiere [1]

0,048 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 96h - Alge [1]

1,1 mg/l Test organisms (species): Chlorella pyrenoidosa

EC50 96h - Alge [2]

1,1 mg/l Test organisms (species):

ErC50 Algen

1,1 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 96 h, Chlorella pyrenoidosa, Static
system, Fresh water, Read-across, Nominal concentration)

Kalkpulver (1317-65-3)

LC50 - Fisch [1]

> 10000 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss, Literature study)

EC50 - Krebstiere [1]

> 1000 mgl/l (48 h, Daphnia magna, Literature study)

EC50 72h - Alge [1]

> 200 mg/l (Desmodesmus subspicatus, Literature study)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Icopal Universal Contact Glue

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Kann langerfristig schadliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

Naphtha (Erdd6l), mit Wasserstoff behandelt, leicht, Naphtha (64742-49-0)

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Schnell abbaubar

Cyclohexan (110-82-7)

Persistenz und Abbaubarkeit

In Wasser leicht biologisch abbaubar.

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

0,22 g O, /g Stoff

11.02.2025 (Uberarbeitungsdatum)
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Icopal Universal Contact Glue
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Cyclohexan (110-82-7)

ThSB 3,425 g O, /g Stoff

Ethylacetat; Essigsaureethylester (141-78-6)

Persistenz und Abbaubarkeit Readily biodegradable in the soil, In Wasser leicht biologisch abbaubar.
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 0,293 g O, /g Stoff

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 1,69 g O, /g Stoff

ThSB 1,82 g O, /g Stoff

Zinkbis(dibutyldithiocarbamat) (136-23-2)

Persistenz und Abbaubarkeit In Wasser schwer biologisch abbaubar.

Kalkpulver (1317-65-3)

Persistenz und Abbaubarkeit Biologische Abbaubarkeit: nicht zutreffend.
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) Not applicable (inorganic)
ThSB Not applicable (inorganic)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Icopal Universal Contact Glue

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt.

Cyclohexan (110-82-7)

BKF - Fisch [1] 167 l/kg (Pimephales promelas, QSAR, Fresh weight)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 3,4 (Experimental value, 25 °C)

Bioakkumulationspotenzial Geringes Bioakkumulationspotential (Log Kow <4).

Ethylacetat; Essigsaureethylester (141-78-6)

BKF - Fisch [1] 30 (3 day(s), Leuciscus idus, Static renewal, Experimental value)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 0,68 (Experimental value, EPA OPPTS 830.7560, 25 °C)

Bioakkumulationspotenzial Geringes Bioakkumulationspotential (FCB <500).

Zinkbis(dibutyldithiocarbamat) (136-23-2)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Pow) 2,2 (Experimental value, OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask
Method, 25 °C)

Bioakkumulationspotenzial Geringes Bioakkumulationspotential (Log Kow <4).

Kalkpulver (1317-65-3)

Bioakkumulationspotenzial Bioakkumulation: nicht anwendbar.

12.4. Mobilitat im Boden

Cyclohexan (110-82-7)

Oberflachenspannung In der Literatur sind keine Daten verflugbar

Normalisierter Adsorptionskoeffizient fur organischen | 2,89 (log Koc, QSAR)
Kohlenstoff (Log Koc)

Okologie - Boden Geringes Potenzial fir Bodenadsorption.

Ethylacetat; Essigsaureethylester (141-78-6)

Oberflachenspannung In der Literatur sind keine Daten verflugbar
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Icopal Universal Contact Glue

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Ethylacetat; Essigsaureethylester (141-78-6)

Okologie - Boden

Geringes Potenzial fir Bodenadsorption.

Zinkbis(dibutyldithiocarbamat) (136-23-2)

Normalisierter Adsorptionskoeffizient fiir organischen
Kohlenstoff (Log Koc)

6,3 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR)

Okologie - Boden

Adsorption an den Boden.

Kalkpulver (1317-65-3)

Okologie - Boden

Geringes Potenzial fir Bodenadsorption.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemall REACH Anhang
XIll nicht erfullen

Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, leicht, Naphtha (64742-49-0), Cyclohexan
(110-82-7), Ethylacetat; Essigsaureethylester (141-78-6), Zinkbis(dibutyldithiocarbamat)
(136-23-2), Kalkpulver (1317-65-3)

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemall REACH Anhang
XIll nicht erfullen

Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, leicht, Naphtha (64742-49-0), Cyclohexan
(110-82-7), Ethylacetat; Essigsaureethylester (141-78-6), Zinkbis(dibutyldithiocarbamat)
(136-23-2), Kalkpulver (1317-65-3)

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine weiteren Informationen verflgbar
12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

Zusétzliche Hinweise
Okologische Angaben zu Abfallen

Européisches Abfallverzeichnis (LoW, EC
2000/532)

Inhalt/Behalter gemaf den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

: Auf sichere Weise gemaR den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Inhalt/Behélter

einer Sammelstelle fiir gefahrliche Abfélle und Sondermiill geman lokalen, regionalen,
nationalen und/oder internationalen Vorschriften zufiihren.

Entleerte Behéaltern vorsichtig behandeln; zurtickbleibende Dampfe sind entziindbar. Im
Behélter kdnnen sich entziindbare Dampfe bilden.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

: 08 04 09* - Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losemittel oder andere

gefahrliche Stoffe enthalten
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Icopal Universal Contact Glue
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

HP-Code : HP3 - ,entzindbar":
— entzlindbarer flussiger Abfall: flussiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter 60 °C oder
Abfalle von Gasol, Diesel und leichten Heizdlen mit einem Flammpunkt von > 55 °C und <
75 °C;
— entziindbare pyrophore Flissigkeiten und fester Abfall: fester oder flissiger Abfall, der
selbst in kleinen Mengen dazu neigt, sich in Bertihrung mit Luft innerhalb von funf Minuten
zu entziinden;
— entzlindbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch Reibung Brand
verursachen oder férdern kann;
— entziindbarer gasférmiger Abfall: gasférmiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C und einem
Standarddruck von 101,3 kPa entzundbar ist;
— mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Bertihrung mit Wasser geféahrliche Mengen
entzlindbarer Gase abgibt;
— sonstiger entziindbarer Abfall: entziindbare Aerosole, entziindbarer
selbsterhitzungsféhiger Abfall, entzindbare organische Peroxide und entziindbarer
selbstzersetzlicher Abfall.
HP4 - reizend — Hautreizung und Augenschadigung': Abfall, der bei Applikation
Hautreizungen oder Augensché- digungen verursachen kann.
HP14 - ,6kotoxisch': Abfall, der unmittelbare oder mittelbare Gefahren fiir einen oder
mehrere Umweltbereiche darstellt oder darstellen kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemaR ADR /IMDG / IATA/ ADN/ RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1133 UN 1133 UN 1133 UN 1133 UN 1133

14.2. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

KLEBSTOFFE KLEBSTOFFE*, mit KLEBSTOFFE*, mit KLEBSTOFFE*, mit KLEBSTOFFE*, mit
entziindbarem fliissigem entziindbarem flissigem entziindbarem flissigem entziindbarem flissigem
Stoff Stoff Stoff Stoff

Eintragung in das Befdorderungspapier

UN 1133 KLEBSTOFFE, 3, | UN 1133 KLEBSTOFFE*, UN 1133 ADHESIVES UN 1133 KLEBSTOFFE*, UN 1133 KLEBSTOFFE*,

1, (E), mit entziindbarem containing flammable liquid mit entziindbarem mit entziindbarem
UMWELTGEFAHRDEND flissigem Stoff , 3, 11, flussigem Stoff, 3, 1ll, flissigem Stoff, 3, Il
, 3, 1, ENVIRONMENTALLY UMWELTGEFAHRDEND UMWELTGEFAHRDEND
MEERESSCHADSTOFF/U HAZARDOUS
MWELTGEFAHRDEND

14.3. Transportgefahrenklassen

3 3 3 3 3

¥ ¥

¥ ¥ ¥

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Ja Umweltgefahrlich: Ja Umweltgefahrlich: Ja Umweltgefahrlich: Ja Umweltgefahrlich: Ja
Meeresschadstoff: Ja
EmS-No. (Feuer): F-E

EmS-No. (Verschitten): S-

D
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Icopal Universal Contact Glue

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ADR IMDG IATA ADN RID

Keine zusatzlichen Informationen verfugbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Verwender
Landtransport

Klassifizierungscode (ADR) : F1

Begrenzte Mengen (ADR) ;5L
Freigestellte Mengen (ADR) El
Packvorschriften (ADR) P001, IBC02, RO01
Sondervorschriften fiir die Verpackung (ADR) PP1, BB4
Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung MP19

(ADR)

Beforderungskategorie (ADR) : 3
Sondervorschriften fiir die Beférderung- Betrieb . S2

(ADR)
Tunnelbeschrankungscode (ADR) E
Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG) . 223,955
Begrenzte Mengen (IMDG) : 5L
Freigestellte Mengen (IMDG) El
Verpackungsanweisungen (IMDG) P001, LPO1
Sondervorschriften fiir die Verpackung (IMDG) PP1
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) . IBCO3
Tankanweisungen (IMDG) ;T2
Besondere Bestimmungen fur Tanks (IMDG) . TP1
Staukategorie (IMDG) DA

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG)

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
PCA Max. Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
CAO Max. Nettomenge (IATA)
Sondervorschriften (IATA)

ERG-Code (IATA)

Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN)

Begrenzte Mengen (ADN)
Freigestellte Mengen (ADN)
Ausrustung erforderlich (ADN)

Luftung (ADN)

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)

Bahntransport

Klassifizierungscode (RID)

Begrenzte Mengen (RID)

Freigestellte Mengen (RID)
Verpackungsanweisungen (RID)
Sondervorschriften fur die Verpackung (RID)
Sondervorschriften fur die Zusammenpackung
(RID)

Beforderungskategorie (RID)

Expressgut (RID)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID)

Klebstoffe sind Lésungen verschiedener Gummiarten, Harze usw. Und sind wegen der

Losemittel gewodhnlich fliichtig. Mischbarkeit mit Wasser ist von der Zubereitung abhangig.

El

1 Y344

1oL

. 355
. 60L
. 366
. 220L
. A3
. 3L

F1

5L

E1l
PP, EX, A

: VEO1

F1

: 5L

E1l

P001, IBCO2, ROO1
PP1, BB4

MP19

. CE4
. 33
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Icopal Universal Contact Glue
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

14.7. Massengutbefdrderung auf dem Seeweg gemafl IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Verordnungen

REACH-Zulassungsbefreiungen (vollstandige Erklarung)

Bezeichnung der Komponente Informationen zur REACH-Zulassungsbefreiung

Calciumcarbonat Gemal Anhang V von der REACH-Registrierung ausgenommen

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind in Konzentrationen = 0,1 % oder SCL

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 Uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)
Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 Uiber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Ozon-Verordnung (2024/590)
Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 2024/590 Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren) gelistet sind

Verordnung (EG) des Rates uber die Kontrolle von Gutern mit doppeltem Verwendungszweck
Enthalt keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Giitern mit doppeltem Verwendungszweck aufgefiihrt sind.

VOC-Richtlinie (2004/42)
VOC-Gehalt : 490 g/l

Verordnung zu Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 Uber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe) gelistet sind

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 Uber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise

Abschnitt Geéandertes Element Anmerkungen
Version Geandert
Ersetzt Geandert
Uberarbeitungsdatum Geandert

11 UFI Geéndert
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Icopal Universal Contact Glue
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Anderungshinweise

Abschnitt

Geandertes Element Anmerkungen

16

Anderungshinweise Geandert

Abkurzungen und Akronyme:

ADN Europaisches Ubereinkommen uiber die internationale Beférderung geféahrlicher Giiter auf BinnenwasserstraRen
ADR Europaisches Ubereinkommen ber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der StraRe
ATE Schétzung der akuten Toxizitat

BKF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

DNEL Abgeleitete Dosis ohne Wirkung

EG-Nr. Nummer der Europaischen Gemeinschaft

EC50 Median wirksame Konzentration

IATA Internationaler Luftverkehrsverband

IMDG Internationaler Code fur die Beférderung gefahrlicher Giiter auf dem Seeweg

LC50 Konzentration, die bei 50% einer Testpopulation zum Tod fihrt

LD50 Dosis, die bei 50% einer Testpopulation zum Tod fihrt (mittlere letale Dosis)

LOAEL Niedrigste Dosis oder Konzentration, bei der ein schadlicher Effekt festgestellt wurde
NOAEC Konzentration, bei der keine schadliche Wirkung beobachtet wurde

NOAEL Dosis oder Konzentration, bei der keine schadliche Wirkung beobachtet wurde
NOEC Konzentration ohne beobachtete Effekte

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

PBT Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanz

RID Vorschriften fur die internationale Beférderung gefahrlicher Giter mit der Eisenbahn
SDB Sicherheitsdatenblatt

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

VOC Flichtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

vPVB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar, vPvB

ED Endokriner Disruptor

Datenquellen

Sonstige Angaben

: VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 16. Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. ECHA (Européische
Chemikalienagentur). Sicherheitsdokumente des Lieferanten.

Keine.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Aquatic Acute 1

Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1
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Icopal Universal Contact Glue
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschéadigung/Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Lig. 2 Entzlindbare Flussigkeiten, Kategorie 2

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.

EUH208 Enthélt Zinkbis(dibutyldithiocarbamat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Verwendete Einstufung und Verfahren fir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaf Verordnung (EG)
1272/2008 [CLP]:

Flam. Lig. 2 H225 Auf der Basis von Priifdaten

Skin Irrit. 2 H315 Berechnungsmethoden

Eye Irrit. 2 H319 Berechnungsmethoden

STOT SE 3 H336 Berechnungsmethoden

Adquatic Chronic 2 H411 Berechnungsmethoden

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU - BMI 2025

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fiir spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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