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Divoroll
DUO MAXIMUM

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Wyjątkowo wytrzymała i jednocześnie 
oddychająca membrana zachowująca 
odporność na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych przez 12 
tygodni.

Membrana 
paroprzepuszczalna 
odprowadza wilgoć, 
zapewnia prawidłową 
wentylację i pozwala 
budynkowi oddychać.

Membrana o 
wyjątkowej odporności 
na deszcz, doskonale 
spisująca się w 
trudnych warunkach 
pogodowych.

Wzmocnienie 
poprawiające 
bezpieczeństwo.
Z wbudowaną siatką 
wzmacniającą.

Znacznie ograniczone 
zagrożenie podcią-
ganiem kapilarnym 
dzięki opatentowanej 
technologii zakładów.

Folie paroprzepuszczalne linii Duo to nowe i innowacyjne 
systemy izolacyjne do dachów skośnych marki BMI. Duo 
to podwójna ochrona, bezpieczeństwo, komfort, a przede 
wszystkim trwałość, którym można całkowicie zaufać. 

Duo oznacza dwie wodoszczelne warstwy: połączenie niezwykle 
odpornej na warunki pogodowe zewnętrznej powłoki oraz zatopionej 
w niej warstwy z mikroporami, które gwarantują spokój ducha niezależnie 
od zastosowanego systemu dekarskiego. Naszą folię poddaliśmy długim 
i wyjątkowo wymagającym testom laboratoryjnym i aplikacyjnym. Dlatego 
bez wahania udzielamy na nią 30-letniej gwarancji funkcjonalnej.

Divoroll Duo Maximum 
Karta techniczna wer. 1.1 

KOD WYROBU SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ PASY 
KLEJĄCE

KOLOR WARSTWY MASA ROLKI ILOŚĆ 
NA PALECIE

10027635 1,5 m 50 m tak zielony 5 16,3 kg 20 rolek
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INFORMACJE TECHNICZNE Wartość Jednostka Tolerancja [+/-] Metoda badawcza

Kolor zielony

Warstwy 5
Gramatura 200 g/m2 - / + 10% EN 1849-2
Długość 50 m -0% EN 1848-2
Szerokość 1,5 m -0,5%/1,5% EN 1848-2
Prostoliniowość < 30 mm na 10 m EN 1848-2
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 500 N/50 mm -/+50 EN 12311-1
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 380 N/50 mm -/+50 EN 12311-1
Wydłużenie wzdłużne 22 % -/+5 EN 12311-1
Wydłużenie poprzeczne 15 % -/+5 EN 12311-1
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem 
(wzdłużne) 415 N -/+50 EN 12310-1

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem 
(poprzeczne) 415 N -/+50 EN 12310-1

Stabilność wymiarowa 2 % EN 1107-2
Elastyczność (giętkość) w niskiej 
temperaturze -20 °C EN 1109

Współczynnik Sd 0,15 m -/+0,04 EN 12572 metoda C
Współczynnik przenikania wody W1 klasa EN 1928:2000
Klasyfikacja ogniowa E klasa EN 13501-1
Słup wody >5000 mm EN 20811
WŁAŚCIWOŚCI PO STARZENIU EN 17872
Współczynnik przenikania wody W1 klasa EN 1928:2000
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 400 N/50 mm -/+50 EN 12311-1
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 300 N/50 mm -/+50 EN 12311-1
Wydłużenie wzdłużne 17 % -/+5 EN 12311-1
Wydłużenie poprzeczne 10 % -/+5 EN 12311-1
Próba obciążenia silnym opadem wynik pozytywny klasa Berliński Uniwersytet Techniczny
Przepuszczalność powietrza m3/(h x m2 x 50 Pa) EN 12114
Odporność termiczna -40/+80 °C
Stabilność po narażeniu na maksymalne 
promieniowanie UV 4 mies. metodologia wg EN 1296

Maks. narażenie na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych 12 tyg. metodologia wg EN 1296

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE

Oświadczenie producenta Rozporządzenie REACH: Wyrób Divoroll Duo Maximum nie zawiera 
substancji klasyfikowanych w rozporządzeniu REACH jako substancje 
wzbudzające szczególnie duże obawy.

Plastyfikatory: Wyrób Divoroll Duo Maximum nie zawiera 
plastyfikatorów.

Recykling i utylizacja Wyrób Divoroll Duo Maximum można utylizować z odpadami z tworzyw 
sztucznych, ponieważ nie wymaga szczególnych metod utylizacji.

Europejskie kody odpadów Folia opakowania transportowego: 150102  
Karton opakowaniowy i gilza: 150101 
Numer Interzero: 248961  
Kod materiału odpadowego: 170904

24

UDB/USB nach  
Produktdatenblatt des ZVDH  
ZVDH- Fachregel-Klasse 2-5

Wyrób, normy techniczne i normy branżowe podlegają stałej kontroli. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w wyrobach i informacjach bez uprzedniego powiadomienia. Aktualne informacje i pomoc można uzyskać w najbliższym serwisie lub 
w dziale obsługi klienta. Więcej szczegółów na stronie internetowej producenta.

Przechowywać 
w suchym 
miejscu 
osłoniętym 
od wiatru, 
deszczu, 
słońca 
i wysokich 
temperatur.
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