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DESCRIPTION
	� 	Mistral C est une membrane en bitume 
élastomère SBS de 4 mm d’épaisseur 
recevant directement une contre-chape 
lourde de 25 mm d’asphalte.

	�  Elle est soudée en plein sur le tablier béton 
préalablement enduit de Siplast Primer et 
peut être utilisée dans certaines conditions 
sur un ouvrage métallique.

EMPLOIS
 Le système Mistral C convient pour 
l’étanchéité de tous les tabliers de ponts 
ferroviaires et des passerelles avec support en 
béton (hydraulique, armé ou précontraint) ou 
en métal.

MISE EN ŒUVRE
	�  La membrane Mistral C est soudée en plein 
sur un support préalablement enduit de 
Siplast Primer ; 

	�  La membrane reçoit directement une 
protection en : 
 � asphalte coulé gravillonné ; 
 �  ballast si l’ouvrage est destiné à une 
circulation ferroviaire ou la couche 
d’enrobé s’il est destiné à une circulation 
routière.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
	�   Cahier des Charges de Pose Étanchéité des 
ponts-rails - Systèmes adhérents au support 
- Édition mars 2006.

SÉCURITÉ
Mistral C n’est pas un produit classé dangereux 
conformément au règlement (UE) 2015/1221 
et dans le cadre de l’utilisation prescrite par 
cette notice.

Ce document n’est qu’indicatif, il convient de 
consulter les documents de référence en vigueur. 
BMI Siplastse réserve le droit de modifier ses produits 
et leurs prescriptions de pose, en fonction de 
l’évolution des connaissances et des techniques. 

CONDITIONNEMENT

Dimensions Poids Nbr rouleaux / palette
Mistral C 1 x 10 m 51 kg 20
D’autres conditionnements en 1 m de large sont posibles pour des applications mécanisées.

Protection silice

Film thermofusible assurant une
excellente régularité de soudage

Liant imperméable en
élastomére - bitume �llérisé

Armature 
polyester 
180 g/m²

Mistral C

	Q Les membranes avec contre-chape en asphalte répondent 
parfaitement aux contraintes d’accès et de réalisation des 
ouvrages SNCF

	Q La membrane est en pleine adhérence sur le tablier 
et forme avec sa contre-chape un ensemble monolithique

	Q Mistral C possède une excellente résistance à la fissuration 
du support grâce à son liant en bitume SBS

N
2-

02
11

 |
 0

5/
22

 |
 P

ho
to

s :
 Ic

op
al

 |
 I

llu
st

ra
tio

ns
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s 

| 
R.

C.
S.

 P
ar

is
 5

52
 1

00
 9

84
 |

 
Ce

 d
oc

um
en

t d
at

é 
de

 m
ai

/2
02

2 
es

t u
n 

do
cu

m
en

t n
on

 co
nt

ra
ct

ue
l s

us
ce

pt
ib

le
 d

'êt
re

 m
od

ifi
é 

à 
to

ut
 m

om
en

t. 
BM

I s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it,

 d
an

s 
le

 ca
dr

e 
de

 n
ot

re
 a

m
él

io
ra

tio
n 

co
nt

in
ue

, d
e 

le
 m

od
ifi

er
 e

t d
e 

m
od

ifi
er

 le
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

te
ch

ni
qu

es
 d

e 
sa

 g
am

m
e 

ai
ns

i q
ue

 le
s 

pr
od

ui
ts

 q
ui

 y
 s

on
t r

éf
ér

en
cé

s.
  

Le
s 

co
nd

iti
on

s 
d'i

m
pr

es
si

on
 n

e 
pe

rm
et

te
nt

 p
as

 n
éc

es
sa

ire
m

en
t u

ne
 re

pr
od

uc
tio

n 
fid

èl
e 

de
s 

co
lo

ris
 d

es
 p

ro
du

its
 q

ui
 n

e 
pe

uv
en

t d
on

c e
n 

au
cu

n 
ca

s 
êt

re
 co

ns
id

ér
és

 co
m

m
e 

ga
ra

nt
is

. N
ou

s 
vo

us
 in

vi
to

ns
 à

 co
nt

ac
te

r v
ot

re
 in

te
rlo

cu
te

ur
 lo

ca
l p

ou
r v

ot
re

 p
ro

je
t.


