
Undertagstilbehør
Flexaftræk & faldstammeudluftning placering

AFSTAND FRA TAGSTEN 

Achat 12v Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm 23,70 22,70
KDN VH Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm 18,50 20,50
B&C, Dobbelt S Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm 19,10 14,90
Nortegl Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm 22,80 26,65
Hollander V Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm 24,30 22,80
Minster Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm 20,00 11,80
Nova Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm 20,50 22,70
Dantegl Gammel Dansk Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm 18,00 20,00
Dantegl Gammel Dansk, Økonomi Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm 21,00 20,60
KDN OVH Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm 17,50 23,60
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Hold center af skabelon fast med skrue eller søm i 
markering i undertaget.

Drej gennemføringen med uret indtil de to 
montagehanke vender op ad mod tagryggen.

Monter stropper i montagehanke og fastgør til 

ned mod undertaget.

med sidefalsbinder eller tagsten rundt om 

Monter gennemføringen i undertaget, ved dertil 
indrettet spor.
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Se mere i Montagevejeldning for Tegl og Beton bmigroup.com/dk

(Frithængende/ fast undertag)
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