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Plaque alvéolaire pour 
stabilisation des gravillons

Nidaroof 40 SG



EMPLOIS  
Stabilisation des gravillons sur toitures-terrasses accessibles 
aux pietons et au séjour. 
Stabilisation des gravillons sur 2 m de large  en pourtour des 
édicules et en périphérie des toitures-terrasses  inacessibles 
des bâtiments :

■■ �de�hauteur�supérieure�à�28�m�en�zone 1�tous�sites�ou�zone 2�
site normal ;

■■ �de�hauteur�supérieure�à�20�m�en�zone 2�site�exposé�ou�zone 3�
site normal ;

■■ �de�toute�hauteur,�en�zone 3�site�exposé�ou�zone 4�tous�sites.

DESCRIPTION
Plaque�nid�d’abeille�en�polypropylène�blanc,�100�%�recyclé,�
de�4�cm�de�hauteur,�équipée�sur�une�face�d’un�non-tissé�
polyester�blanc�de�45�g/m2.

CONDITIONNEMENT

Plaques de 1,20 m x 0,80 m = 0,96m² 
livrées sur palette de 28 plaques soit 26,88 m²
livraison possible par camion complet en « Dual Palette » 
(33�palettes�de�56�plaques�soit��1774,08�m²)

 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
Cahier�des�Charges�de�Pose�Wateroof.

SÉCURITÉ
Ce�produit�n’est�pas�classé�dangereux�conformément�au�
règlement�(UE)�2015/1221�et�dans�le�cadre�de�l’utilisation�
prescrite par cette notice.
Ce�document�n’est�qu’indicatif,�il�convient�de�consulter�les�documents�de�référence�en�
vigueur.�Siplast-Icopal�se�réserve�le�droit�de�modifier�ses�produits�et�leurs�prescriptions�
de�pose,�en�fonction�de�l’évolution�des�connaissances�et�des�techniques.

Nidaroof 40 SG
 � Couleur blanche, discrète et esthétique 
 � Maniabilité accrue, facilité de mise en œuvre
 � Évite l’utilisation de dallettes béton

Icopal SAS
23-25,�av.�du�Docteur�Lannelongue�-�75014�Paris
Tel.:�01�40�84�68�00�-�Fax�:�01�40�84�66�59
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