BRAMAC

Produktovy list: PL3_02_02

METALROLL - VETRACI PAS HREBENE A NAROZi

PoufZiti: pro napojeni hfebene/narozi na plochu

Popis produktu:

Hlavni soucdsti tohoto produktu je vrapovany hlinikovy pds s vyztuznou hlinikovou mtizkou. Na rubu po stranach pdsu jsou pruhy
butylkaucukového lepiciho tmelu. RoztaZnost pdsu je > 50%, coz pfi Sifce roztazeného pdsu 320 mm zarucuje spolehlivé prekryti i krytin
s mohutnou pfi¢nou profilaci. Ve stfedni ¢asti pasu jsou vylisovany lomené linie, které pfi montazi vytvari odvétravaci otvory. Tyto
otvory jsou zaustény na vnéjsi strané do pribézného odvétravaciho kanalu z netkané textilie, ¢imzZ je dosazeno unikatni tésnosti proti
priniku polétavého snéhu nebo vétrem hnaného desté pfi zachovani maximalni G¢innosti odvétrani. Prafez odvétrani je 150 cm?/m.
Stfedni ¢ast je tvofena tuhou nosnou listou, ktera zajistuje tvarovou stabilitu pribézného odvétravaciho kanalu a zérover slouzi k
pfipevnéni hiebiky k lati. Navic konstrukce stfedni ¢asti umoziuje pti pokladce vyuZzit i variabilni Sitku od 280 do 320 mm. Metalroll

Urceno pro modely: pro vSsechny modely betonovych a keramickych tasek (vé. modelu MAX 7°)

Material: postranni pasy hlinikové barvené s pruhy butylkaucukového lepidla, stfedni vétraci dil z netkané textilie a PP
Barvy: cihlové cervend, tmavohnéd3, ¢erna

Sitka: 260 - 320 mm (variabilni)

Délka role: 5m

Prifez odvétrani: > 150 cm?/m

Hmotnost: cca 1,65 kg/role

Reakce na ohen: E

Vyhody: univerzalni prvek pro vice modell

poutziti jak pro hieben, tak i narozi

prispivd k u¢innému odvétrani v oblasti hfebene, narozi

snizuje riziko praniku vétrem hnaného desté a polétavého snéhu pod tasky
rychla a jednoduchd montaz

vysoka odolnost proti povétrnostnim vlivim
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