
Produktový list: PL3_02_04

Popis produktu:

Určeno pro modely:

Materiál:

Barvy:
Šířka: 280 - 320 mm (variabilní)
Délka role: 5 m
Větrací průřez: > 150 cm²/m
Hmotnost: cca 900 g/role
Reakce na oheň: E

Výhody: 

snižuje riziko průniku větrem hnaného deště a polétavého sněhu pod tašky
rychlá a jednoduchá montáž
vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům

cihlově červená, tmavohnědá, černá

univerzální prvek pro více modelů
použití jak pro hřeben, tak i nároží
přispívá k účinnému odvětrání v oblasti hřebene, nároží

FIGAROLL PLUS - VĚTRACÍ PÁS HŘEBENE A NÁROŽÍ

Figaroll PLUS je univerzální řešení použitelné pro pokládání hřebene i nároží nasucho. Podstatnou součástí tohoto produktu jsou 
vrapované barevně upravené hliníkové postranní pásy s podélnou roztažností více jak 50 %. Na spodní straně hliníkových postranních 
pásu je průběžný butylový lepicí pásek. Díky svým vlastnostem Figaroll PLUS umožňuje snadné a trvalé vytvarování tohoto větracího 
pásu i v případě tašek s výrazným profilem, ale je i vhodný pro rovné modely bez profilu. Netkaná textilie ve střední části pásu vytváří 
důmyslný labyrint pro proudění vzduchu. Tím je zajištěno dostatečné větrání v oblasti hřebene a současně labyrint brání průniku deště a 
sněhu do střešního pláště. Průřez odvětrání je 150 cm²/m. Navíc konstrukce střední části umožňuje při pokládce využít i variabilní šířku 
od 280 do 320 mm. Netkaná textilie ve střední části je v místě připevnění ke hřebenové nebo nárožní lati vyztužena umělohmotným 
pásem. 

pro všechny modely betonových a keramických tašek 

postranní pásy z netkané textilie s vyztužující kovovou mřížkou a pruhy butylkaučukového lepidla, střední větrací 
díl z PP


