BRAMAC

Produktovy list:

BRAMAC MAX 7° - KOMPLET PRO ODKOURENI TURBOKOTLE DUROVENT PLUS

PL3_05_04

Pouziti: pro prostup vlastniho dvoutrubkového vyvodu odkoufeni plynovych kotld, u néjz vnitini plast nema vyssi teplotu nez 85°C

Popis produktu:

Komplet pro odkoufeni plynovych kotld je dimenzovan pro vyvody, jejichZ vnitini plast nema teplotu vyssi nez 85 °C. K dispozici jsou
dva nastavce o vnitfnim priiméru 116 a 128 mm. Toto unikatni feSeni prostupu je mozné pouze u krytin BRAMAC. Svym tvarem
prichozi taska odpovida tvaru prislusSného modelu betonové krytiny.

Urceno pro:
Barva:

Primeér:

Material:
Hmotnost:
Sklada se z:

Skladovani:

Vyhody:

Bramac Max 7°
cihlové cervena, cervenohnéda, cerna

116 mm, 128 mm

plast

cca 1,00 kg/ks

nastavce pro odkoureni turbokotle
prichozi tasky DuroVent PLUS

v suchu

jednoducha a rychld montaz
zajisténi proti praniku destové vody
univerzalni produkt pro viechny modely betonovych tasek Bramac

Ndstavec pro odkoureni

turbokotle (@ 116, 128 mm)

Part of m

Bramac MAX 7° - Prichozi taska
DuroVent PLUS

bramac.cz
bmigroup.com/cz



