
Produktový list: PL3_05_31

Popis produktu:

Určeno pro:
Barva:

Průměr: Js 100, Js 125

Hmotnost: 0,27 kg/ks

Spotřeba: 1 ks/prostup
Skládá se z: centrujícího kotouče z polystyrénu o průměru 150 mm

tesařské tužky   
nalepovací kruhové šablony z tvrdého papíru
těsnicí manžety PLUS z EPDM

Výhody: jednoduchá, rychlá a vysoce profesionální montáž
k montáži není potřeba žádné speciální nářadí
univerzální produkt pro všechny modely keramických tašek Bramac

černá

SOUPRAVA PRO NAPOJENÍ NA DOPLŇKOVOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU PLUS
Použití: pro snadné a spolehlivé utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou

Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS umožňuje provedení prostupu doplňkovou hydroizolační vrstvou pro 
potrubí Js 100 až Js 150.  Prostup je těsný vůči stékající vodě a je větrotěsný. Souprava se používá především u keramických tašek 
společně s průchozími taškami pro sanitární odvětrání.

především pro keramické tašky


