BRAMAC

Produktovy list:

Horni dil zatepleni
soucast zateplovaciho

krytu

Integrovany odvod kondenzatu,
ktery vznikne na vnitfni sténé
s vyvodem na horni plochu tasky

PL3_05_33

Nacvakavaci kryt
pro snadnou montaz
audrzbu

Spodni dil zatepleni
soucast zateplovaciho
krytu

Vnéjsi primér 160 mm Spodni napojovaci trubka

DUROVENT UNI DN 160

Pouziti: k odvétrani kanalizace, k sanitdarnimu odvétrani, odtahu digestofi apod.

Popis produktu:

Univerzalni prvek, ktery se slouZi jako prostup svislého potrubi o priméru DN 160, nejcastéji k odvétrani kanalizace, sanitarniho
odvétrani nebo odtahu digestofi. DuroVent UNI DN 160 se dodava v sadé. Sadu tvofi univerzalni prostupova tasky s nacvakavacim
krytem a napojovaci trubkou o vnéjsim priméru 160 mm a souprava pro napojeni na DHV. Dodatecné Ize objednat horni a spodni

zateplovaci dil.

Urceno pro modely:

Barva:

Materidl:

Stresni sklon:
Primér:

Tlakova ztrata:
Reakce na ohen:
Hmotnost:

Vyhody:

Part of

Classic STAR, Classic Protector PLUS, Classic NOVO, Tegalit STAR, Tegalit Protector PLUS, Reviva, Moravska
taska Protector PLUS, Granat 11, Granat 13, Topas 13, Rubin 13

cihlové cervena, bridlicové Cerna, Cerna
univerzalni ¢ast tasky: mékéené PVC
nastavec a kryt: ASA nebo ABS

15° - 65 pro betonové a keramické tasky
160 mm

pFi 200 m3/h: 2,2 Pa

E (podle DIN EN 13501-1)

2,05 kg/ks

univerzalni pouZiti pro nékteré betonové a keramické stfesni tasky
eliminuje riziko zatékani vody v misté prostupu

rychld a jednoducha montaz

vysokd odolnost proti povétrnostnim vliviim

nendrocné na udrzbu (oproti jinym feSenim)
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bmigroup.com/cz



