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DESCRIPTION
Paracoating Eco-Activ est une étanchéité 
liquide à base de MS Polymer destinée au 
traitement des points de détails et endroits 
encaissés.
Au contact de l'humidité de l'air, Paracoating 
Eco-Activ réagit pour former un film continu, 
élastique et étanche.
Universel et définitif, Paracoating Eco-Activ 
est sans solvant et sèche rapidement. Sa 
formulation spécifique permet une application 
aisée à la fois en vertical et en horizontal.

DOMAINE D'EMPLOI
Traitement rapide, facile et à froid des reliefs, 
des chéneaux, des relevés sur toitures 
terrasses végétalisées extensives, ainsi que 
des points de détail (pied de garde-corps, 
fenêtre de toit, EEP, etc.). 

Nota : Paracoating Eco-Activ est appliqué 
sans primaire sur les supports courants.

LIMITES D'EMPLOI
 Ne pas appliquer : 

	�  si risque de pluie ou de gel dans les heures 
suivant l’application ;

	�  si la température extérieure est inférieure 
 à 5 °C ou supérieure à 35 °C ;

	�  si la température du support est inférieure à 
la température du point de rosée + 3 °C ;

	� sur support humide.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
CCP Paracoating Eco-Activ RLV. 

SÉCURITÉ
Ce produit n'est pas classé dangereux, 
conformément au règlement (UE) 2015/1221 
(relatif à l’étiquetage et à l’emballage des 
substances et mélanges) et dans le cadre de 
l’utilisation prescrite par cette notice. 

Ce document n’est qu’indicatif, il convient de 
consulter les documents de référence en vigueur. 
BMI Siplastse réserve le droit de modifier ses produits 
et leurs prescriptions de pose, en fonction de 
l’évolution des connaissances et des techniques. 

CONDITIONNEMENT

Désignation Poids

Bidon 
Paracoating 
Eco-Activ

4 kg

14 kg

SANS
SOLVANT

SANS
ODEUR

NON
TOXIQUE

Paracoating Eco-Activ

	Q Étanchéité liquide à froid, sans solvants, sans odeurs
	Q Application sans primaire sur la plupart des supports
	Q Ne nécessite pas de voile de renfort en partie courante
	Q Produit monocomposant prêt à l'emploi,  

sa texture onctueuse permet une application aisée
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