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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

PARADIENE SVV FILM/FILME / EN 13707 / v 5.7

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011:

1. Código de identificação único do produto-tipo: PELÍCULA/FILME DE PARADIENE SVV

2. Utilização(ões) prevista(s): Impermeabilização de coberturas

3. Fabricante: BMI Group França
Immeuble Network 1
40 avenue Aristide Briand 92220 
Bagneux

4. Representante autorizado: -

5. Sistema/s de AVCP: 2+

6a. Norma harmonizada (ver §7)

Organismo(s) notificado(s): CSTB, organismo notificado n° 0679

6b. Avaliação Técnica Europeia (ver §7)

Organismo(s) notificado(s): -
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7. Desempenho(s) declarado(s):

Especificações técnicas harmonizadas

EN 13707 : 2004+A2:2009

Caraterísticas essenciais Desempenho Unidades Registo dos 
resultados Normas

Resistência ao fogo exterior FRoof* -- -- EN 13501-5

Reação ao fogo E -- -- EN 13501-1

Estanquidade à água Passar -- Passar PT 1928

Resistência à tração MDxCD 320 x 190 N/50 mm -10 % EN 12311-1

Alongamento MDxCD 2.5 x 2.0 % -20 % EN 12311-1

Resistência a cargas estáticas (A, substrato macio) < 5 kg MLV EN 12730

Resistência ao impacto (B, substrato macio) 700 mm MLV EN 12691

Resistência ao cisalhamento das juntas (Laterais x 
Finais) 190 x 300 N/50 mm -15 % EN 12317-1

Flexibilidade a baixa temperatura - 15 °C MLV EN 1109

* : Uma vez que o desempenho de uma cobertura face ao fogo no exterior é dominado pelo sistema de construção, não é possível 
avaliar o desempenho do produto isoladamente.
Substâncias perigosas
Este produto não contém amianto nem componentes de alcatrão.
Na ausência de métodos de ensaio europeus harmonizados, a verificação e a declaração de libertação/conteúdo devem ser 

efectuadas tendo em conta as disposições nacionais do local de utilização.

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o(s) conjunto(s) de desempenho(s) declarado(s). A 
presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva 
responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado em nome e por conta do fabricante por :

Fouzia Salhi
Diretor de Marketing, Comunicação e Sustentabilidade FrançaBagneux, 18/01/2024
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