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GÉNÉRALITÉS
SEL : définition, destinations
Le Système d’Étanchéité Liquide (SEL) 
Parathane est un procédé réalisé in situ par 
mise en œuvre à froid et en pleine adhé-
rence de plusieurs couches de  résines de 
synthèse liquides, formant, après séchage 
et polymérisation, un revêtement étanche 
à l’eau pouvant résister à une certaine fissu-
ration des supports.
Selon leur composition, les SEL Para thane 
sont plus ou moins résistants et/ ou circu-
lables et peuvent recevoir une  protection 
de surface (chapes,  carrelage, granulats, 
etc.) ou rester  apparents, leur couche de 
finition participant alors aux fonctions de 
 protection, circulation et esthétique.
De façon générale, les SEL ne sont pas 
destinés à être appliqués directement sur 
des isolants thermiques. Moyennant cette 
réserve, les SEL Parathane  trouvent tout 
leur intérêt pour étancher des surfaces 
au relief tourmenté (surfaces courbes, 
nombreuses pénétrations, etc.).
Les principales applications des SEL 
Parathane se trouvent dans les domaines 
suivants :

	›  Terrasses et toitures inaccessibles 
(ou parties non accessibles telles que 
chéneaux, caniveaux,  coupoles, etc.) ;

	›  Terrasses ou zones accessibles aux 
piétons ;
	›  Balcons, coursives, loggias,  gradins de 
stades ;
	› Bassins de rétention, cuves.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
	■ ATec Parathane (planchers en espace clos).
	■ Cahier des Charges de Pose (CCP plan-

chers intermédiaires), visé par ETN.
	■ Fiches systèmes 1, 2 et 3 (planchers en 

espace non clos).

SÉCURITÉ
Ce produit est classé dangereux conformé-
ment au règlement européen n° 1272/2008, 
dit CLP, et ses amendements (relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’embal-
lage des substances et des mélanges). Les 
fiches de données de sécurité (FDS) de 
nos produits peuvent être librement télé-
chargées depuis le site bmigroup.com/fr. 
L’applicateur doit en posséder la dernière 
version afin d’être averti des risques et des 
précautions à prendre.

Nota : Parathane Coating ne s’applique 
ni sur dalle située au-dessus d’un local 
chauffé ni sur un isolant thermique.

Parathane
SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE À BASE D’ÉLASTOMÈRE  
DE POLYURÉTHANE, POUR APPLICATION EN EXTÉRIEUR OU 
INTÉRIEUR, CIRCULABLES, APPARENTS OU SOUS PROTECTION 
LOURDE (CARRELAGE COLLÉ OU SCELLÉ, DALLES SUR PLOTS, ETC.)

Système 
d’étanchéité 
liquide

Guide de choix
Les systèmes d’étanchéité liquide Solution

Système apparent pour ouvrages non accessibles Parathane système 1

Système apparent pour ouvrages circulables Parathane système 2

Système sous protection pour ouvrages accessibles Parathane système 3

Nos solutions (consommations détaillées page 49)(1)

Les coloris Beige – RAL 1014 Gris – RAL 7040 Blanc – RAL 9010

Parathane Coating ✔ ✔ ✔

Parathane Colour ✔

Parathane Finish UV Clear Coloré ✔ ✔

(1) Les conditions et détails de mise en œuvre sont précisés dans les documents techniques de référence suivant le domaine d’emploi visé dans chaque document.
(2) En 2 couches de 0,750 kg/m² ou une couche unique de 1,500 kg/m² avec ajout de Parathane Accelerator.
(3) Sous protection rapportée.
(4) Sous carrelage collé.

Primaire Étanchéité Finition

1

2

3A, 
3C, 

3D (3)

3B (4)
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PARATHANE EPOXY PRIMER PARATHANE COATING

PARATHANE PRIMER PARATHANE MAT

PARATHANE PRIMER UNIVERSAL PARATHANE MASTIC

0,350 1,500 (2)

0,200

0,300ou
ou +

+

PARATHANE EPOXY PRIMER PARATHANE COATING0,350 1,500 (2)

PARATHANE PRIMER PARATHANE MAT0,200ou +
PARATHANE PRIMER UNIVERSAL PARATHANE MASTIC0,300ou +

PARATHANE EPOXY PRIMER PARATHANE COATING0,350 1,500 (2)

PARATHANE PRIMER PARATHANE MAT0,200ou +
PARATHANE PRIMER UNIVERSAL PARATHANE MASTIC0,300ou +

PARATHANE CORINDON FINE 0,150+

PARATHANE FINISH UV-CLEAR (COLORÉ) 0,150

0,150ou PARATHANE FINISH UV-CLEAR 
(INCOLORE) + PARATHANE COLOUR

PARATHANE FINISH UV-CLEAR (COLORÉ) 0,150

0,150ou PARATHANE FINISH UV-CLEAR 
(INCOLORE) + PARATHANE COLOUR

PARATHANE FINISH UV-CLEAR (COLORÉ) 0,150

0,150ou PARATHANE FINISH UV-CLEAR 
(INCOLORE) + PARATHANE COLOUR

PARATHANE COATING 0,300

PARATHANE FINISH UV-CLEAR (COLORÉ) 2 × 0,300+
2 × 0,300ou PARATHANE FINISH UV-CLEAR 

(INCOLORE) + PARATHANE COLOUR

0,300PARATHANE COATING

PARATHANE FINISH 
UV-CLEAR (INCOLORE)

0,300+
0,300PARATHANE COATING

2,000  
à 3,000+ PARATHANE SILICA MEDIUM

2,000  
à 3,000+ PARATHANE SILICA MEDIUM

0,200  
à 0,300+ PARATHANE CHIPS

Consommation (kg/m²)

Consommation (kg/m²)

Consommation (kg/m²)

Consommation (kg/m²)

http://www.bmigroup.com/fr
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Quel référentiel de pose pour quelle destination ?

Pour la réalisation d’étanchéité adhérente apparente ou sous protections lourdes meubles  
ou dures sur des planchers sur espaces clos.

Pour la réalisation d’étanchéité adhérente apparente ou sous protections lourdes meubles  
ou dures sur des planchers sur espaces non clos.

Pour la réalisation d’étanchéité sur planchers intermédiaires.

 S.E.L.
 balcons et planchers
sur espaces non clos

RÈGLES
PROFESSIONNELLES

Édition juillet 2021

C h a m b r e  S y n d i c a l e  F r a n ç a i s e  d e  l ’ É t a n c h é i t é

 

 

 
Secrétariat : CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - email : secretariat.at@cstb.fr 

www.ccfat.fr  
 

 

 
5.2/16-2521_V1 

Valide du 07 octobre 2022   

au 31 octobre 2028 

Sur le procédé 

Parathane 

Titulaire :  Société Siplast-Icopal SAS 

Internet : www.siplast.fr 

Distributeur : Société Siplast-Icopal SAS 
Internet : www.siplast.fr 

 

 
 

  

Groupe Spécialisé n° 5.2 - Produits et procédés d'étanchéité de toitures-terrasses, de parois enterrées et 
cuvelage 
 
Famille de produit/Procédé : Système d’étanchéité liquide de toitures inaccessibles, techniques, jardins et 
accessibles piétons à base de résine élaboré in situ. 

Descripteur : 
Le procédé PARATHANE est un Système d’Étanchéité Liquide (SEL), à base d’une résine polyuréthanne mono-composant 
élastomère PARATHANE COATING systématiquement associée à une couche de finition colorée, à base de résine 
polyuréthanne mono-composant, PARATHANE FINISH UV-CLEAR permettant la réalisation d’étanchéité adhérente apparente 
ou sous protections lourdes meubles ou dures. 
En France métropolitaine, le revêtement est apparent ou sous protection. Les supports revendiqués sont les : 

• Éléments porteurs et supports en maçonnerie conformes au NF DTU 20.12, à l’exception des planchers de type D et 
des bacs collaborants ; 

• Anciens carrelages, uniquement posés directement sur dalle porteuse ou chape adhérente, sans revêtement 
d’étanchéité existant. 

En DROM, le revêtement est en apparent et les supports revendiqués sont les éléments porteurs et supports en maçonnerie 
conformes au NF DTU 20.12, à l’exception des planchers de type D et des bacs collaborants. 
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Règles
Professionnelles

 

concernant 
les travaux d’étanchéité 

à l’eau 
réalisés par application de 

Systèmes 
d’Étanchéité 

Liquide 
sur planchers intermédiaires 

et parois verticales de 
locaux intérieurs humides

Edition n°2
Mars 2010

 

www.bmigroup.com/fr

Fiche Système 1

Parathane
Système apparent pour ouvrages non accessibles 
tels qu’édicules, dômes, auvents, casquettes, 
chéneaux

www.bmigroup.com/fr

Fiche Système 2

Parathane
Système apparent pour ouvrages directement 
circulables tels que les balcons, loggias, coursives, 
escaliers ou gradins extérieurs (non clos), 
passerelles

www.bmigroup.com/fr

Fiche Système 3

Parathane
Système sous protection pour ouvrages 
directement circulables tels que les balcons, 
loggias, coursives, escaliers ou gradins extérieurs 
(non clos), passerelles

https://files.kiosque-etancheite-bardage.com/regles-professionnelles-26072021/?_gl=1*f5qts*_ga*OTY3OTM4NDc1LjE2ODQyNDgwNzc.*_ga_C2CXHB0YVT*MTY4NDI0ODA3Ny4xLjEuMTY4NDI0ODIyOS4wLjAuMA
https://evaluation.cstb.fr/fr/avis-technique/detail/5.2-16-2521_v1/
https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/h8e/h71/9097348808734/Parathane-CCPpdf
https://www.kemper-system.com/global/uploads/PDF/France/INFOTHECK_FR/KS/INTRANET/Normes/APSEL/Regles_Pro_SEL_Planchers_intermediaires_interieurs_2010.pdf
https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/hdb/hf5/9071931949086/Systeme-apparent-pour-ouvrages-non-accessibles-Parathanepdf
https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/h27/h93/9071935094814/Systeme-apparent-pour-ouvrages-directement-circulables-Parathanepdf
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RÉCAPITULATIF DES PRODUITSEXEMPLES DE TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

Code Nom produit Cdt. unitaire Surface traitée Consommation

Primaire

20 011 480 Parathane Primer Universal 4 kg Kit 4 kg (indivisible) 13 m² 300 g/m²

20 011 465 Parathane Epoxy Primer 4 kg Kit 4 kg (indivisible) 13 m² 300 g/m²

20 011 479 Parathane Primer 5 l Seau de 5 l 25 m² 200 g/m²

Étanchéité

20 011 454 Parathane Coating Beige 6 kg Seau de 6 kg 4 m² 1 500 à 1 800 g/m²

20 011 456 Parathane Coating Blanc 6 kg Seau de 6 kg 4 m² 1 500 à 1 800 g/m²

20 011 458 Parathane Coating Gris 6 kg Seau de 6 kg 4 m² 1 500 à 1 800 g/m²

Points singuliers

20 011 473 Parathane Mastic 300 ml Gris 1 cartouche de 310 ml 1 Cart. = 3 m de relevé

20 011 475 Parathane Mat 15 cm x 10 m Rouleau de 0,15 x 10 m 1,05 m par m

20 011 476 Parathane Mat 15 cm x 50 m Rouleau de 0,15 x 50 m 1,05 m par m

20 011 482 Parathane Stretching 150 mm Rouleau de 0,15 x 25 m 1,05 m par m

Finitions

20 011 469 Parathane Finish UV Clear 4 kg Bidon de 4 kg 26 m² 150 à 200 g/m²

20 011 460 Parathane Colour Beige 0,5 kg Boîte de 0,500 kg 26 m² à mélanger avec Finish UV Clear, 
0,5 kg pour 4 kg

20 011 470 Parathane Finish UV Clear Gris Bidon de 5 kg 26 m² 150 à 200 g/m²

20 011 468 Parathane Finish UV Clear Blanc Bidon de 5 kg 26 m² 150 à 200 g/m²

10 023 182 Parathane Corindon Fine 1 kg Boîte de 1 kg 26 m² à mélanger avec Finish UV Clear, 
1 kg pour 4 kg

20 011 481 Parathane Silica Medium 25 kg Sac de 25 kg 12 m² 2 000 à 4 000 g/m²

20 011 452 Parathane Chips Gris 20 kg Sac de 20 kg 66 m² 300 g/m²

Outillage

20 011 472 Parathane Kit Outils NR1 Seau plastique

Nettoyage

10 035 684 Parathane Solvent 5 l Bidon

Entoilage 
Parathane Mat 
entre deux couches 
de Parathane 
Coating

Solin 
Parathane Mastic 
(R 2 cm mini)

H

Revêtement Parathane

Parathane Mat (renfort)
Fixation mécanique

Mastic

Bande solin

Revêtement Parathane

H

Revêtement Parathane

Revêtement Parathane

Toile de renfort 
Parathane Mat

Calfeutrement 
Parathane Mastic

5 cm
mini

5 cm
mini

Bande
Parathane 
Stretching

Parathane 
Mastic

Revêtement
Parathane

Fond de joint 2 cm
≥ 5 cm ≥ 5 cm

Parathane Mat entre 
deux couches de 
Parathane Coating Primaire

Manchon + 
platine soudée, 
collés ou �xés 
mécaniquement 
au support

≥ 15 cm

Revêtement 
Parathane

Carrelage

Encuvement Parathane Toitures

Scellement

Fixation 
mécanique

Fixation 
mécanique

Renfort en Parathane Mat, 
largeur 10 cm environ, entre 
2 couches de Parathane Coating

≥ 
15

 c
m

Angle renforcé avec chanfrein Parathane Mastic 
et toile Parathane Mat

Schéma micro-fissures < 0,3 mm

Entrée d’eaux pluviales simple

Rive avec retombée sur débord

Schéma fissures d’ouverture comprises  
entre 0,3 et 2 mm

Entrée d’eau pluviale système circulable/carrelage collé

Bande de solin métallique

Joint de dilatation


