icopal VEDAG

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Cislo: V130066
Verze: 5

VEDATECT PYE PV 200 S5

1. Jednoznacény identifikacni kod vyrobku

V130066

2. Zamyslené/zamyslena pouziti

Asfaltovy pas pro hydroizolaci stfech

3. Vyrobce

BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstralle 2 — 4
61440 Oberursel

4. Zplnomocnény zastupce

BMI stfe$ni a hydroizolaéni systémy s.r.o.
Prosecka 855/68
190 00 Praha 9

5. Systém/systémy POSV
2+

6. Harmonizovana norma

EN 13707:2004/ A2:2009

7. Oznameny subjekt/oznamené subjekty

1213 SKZ Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Wirzburg

Podepsano za zplnomocnéného zastupce a jeho jménem:

Mag. Gerald Resch, MBA
Jednatel BMI stfeSni a hydroizolaéni systémy s.r.o.

V Praze

01.01.2024

8. Deklarovana vlastnost/deklarované vlastnosti:
Zakladni charakteristiky Charakteristika | Harmonizovana
norma
Odvqlﬂost vaei plsobeni NPD*
vnéjsiho pozaru
Reakce na oheri tfida E
Vodotésnost dle EN 1928
metoda B 200 kPa
Pevnost v tahu podélna ml/l?nogo’\élrx?/osgqrgnm
EN12311-1 Max. 1400 N/50 mm
Pevnost v tahu pfi¢na I\];I?nogol\é/ '\?/og’g]nrpm
EN12311-1 Max. 1400 N/50 mm
Protazeni (podéIng, pricné) VR
EN12311-1 Mave. 70 %
Odolnost proti prorastani
kofent EN13948 NPD 0
> [
Odolnost proti statickému N &,"
zatizeni metoda A, B NPD N O
EN 12730 =
N
°8
Odolnost proti narazu N
metoda A, B NPD =~
EN 12730
Odolnost proti protrhavani
(podéIné, pricné) 380N
EN 12310-1 Min. 300 N
Max. 450 N
Ohebnost za nizkych teplot o
EN 1109 $-25°C
Umeélé starnuti: ohebnost za NPD
nizkych teplot EN 1296
Umélé starnuti: odolnost proti
stékani pfi zvySené teploté EN | NPD
1296
Nebezpecné latky NPD**

NPD: Neni stanoveno
* Systémova zkouska, vykon jednotlivych vyrobkl nelze specifikovat
** Tento vyrobek neobsahuje azbest nebo uhelny dehet

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem
deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o vlastnostech se v souladu s
nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného vyse.



