WA

BRAMAC
Prohlaseni o vlastnostech
CZ-DOP-DZU-C021.V01 — Bramac stiesni systémy spol. s r.o.

Referenéni Cislo: 39081

1. Typ vyrobku: Pasy a folie podkladni a pro pojistné hydroizolace pro skladané krytiny
2. Nazev vyrobku: Bramac Pro Plus Resistant 140

3. Pouziti: Pasy a félie podkladni a pro pojistné hydroizolace pro skladané krytiny
4. \yrobce: Bramac Dachsysteme International GmbH

Bramacsirasse 9
3380 Pochlarn, Austria

6. Systém: Systém 3
7. Notifikovana osoba: FIW, Lochhamer Schlag 4, 82166 Grafeling, Not. Nr.: 0751

MPA, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Not. Nr.: 0761

9. Deklarované vlastnosti:

Charakteristicka vlastnost Hodnota
Reakce na oheri E
QOdolnost proti pronikani vody W 1
Pevnost v tahu
podéiné/pfigns (N/50mm) (atiasDy+a0
Qdolnost proti protrhavani EN ¥asse:1; 2019
(dfik hiebiku) (N) (180/220)+/-30
Ohebnost za nizkych teplot -20°C
Pevnost v tahu po umélém starnuti
podéIn&/pfiend (N/50mm) 2ANAPL}0
Odolnost proti pronikani vody W 1
po umélém starnuti

|

10.Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s deklarovanymi vlastnostmi uvedenymi v bodé 9.
Toto prohlaseni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jiménem:

Dipl.-Ing. Dy. Mag. Gerald Resch
feditel spolec vyrobni feditel feditel spole¢nosti
Bramac Rakousko Bramac Rakousko Bramac Ceska republika



