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Renovatie-koppelelement
Fraaie aansluiting tussen  
verschillende daken
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TOEPASSING
De prefab elementen van gekleurd aluminium 
worden eenvoudig met beugels op de panlatten 
vastgezet. Lasverbindingen zijn niet nodig.  
Een geïmpregneerde PUR-schuimstrook in  
het element voorkomt dat regenwater of stuif- 
sneeuw onder de dakpannen waait. Het renovatie- 
koppelelement is een gemakkelijk, esthetisch fraai 
en volledig recyclebaar antwoord op een dringende 
renovatievraag. Een antwoord dat volledig past 
binnen Duurzaam Bouwen en dat de keuze voor 
dakrenovatie aanmerkelijk eenvoudiger maakt! 

PLUSPUNTEN RENOVATIE-KOPPELEMENT
•	 Universeel toepasbaar;
•	 Overbrugt hoogteverschillen tot 75 mm;
•	 Materiaal: gecoat aluminium, geheel  

UV en temperatuurbestendig, voorzien  
van schuimstroken tegen het indringen  
van stuifsneeuw en stof;

•	 Lengte: 1.500 mm,  
werkende lengte: 1.400 mm;

•	 Kleur: antraciet;
•	 Conform Bouwbesluit en NEN 2778.

Kijk voor de verwerkingsinstructies op  
bmigroup.com/nl

Renovatie-
koppelelement
Met het Renovatie-koppelelement realiseert u een probleemloze aansluiting tussen daken met  
verschillende dakpansoorten of daken met hoogteverschillen. Ideaal dus voor renovatieprojecten,  
waarbij niet alle woningen in dezelfde fase worden voorzien van dakisolatie (hoogteverschil) en/of  
nieuwe dakpannen (ander type dakpan). Het is een mooie oplossing, zonder lood of zink. 
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Monier B.V.
Heeswijk 155
Postbus 29
3417 ZG Montfoort
T: 0348 - 47 65 00
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